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Produktname: 
DisplayPort™/HDMI™ KVM Switch/Dock 4K60Hz for USB Type-C inputs

Produktserie: Universal Docking

Artikelcode: CSV-1585

EAN code: 8719214472870

UPC code: 841615103140

Beschreibung: 
Der Club 3D CSV-1585 ist ein MST-Dual (HDMI™+DP™) 
-Display-Dock mit KVM-Funktion. Zwei USB-Typ-C-Eingang für den Anschluss 
von zwei verschiedenen Hosts, um die Produktivität zwischen den beiden 
Hosts schnell zu verbessern, nur ein Klick auf die obere Taste oder durch 
Klicken der angeschlossenen Kabel-Fernbedienungstaste. 3xUSB 
Typ-A+3xUSB Typ-C bieten ausreichend Anschluss für externe Geräte mit 
bis zu 5Gbps Datenübertragung. 120Watt DC-Netzteil bietet 65Watt Power 
Delivery (PD) zum Aufladen Ihres USB Typ-C Laptops oder Host-Geräte.
Kompatibel mit allen USB Typ-C Port DP™ Alt Mode fähigen Geräten, wie 
Laptop, Desktop PC, Tablet, Telefon, etc. Unterstützt das Laden mit PC1 und 
PC2 Port, drücken Sie die POWER SWITCH Taste, um die Eingangsleistung zu 
wechseln. Mit 20V/6A 120W DC-Netzteil, um Strom für die Docking-Station zu 
liefern, unter 65W Stromaufladung für PC2 Host zur gleichen Zeit. Externe 
Stromversorgung für PC1 über USB Typ-C1 Anschluss, die Ladeleistung hängt 
vom PD-Adapter ab. Mit Kensington-Schloss. Plug and Play.

Eigenschaften:
• Zwei USB Typ-C Eingänge
• Dual DisplayPort™™ / HDMI™™ Ausgang bis zu 4K60Hz
• Kompatibel mit DP™ Alt Modus  
• Unterstützt KVM-Funktion
• Duale PD-Verbindungen über PS- und USB Typ-C-Anschluss
• Unterstützung für wechselnde LED-Anzeigen

Anwendungen:
• Dockingstation mit MST-Funktionalität
• KVM für USB Typ-C Eingänge

Unterstützte Auflösungen: 
• X Siehe QIG

DisplayPort™/HDMI™ KVM Switch/Dock 4K60Hz 
für USB Typ-C Eingänge

OS-Unterstützung: 
• Windows 10 oder höher, Mac 13.5.2

Im Lieferumfang enthalten: 
• 1X CSV-1585 DisplayPort™/HDMI™ KVM Switch/Dock 4K60Hz  
 für USB Typ-C Eingänge
• 2x USB Typ-C Kabel Länge ca.: 1m 
• 1x Fernbedienungskabel Länge ca.: 1m 
• Stromversorgung 100-240VAC/ 20V/6A DC 120Watt  
 (bitte Netzstecker angeben) 

Unterstützte Auflösungen 
Eingang: 
• PC 1 USB Typ-C
• PC 2 USB-Typ-C
• 1x USB Typ-C PD3.0(100Watt)  
 zum Laden von PC1 
• 2x USB Typ-A Gen1(5 Gbps)
- DC 20V/120Watt vom Netzgerät 
• Fernumschaltkabel
• Ethernet Gigabit RJ-45

Ausgang: 
• 1x HDMI™™ Buchse 
• 1x DisplayPort™™ Buchse
• 1x Headset 3,5 mm Stereo-Anschluss
• 2x USB Typ-C Gen1 (5 Gbit/s) 
• 1x USB Typ-A Gen1 (5 Gbit/s)

Weitere Informationen: 
• Verpackungsgröße:21 x 25 x 5 cm 
• Produktgröße: 18,5 x 7,9 x 2,8 cm
• 2x USB Typ-C Kabellänge ca.: 1m 
• 1x Fernbedienungskabel Länge ca.: 1m 
• Abmessungen des USB-Typ-C-Steckers: 3,62 x 1,2 x 0,63 cm 
• Produktgewicht: 248 gr.
• 2x USB-Kabelgewicht: 36 gr.
• 1x Fernbedienungskabelgewicht ca.: 24 gr.
• Produktgewicht ca.: 592 gr.
• Verpackungsgewicht: 142 gr.
• Gesamtgewicht ca.: 1078 gr.
• Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen

Warnung zur sicheren Verwendung -  Das Produkt darf nur in einer Höhe von 2000 Metern/6562 Fuß  
und darunter verwendet werden

Hinweis:
-  Bitte aktualisieren Sie Ihre TV Firmware auf die Version, die diese Auflösungen/Bildwiederholraten unterstützt!
-  Bitte aktualisieren Sie Ihren Grafiktreiber, damit diese Auflösungen/Bildwiederholraten bestmöglich unterstützt werden.

Bitte verwenden Sie eines unserer Verlängerungs- / Adapterkabel, um eine Verbindung zu Ihren Geräten herzustellen: Für den 
Fall, dass Sie Unterstützung bei der Auswahl des richtigen Kabels benötigen, besuchen Sie bitte unsere Webseite www.club-3d.
com oder senden Sie uns eine Mail an support@club-3d.com. 

Club 3D verwendet umweltfreundliche Verpackungen,  
die Bedruckung findet auf Recyclingpapier statt. 

Club 3D verwendet biologisch abbaubare 
Beutel gemäß EN/DIN 13432
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