
CHERRY MX-Board 3.0

Ausführungsvarianten können von Produktabbildung abweichen

Die Profi-Tastatur für schnelle und präzise Eingaben

Das CHERRY MX-Board 3.0 besticht durch die weltweit
einzigartigen mit Gold-Crosspoint-Kontakten versehenen
MX-Module für perfekte und extrem schnelle
Tastenanschläge. Noch stabiler und robuster als sein
Vorgänger ist diese Profi-Tastatur mit maximaler Präzision
ein unverzichtbarer Partner für jede nur erdenkliche Art
anspruchsvoller Eingabe.

Entscheidende Vorteile
• Milliardenfach bewährte original CHERRY MX-Module "Made
  in Germany"
• Weltweit einzigartige CHERRY Gold-Crosspoint
  Kontakt-Technologie
• Erhältlich in vier verschiedenen Stößelvarianten: schwarz,
  rot, braun, blau
• Über 50 Millionen Betätigungen je Einzeltaste
• N-Key-Rollover: Gleichzeitiges Betätigen von bis zu 14
  Tasten ohne Ghost-Key-Effekt
• Win-Key-Sperre: Abschaltbare Windows-Tasten
• Besonders robust durch integrierte Metallplatte und
  Rutschsicherungen
• Abnehmbares Kabel

Technische Daten:
Layout (Land bzw. Sprache):
Produktabhängig, siehe Tabelle "Ausführungsvarianten"
Gehäusefarbe:
schwarz
Tastenfarbe:
schwarz
Gewicht (Produkt):
ca. 830 g
Gesamtgewicht (mit Verpackung):
ca. 1215 g
Kabellänge:
ca. 1,80 m
Lagertemperatur:
-20°C bis 60°C
Arbeitstemperatur:
0°C bis 50°C

Stromaufnahme:
max. 100 mA
Anschluss:
• USB
Anschlussbuchsen:
• 1 USB-Port (Typ Mini-B 5polig)
Produktzulassungen:
• cURus
• c-tick
• VCCI
• CE
• FCC
• BSMI
• KCC
Systemvoraussetzungen:
• USB Anschluss
Lieferumfang:
• CHERRY MX-Board 3.0
• gedruckte Bedienungsanleitung
• Abnehmbares Anschlusskabel (USB Stecker Typ A / USB
  Stecker Typ Mini-B)
• 2 Flächenrutschsicherungen
• 2 Gummikappen für Verstellfüße
Abmessungen Produkt:
ca. 446 x 158 x 28 mm
Abmessungen Verpackung:
ca. 468 x 202 x 35 mm
Zuverlässigkeit:
• MTBF (90) > 80.000 Stunden
Tastatur:
• Tastentechnologie: MX
• Lebensdauer Standardtaste: > 50 Millionen Betätigungen
• Betätigungs-Charakteristik: Produktabhängig, siehe Tabelle
  "Ausführungsvarianten"
• Beschriftungstechnologie: Laser
• Beschriftungslayout: Standard
• Anzahl Tasten: Produktabhängig, siehe Tabelle
  "Ausführungsvarianten"
• Anzahl Zusatztasten: 4
Verpackungseinheit:
• Anzahl Produkte im Umkarton: 8
• Anzahl Umkartons pro Palette: 20
Garantie- bzw. Gewährleistungsdauer:
2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten
vorbehalten. Technische Angaben beziehen sich nur auf die
Spezifikation der Produkte. Eigenschaften werden damit
nicht zugesichert.
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Ausführungsvarianten: 
(Mögliche Länder-/Layoutvarianten, weitere auf Anfrage)
 Produktname Bestellnummer EAN-Code Layout (Land bzw.

Sprache)
Betätigungs-Charakteristik ¹ Anzahl Tasten

1 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LSAEU-2 4025112079696 US-Englisch mit EURO
Symbol

BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) 104+4

2 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LSBDE-2 4025112082061 Deutschland BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) 105+4
3 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LSBEU-2 4025112080494 US-Englisch mit EURO

Symbol
BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) 104+4

4 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LSBJA-2 4025112080586 Japan (Hiragana) BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) 109+4
5 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LSBKO-2 4025112079702 Korea BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) 106+4
6 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LSBKR-2 - Englisch (US) /

koreanisch
BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) 104+4

7 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LSBTW-2 4025112080531 Taiwan BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN) 104+4
8 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LUAEU-2 4025112079641 US-Englisch mit EURO

Symbol
BLACK SWITCH Linear (60 cN) 104+4

9 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LUBDE-2 4025112082078 Deutschland BLACK SWITCH Linear (60 cN) 105+4
10 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LUBEU-2 4025112080487 US-Englisch mit EURO

Symbol
BLACK SWITCH Linear (60 cN) 104+4

11 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LUBJA-2 4025112080579 Japan (Hiragana) BLACK SWITCH Linear (60 cN) 109+4
12 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LUBKO-2 4025112080555 Korea BLACK SWITCH Linear (60 cN) 106+4
13 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LUBKR-2 - Englisch (US) /

koreanisch
BLACK SWITCH Linear (60 cN) 104+4

14 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LUBTW-2 4025112080517 Taiwan BLACK SWITCH Linear (60 cN) 104+4
15 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LXAEU-2 4025112079818 US-Englisch mit EURO

Symbol
BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN) 104+4

16 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LXBDE-2 4025112082009 Deutschland BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN) 105+4
17 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LXBEU-2 4025112080500 US-Englisch mit EURO

Symbol
BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN) 104+4

18 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LXBFR-2 4025112086359 Frankreich BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN) 105+4
19 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LXBJA-2 4025112080593 Japan (Hiragana) BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN) 109+4
20 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LXBKO-2 4025112080562 Korea BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN) 106+4
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 Produktname Bestellnummer EAN-Code Layout (Land bzw.
Sprache)

Betätigungs-Charakteristik ¹ Anzahl Tasten

21 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LXBKR-2 - Englisch (US) /
koreanisch

BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN) 104+4

22 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LXBTW-2 4025112080548 Taiwan BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN) 104+4
23 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LYAEU-2 4025112079658 US-Englisch mit EURO

Symbol
RED SWITCH Linear (45 cN) 104+4

24 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LYBDE-2 4025112079764 Deutschland RED SWITCH Linear (45 cN) 105+4
25 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LYBES-2 4025112081989 Spanien RED SWITCH Linear (45 cN) 105+4
26 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LYBEU-2 4025112080135 US-Englisch mit EURO

Symbol
RED SWITCH Linear (45 cN) 104+4

27 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LYBFR-2 4025112081972 Frankreich RED SWITCH Linear (45 cN) 105+4
28 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LYBGB-2 4025112080944 UK RED SWITCH Linear (45 cN) 105+4
29 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LYBJA-2 4025112079733 Japan (Hiragana) RED SWITCH Linear (45 cN) 109+4
30 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LYBKO-2 4025112079719 Korea RED SWITCH Linear (45 cN) 106+4
31 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LYBKR-2 - Englisch (US) /

koreanisch
RED SWITCH Linear (45 cN) 104+4

32 CHERRY MX-Board 3.0 G80-3850LYBTW-2 4025112080524 Taiwan RED SWITCH Linear (45 cN) 104+4
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 ¹Betätigungs-Charakteristik:
• BLACK SWITCH Linear (60 cN)

• BLUE SWITCH Klick-Druckpunkt (60cN)

• RED SWITCH Linear (45 cN)

• BROWN SWITCH Druckpunkt (55cN)
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