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SCHEDA TECNICA

Progettata per il lavoro di squadra, è ideale per le sale riunioni 
interattive, grazie al display laser scalabile da 100 pollici e alle funzioni 
di collaborazione con gli utenti collegati da remoto.

Questa soluzione con schermo laser interattivo elimina problemi e costi di manutenzione, 
offrendo un ambiente d’incontro coinvolgente e collaborativo su un ampio schermo 
scalabile per promuovere una maggiore condivisione delle conoscenze e una più ampia 
comunicazione. Dotato di funzionalità finger-touch/dual-pen, risoluzione WUXGA Full HD, 
capacità di condividere due fonti su un unico schermo e connettività multi-location 
wireless e da remoto.

Schermo scalabile fino a 100 pollici per aumentare la visibilità dei contenuti
Garantisce a tutti i partecipanti una leggibilità perfetta di contenuti di qualsiasi tipo, grazie 
all’ampio schermo scalabile con tecnologia laser, combinato con la risoluzione WUXGA 
Full HD e con la tecnologia 3LCD di Epson. La connettività HDMI consente inoltre ai 
partecipanti di beneficiare di contenuti più nitidi e chiari in qualsiasi ambiente della sala 
riunioni si trovino. 

Connettività wireless e screen mirroring
Potrai condividere e presentare i contenuti in modo facile grazie a una gamma di funzioni 
di connettività versatili, inclusa la funzione di accensione automatica, o connettendoti 
semplicemente in modalità wireless tramite l’applicazione iProjection di Epson o la 
funzione di screen mirroring1.

Soluzione per ufficio “tutto in uno”
Questa soluzione interattiva per sale riunioni combina i vantaggi di lavagne a fogli mobili, 
whiteboard e schermi convenzionali in un’unica soluzione. I partecipanti alla riunione 
possono visualizzare e annotare i contenuti della whiteboard da una vasta gamma di 
dispositivi mobili, senza necessità di alcun software speciale, garantendo al contempo la 
sicurezza delle informazioni grazie alla possibilità di applicare una password a riunioni e 
note. La funzionalità di desktop remoto ti consente di liberarti dalla vicinanza al desktop: ti 
basterà lasciare il PC sulla scrivania, anche dotato di Windows 10, per svolgere la 
presentazione da qualsiasi punto dell’ufficio. Utilizza Skype nelle soluzioni di business e 
videochiamata durante le riunioni.

Funzionalità Split Screen con transizione
Combina due fonti e due progetti diversi, come ad esempio presentazioni e 
videoconferenze multi-source, per ottimizzare l’interazione. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Schermo laser con risoluzione eccellente 
fino a 100 pollici
Risoluzione WUXGA Full HD con tecnologia 
3LCD di Epson
Soluzione “tutto in uno” per le aree 
meeting
Combina più risorse di ufficio in un unico 
dispositivo di collaborazione interattivo
Aumenta l’integrazione e la collaborazione
Condividi contemporaneamente contenuti 
diversi da una vasta gamma di dispositivi
Funzione Split Screen con transizione
Due schermi in uno - proietta immagini da 
diverse fonti contemporaneamente
Modalità di condivisione whiteboard da 
remoto
Crea, collabora e condividi i tuoi appunti con i 
partecipanti



SPECIFICHE DI PRODOTTO

TECNOLOGIA

Sistema di proiezione Tecnologia 3LCD

Pannello LCD 0,67 pollici con MLA (D10)

IMMAGINE

Color Light Output 4.000 lumen- 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard 

IDMS15.4

White Light Output 4.000 lumen - 2.800 lumen (in modalità Risparmio energetico) in conformità con lo standard 

ISO 21118:2012

Risoluzione WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Alta definizione Full HD

Aspect Ratio 16:10

Rapporto di contrasto 2.500.000 : 1

Sorgente luminosa Laser

Sorgente luminosa 20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco

Correzione trapezoidale Manuale verticale: ± 3 °, Manuale orizzontale ± 3 °

Elaborazione video 10 Bit

Frequenza di aggiornamento 

verticale 2D

192 Hz - 240 Hz

Riproduzione dei colori fino a 1,07 miliardi di colori

OTTICA

Rapporto di proiezione 0,27 - 0,37:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Lenti Ottico

Dimensioni immagine 70 pollici - 100 pollici

Distanza di proiezione 

grandangolare

0,4 m ( 70 pollici schermo)

Distanza di proiezione 

teleobiettivo

0,6 m ( 100 pollici schermo)

Rapporto focale (F) 1,6

Distanza focale 4,2 mm

Messa a fuoco Manuale

Offset 5,8 : 1

CONNETTIVITÀ

Funzione USB Display 3-in-1: Video / Telecomando / Audio

Interfacce USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B, RS-232C, interfaccia Ethernet (100Base-TX / 10Base-T), 

LAN wireless IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Ingresso VGA, Uscita VGA, Ingresso HDMI (2x), 

Ingresso S-Video, MHL, Uscita audio mini jack stereo, Ingresso audio mini jack stereo (2x), 

ingresso microfono, Interfaccia Finger Touch, Sync. In, Sync. Out, Miracast, Remote Desktop 

Connection, USB Interface for keyboard, Uscita DVI (lavagna)

Connessione smartphone Infrastruttura/Ad hoc

FUNZIONALITÀ AVANZATE

Sicurezza Kensington Lock, Blocco del pannello di controllo, Protezione tramite password, Lucchetto, 

Foro cavo di sicurezza, Blocco unità LAN wireless, Sicurezza LAN wireless, Password di 

protezione

Modalità colore 2D Dinamico, Cinema, Presentazioni, sRGB, Lavagna, DICOM SIM

Caratteristiche AV mute slide, Calibrazione automatica, Accensione automatica, Regolazione automatica 

della luminosità, Selezione ingresso automatica, Altoparlante incorporato, Compatibile CEC, 

Logo utente personalizzabile, Zoom digitale, Direct Power on/off, Compatibile con Epson 

Visual Presenter, Installazione senza driver, Supporto doppia penna, Semplice pre-

impostazione OSD, Supporto Finger Touch, Schermata iniziale, Interattivo, Sorgente luminosa 

di lunga durata, Interfaccia audio/video MHL, Interattività multi-screen, Tasto Mute, PC free 

annotation, App iProjection per Chromebook, Remote Desktop Connection, Screen Mirroring, 

Funzione Split Screen, Lavagna con funzioni interattive, LAN wireless compatibile, App 

iProjection

Interattività Sì - penna e Finger Touch

Modalità colore Lavagna scura, Dinamico, Foto, Presentazione, sRGB, Lavagna chiara

Projector control via: AMX, Crestron, Control4
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CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Telecomando incl. batterie
Unità di controllo
Manuale su CD
Unità Finger Touch
Penne interattive
Cavo di alimentazione
Cavo USB
Supporto per montaggio a parete
Custodia penna
Warranty card
Guida rapida
Unità W-LAN
Puntali di ricambio per penna interattiva
Unità principale



SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Consumo energetico 423 Watt, 332 Watt (in modalità Risparmio energetico), 2 Watt (in standby)

Voltaggio CA 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensioni 494 x 437 x 172 mm (LxPxA)

Peso 11,4 kg

Livello di rumore Mod. Normale: 38 dB (A) - Mod. Economy: 27 dB (A)

Umidità
Se il videoproiettore è montato a soffitto o a parete e installato in un ambiente con fumo 

derivante da oli pesanti o in luoghi dove vengono volatilizzati oli o agenti chimici oppure dove 

vengono spesso bruciati oli aromatici, è possibile che determinati componenti dei nostri 

prodotti subiscano una degradazione del materiale che, nel tempo, potrebbe rompersi e 

provocare la caduta dal soffitto del dispositivo. 

Se ritieni che l'ambiente in cui hai installato uno o più videoproiettori Epson presenti le 

caratteristiche sopracitate o in caso di domande, contatta l'assistenza, che potrà fornirti 

ulteriore supporto.

Software incluso Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

Opzioni Filtro aria, Document camera, Altoparlante esterno, Puntali di ricambio per penna (feltro), 

Puntali di ricambio per penna (Teflon)

Sistemi operativi supportati Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, 

Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, 

Windows 8.1

Altoparlante 16 Watt

Tipo di camera/Applicazione Sala riunioni, Spazi interattivi/Aule

Posizionamento Staffa da tavolo, Staffa a parete

Colore Bianco

Certificazione TCO Sì

VARIE

Garanzia 60 mesi Assistenza on-center (presso un centro autorizzato) oppure 12.000 h

OPZIONI

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

V12H774010

Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

V12H773010

Altoparlanti - ELPSP02

V12H467040

Prolunga per montaggio a soffitto (918-1168 mm) – ELPFP14

V12H003P14

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

V12H731P01

Prolunga staffa montaggio soffitto (668-918 mm) – ELPFP13

V12H003P13

Supporto per il montaggio a soffitto (Bianco) – ELPMB22

V12H003B22

Filtro Aria - ELPAF43

V13H134A43

Staffa da tavolo - ELPMB29

V12H516040

LOGISTICA

Codice prodotto V11H876040

Codice a barre 8715946641034

Paese di origine Cina

Dimensioni pallet Euro 2 Pezzi
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1.  - Richiede l’applicazione iProjection e una connessione
a Internet - compatibile solo con dispositivi IOS e Android;
possono sussistere alcuni limiti di file sharing. Miracast™
è disponibile su dispositivi selezionati che supportano
Android 4.2 e superiori e Microsoft Windows 8.1 e superiori.
Intel® WiDi richiede un sistema dotato di Intel® WiDi con
Microsoft Windows 7 o superiore.
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