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PENSATI PER VOI

Grazie per aver acquistato un'apparecchiatura Electrolux. Avete scelto un
prodotto che ha alle spalle decenni di esperienza professionale e innovazione.
Ingegnoso ed elegante, € stato progettato pensando a voi. Quindi, in qualsiasi
momento desiderate utilizzarlo, potete esser certi di ottenere sempre i migliori
risultati.

Benvenuti in Electrolux.

Visitate il nostro sito web per:

G Ricevere consigli d'uso, scaricare i nostri opuscoli, eliminare eventuali
@ anomalie, ottenere informazioni sull'assistenza:

www.electrolux.com/webselfservice
g Registrare il vostro prodotto e ricevere un servizio migliore:
a/ www.registerelectrolux.com

Acquistare accessori, materiali di consumo e ricambi originali per la vostra
’% apparecchiatura:

www.electrolux.com/shop

SERVIZIO CLIENTI E MANUTENZIONE

Consigliamo sempre I'impiego di ricambi originali.

Quando si contatta il Centro di Assistenza autorizzato, accertarsi di disporre dei
seguenti dati: Modello, numero dell'apparecchio (PNC), numero di serie.

Le informazioni si trovano sulla targhetta di identificazione.

/\ Avvertenza/Attenzione - Importanti Informazioni per la sicurezza
@ Informazioni e suggerimenti generali
Informazioni sull'ambiente

Con riserva di modifiche.
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1. A INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni fornite prima di
installare e utilizzare I'apparecchiatura. | produttori non
sono responsabili di eventuali lesioni o danni derivanti
da un'installazione o un uso scorretti. Conservare
sempre le istruzioni in un luogo sicuro e accessibile per
poterle consultare in futuro.

1.1 Sicurezza dei bambini e delle persone
vulnerabili

Questa apparecchiatura puo essere usata da bambini
a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali o con scarsa esperienza o
conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente
se sorvegliati o se istruiti relativamente all'uso
dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi
coinvolti.
Non consentire ai bambini di giocare con
I'apparecchiatura.
- Tenere i detersivi al di fuori della portata dei bambini.
- Tenere i bambini e gli animali domestici lontano
dall'apparecchiatura quando I'obld & aperto.
| bambini non devono eseguire interventi di pulizia e
manutenzione sull'apparecchiatura senza essere
supervisionati.

1.2 Avvertenze di sicurezza generali

- Questo elettrodomestico € destinato ad un uso

domestico e applicazioni simili, quali:

- case di campagna; cucine di negozi, uffici e altri
ambienti di lavoro;

- clienti di hotel, motel, bed and breakfast e altri
ambienti residenziali.

Non modificare le specifiche tecniche

dell'apparecchiatura.
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La pressione di esercizio dell'acqua (minima e
massima) deve essere compresa tra 0.5 (0.05) / 8
(0.8) bar (MPa)

Rispettare il numero massimo di 9 coperti.

Se il cavo di alimentazione é danneggiato, deve
essere sostituito dal produttore, dal Centro di
Assistenza Autorizzato o da una persona qualificata
per evitare situazioni di pericolo.

Mettere le posate all'interno del cestello con le
estremita appuntite rivolte verso il basso, oppure
metterle nel cassetto delle posate in posizione
orizzontale con le estremita affilate rivolte verso |l
basso.

Non lasciare I'apparecchiatura con la porta aperta
senza sorveglianza per evitare che qualcuno inciampi
e cada.

Prima di eseguire qualunque intervento di
manutenzione, spegnere l'apparecchiatura ed estrarre
la spina dalla presa.

Non usare acqua spray ad alta pressione né vapore
per pulire 'apparecchio.

Qualora I'apparecchiatura disponga di aperture di
ventilazione nella base, queste non vanno coperte da
oggetti quali ad esempio un tappeto.
L'apparecchiatura deve essere collegata
correttamente all'impianto idrico con i tubi nuovi forniti.
| tubi usati non devono essere riutilizzati.

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

2.1 Installazione » Non collocare o usare
I'apparecchiatura in un luogo in cui la
C AVVERTENZA! temperatura possa scendere al di
L’installazione sotto di 0°C.
dell'apparecchiatura deve » Attenersi alle istruzioni fornite insieme
essere eseguita da all'apparecchiatura.
personale qualificato. * Prestare sempre attenzione in fase di
spostamento dell'apparecchiatura,
Rimuovere tutti i materiali di dato che & pesante. Usare sempre i
imballaggio. guanti di sicurezza e le calzature
Non installare o utilizzare adeguate.

I'apparecchiatura se & danneggiata.



« Assicurarsi che l'apparecchiatura sia
installata sotto e vicino a parti
adeguatamente ancorate a una
struttura fissa.

2.2 Collegamento elettrico

AVVERTENZA!
Rischio di incendio e scossa
elettrica.

« L'apparecchiatura deve disporre di
una messa a terra.

» Verificare che i parametri sulla
targhetta siano compatibili con le
indicazioni elettriche
dell'alimentazione.

« Utilizzare sempre una presa elettrica
con contatto di protezione
correttamente installata.

» Non utilizzare prese multiple e
prolunghe.

« Accertarsi di non danneggiare la
spina e il cavo. Qualora il cavo
elettrico debba essere sostituito,

I'intervento dovra essere effettuato dal

nostro Centro di Assistenza
autorizzato.

* Inserire la spina di alimentazione nella

presa solo al termine
dell'installazione. Verificare che la
spina di alimentazione rimanga
accessibile dopo l'installazione.

« Non tirare il cavo di alimentazione per

scollegare I'apparecchiatura. Tirare
sempre dalla spina.

* Questa apparecchiatura & conforme
alle direttive CEE.

* Solo Regno Unito e Irlanda.
L'apparecchiatura € dotata di una
presa 13 A. Se si rendesse
necessario cambiare il fusibile della

spina di alimentazione, utilizzarne uno

da 13 A ASTA (BS 1362).

2.3 Collegamento dell’acqua

* Non danneggiare i tubi dell'acqua.

* Prima di eseguire il collegamento a
tubi nuovi, tubi non usati a lungo,
dove sono stati eseguiti interventi di
riparazione o sono stati inseriti nuovi
dispositivi (misuratori dell'acqua,
ecc.), lasciar scorrere I'acqua fino a
che non sara trasparente e limpida.
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Verificare che non vi siano perdite
visibili durante e dopo il primo uso
dell'apparecchiatura.

Il tubo di carico dell'acqua dispone di
una valvola di sicurezza e una guaina
con un cavo elettrico interno.

AVVERTENZA!
Tensione pericolosa.

Se il tubo di carico & danneggiato,
chiudere immediatamente il rubinetto
e scollegare immediatamente la spina
dalla presa elettrica. Contattare il
Centro di Assistenza autorizzato per
sostituire il tubo di carico dell’acqua.

2.4 Utilizzo

Non sedersi o salire sull'obld aperto.
| detersivi per la lavastoviglie sono
pericolosi. Osservare le istruzioni di
sicurezza riportate sulla confezione
del detersivo.

Non bere o giocare con I'acqua
allinterno dell’apparecchiatura.

Non rimuovere i piatti
dall'apparecchiatura fino al
completamento del programma.
Potrebbe rimanere del detergente sui
piatti.

L'apparecchiatura puo rilasciare
vapore caldo se si apre la porta
durante lo svolgimento del
programma.

Non appoggiare o tenere liquidi o
materiali infiammabili, né oggetti
facilmente incendiabili
sull'apparecchiatura, al suo interno o
nelle immediate vicinanze.
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2.5 Smaltimento

AVVERTENZA!
Rischio di lesioni o
soffocamento.

Staccare la spina dall'alimentazione
elettrica.

« Tagliare il cavo di rete e smaltirlo.

* Rimuovere il blocco porta per evitare

che bambini e animali domestici
rimangano chiusi all'interno
dell'apparecchiatura.

3. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Mulinello superiore
Mulinello inferiore

Filtri

Targhetta dei dati
Contenitore del sale
A Apertura di ventilazione

3.1 Beam-on-Floor

Il Beam-on-Floor & un fascio di luce
mostrato sul pavimento al di sotto della
porta dell'apparecchiatura.

Quando il programma si avvia, la luce
€ rossa e rimane accesa per la durata
del programma.

A programma terminato, la luce rossa
si spegne.

Se l'apparecchiatura presenta
un’anomalia, la luce rossa lampeggia.

Contenitore del brillantante
Bl Contenitore del detersivo
El Cestello portaposate
Cestello inferiore

Cestello superiore

Il Beam-on-Floor si spegne
con lo spegnimento
dell'apparecchiatura.

@
@

Quando viene attivato AirDry
durante la fase di
asciugatura, la proiezione
sul pavimento potrebbe non
essere completamente
visibile. Per vedere se il ciclo
si € concluso, controllare il
pannello di controllo.
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4. PANNELLO COMANDI

Pk bk ko

|-
o@ o ofr 0@ os oReset oS
@ oo 5{ CoCOC I

Tasto On/Off
Display

Tasto Delay
Tasto Program

A Tasto TimeManager
Tasto XtraDry
Bl Tasto Reset

El sSpie

Tasto MyFavourite

4.1 Spie
Spia Descrizione
. Spia del brillantante. La spia € spenta durante I'esecuzione del pro-
gramma.
g)’ Spia del sale. La spia & spenta durante I'esecuzione del programma.

5. PROGRAMMI

Fasi del pro- Grado di sporco Fasi del programma Opzioni
gramma Tipo di carico
P1 * Grado dispor- < Ammollo * TimeManager
ECO" co normale » Lavaggio a 50°C » XtraDry
» Stoviglie e po- < Risciacqui
sate » Deumidificazione
* Tutto *  Ammollo e XtraDry

P2
AUTO?2

» Stoviglie miste,
posate e pento-
le

Lavaggio da 45°C a
70°C

* Risciacqui

* Deumidificazione

» Sporco misto

» Stoviglie miste,
posate e pento-
le

*  Ammollo

» Lavaggioa50°Ce
65 °C

* Risciacqui

* Deumidificazione

* TimeManager
» XtraDry

» Grado di spor-
co intenso

» Stoviglie miste,
posate e pento-
le

Ammollo
Lavaggio a 70 °C
Risciacqui
Deumidificazione

» TimeManager
» XtraDry
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Fasi del pro- Grado di sporco Fasi del programma Opzioni
gramma Tipo di carico
P5 » Sporco fresco ¢ Lavaggio a 60°C o » XtraDry
@0 4) + Stoviglie e po- 65°C

sate * Risciacqui
P6 » Tutto *  Ammollo
4 5)

1) Questo programma consente un utilizzo piu efficiente di acqua ed elettricita per lavare
stoviglie e posate con grado di sporco normale. (Programma standard per gli istituti di pro-
va).

2) L'apparecchiatura rileva il grado di sporco e la quantita di stoviglie presenti nei cestelli.
Regola automaticamente la temperatura e la quantita dell'acqua, il consumo di elettricita e
la durata del programma.

3) con questo programma € possibile lavare un carico con sporco misto. Caricare le stovi-
glie con sporco molto intenso nel cestello inferiore e sporco normale nel cestello superiore.
valori di pressione e temperatura dell'acqua nel cestello inferiore sono maggiori rispetto al
cestello superiore.

4) con questo programma € possibile lavare un carico di stoviglie con sporco fresco. Ga-
rantisce buoni risultati di lavaggio in breve tempo.

5) con questo programma € possibile risciacquare velocemente le stoviglie per evitare resi-
dui di cibo sui piatti e la formazione di odori all'interno dell'apparecchiatura. Non utilizzare il
detersivo con questo programma.

5.1 Valori di consumo

Programma 1) Acqua Energia elettrica Durata
(N (kWh) (min.)

P1 9.9 0.688 240

ECO

P2 6-12 0.5-1.2 40 - 150

AUTO

28 11-13 1.0-1.2 130 - 150

E/E

P4 11-13 1.0-1.2 130 - 150

=

25 8 0.6-0.8 30

P6 4 0.1 14

1) | valori possono variare a seconda della pressione e della temperatura dell'acqua, delle
variazioni dell'alimentazione elettrica, delle opzioni selezionate e della quantita di stoviglie.



5.2 Informazioni per gli istituti di
prova

Per le informazioni necessarie, relative
alle prestazioni inviare una mail a:

6. IMPOSTAZIONI

6.1 Modalita di selezione
programma e modalita utente

Quando I'apparecchiatura si trova in
modalita di selezione programma, &
possibile impostare un programma ed
accedere alla modalita utente.

Impostazioni disponibili nella

modalita utente:

< lllivello del decalcificatore dell'acqua
in base alla durezza dell'acqua.

« L'attivazione o la disattivazione del
segnale acustico al termine del
programma.

« Attivazione o disattivazione della
notifica contenitore del brillantante
vuoto.

« Attivazione o disattivazione di AirDry.

Dato che I'apparecchiatura archivia le
impostazioni salvate, non serve
configurarle prima di ogni ciclo.

Come impostare la modalita di
selezione programma

L’apparecchiatura si trova in modalita di
selezione programma quando il display
mostra il numero del programma P1.

Dopo l'attivazione, I'apparecchiatura si
trova di default in modalita di selezione
programma. In caso contrario, impostare
la modalita di selezione programma
come segue:

Durezza dell'acqua
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info.test@dishwasher-production.com

Riportare il numero del prodotto (PNC)
che si trova sulla targhetta dei dati.

Tenere premuto Reset finché
I'apparecchiatura entra in modalita di
selezione programma.

Come accedere alla modalita
utente

Verificare che 'apparecchiatura sia in
modalita di selezione programma.

Per accedere alla modalita utente, tenere
premuti contemporaneamente @ e *

fino a quando le spie @ @ 7«'&’ e @)

non inizieranno a lampeggiare € il
display sara vuoto.

6.2 Decalcificatore dell’'acqua

Il decalcificatore rimuove dall'acqua i
minerali che avrebbero effetti negativi sui
risultati di lavaggio e
sull'apparecchiatura.

La durezza dell'acqua dipende dal
contenuto di questi minerali. La durezza
dell'acqua € misurata in scale
equivalenti.

Il decalcificatore dell'acqua deve essere
regolato in base alla durezza dell'acqua
locale. Per informazioni sulla durezza
dell’acqua nella propria zona & possibile
rivolgersi all'ente erogatore locale. E
importante impostare il livello corretto del
decalcificatore dell'acqua per garantire
buoni risultati di lavaggio.

Gradi tedeschi Gradi francesi mmol/l Gradi Clar- Livello del decal-
(°dH) (°fH) ke cificatore dell’ac-
qua
47 - 50 84 - 90 8.4-9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6-8.3 53 -57 9
37 -42 65-75 6.5-7.5 46 - 52 8
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Gradi tedeschi Gradi francesi mmol/l Gradi Clar- Livello del decal-
(°dH) (°fH) ke cificatore dell’ac-
qua
29 - 36 51-64 51-6.4 36 - 45 7
23-28 40 - 50 4.0-5.0 28 - 35 6
19-22 33-39 3.3-3.9 23-27 51)
15-18 26 - 32 26-3.2 18 - 22 4
11-14 19-25 1.9-25 13-17 3
4-10 7-18 0.7-1.8 5-12 2
<4 <7 <0.7 <5 12)

1) Impostazioni di fabbrica.
2) Non utilizzare il sale a questo livello.

Quando si utilizza un detersivo
normale o pastiglie multifunzione (con
o senza sale), impostare il corretto
livello di durezza dell'acqua per
mantenere la spia di riempimento del
sale attiva.

@ Le multi-pastiglie contenenti
sale non sono
sufficientemente efficaci per
ammorbidire I'acqua dura.

Come impostare il livello del
decalcificatore

Verificare che I'apparecchiatura sia in
modalita utente.

1. Premere @
* Le spie @ pie e egbsi spengono.

* La spia @ lampeggia ancora.
« |l display mostra I'impostazione

attuale: ad esempio 5 l’_ = livello
5

2. Premere &S ripetutamente per
cambiare l'impostazione.

3. Premere il tasto acceso/spento per
confermare l'impostazione.

6.3 Indicazione assenza
brillantante

Il brillantante permette di asciugare le
stoviglie senza strisce o macchie.

Il brillantante viene erogato
automaticamente durante la fase di
risciacquo con acqua calda.

Quando la vaschetta del brillantante e
vuota, la spia corrispondente € attiva per
indicare di aggiungere altro brillantante.
Se i risultati di lavaggio sono
soddisfacenti quando vengono usate
solo pastiglie multifunzione, sara
possibile disattivare la notifica per il
rifornimento del brillantante. Per
prestazioni di asciugatura eccellenti,
consigliamo tuttavia di usare sempre |l
brillantante.

Se si utilizza un detersivo standard o
pastiglie multifunzione senza brillantante,
attivare la spia di riempimento.

Come disattivare la notifica
contenitore del brillantante
vuoto

Verificare che I'apparecchiatura sia in
modalita utente.

1. Premere @ .
* Le spie @ w e CJgbsi spengono.



» La spia Q] lampeggia ancora.
» |l display mostra l'impostazione
attuale:

/ d = la notifica contenitore del
brillantante vuoto é attiva
(impostazione di fabbrica).

2. Premere @ per cambiare
l'impostazione.

0d-= la notifica contenitore del

brillantante vuoto € disattivata.

3. Premere On/Off per confermare
l'impostazione.

6.4 Segnali acustici

| segnali acustici vengono emessi in
caso di malfunzionamento
dell'apparecchiatura. Non € possibile
disattivare questi segnali acustici.

C'e inoltre un segnale acustico che viene
emesso al termine del programma. Per
impostazione predefinita, questo segnale
acustico ¢ disattivato ma & possibile
attivarlo.

Come attivare il segnale
acustico per la fine del
programma

Verificare che I'apparecchiatura sia in
modalita utente.

1. Premere *
* Le spie @ @ e G3“>si spengono.

» La spia w lampeggia ancora.
» |l display mostra l'impostazione
attuale:

- 0b-= Segnale acustico
spento.

- llb = Segnale acustico
acceso.
2. Premere 75\’ per cambiare
I'impostazione.
3. Premere On/Off per confermare
l'impostazione.

6.5 AirDry

AirDry migliora i risultati di asciugatura
con consumi elettrici ridotti.
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Durante la fase di
asciugatura I'oblo si apre
automaticamente e rimane
socchiuso.

ATTENZIONE!

Non cercare di chiudere
I'apparecchiatura 2 minuti
dopo l'apertura automatica.
Cio potrebbe danneggiare
I'apparecchio.

A

AirDry viene attivata automaticamente
%

con tutti i programmi, escluso 4

Per migliorare le prestazioni di

asciugatura, fare riferimento all'opzione
XtraDry o attivare nuovamente AirDry.

ATTENZIONE!

Qualora i bambini abbiano
accesso all'apparecchiatura,
consigliamo di disattivare
AirDry in quanto I'apertura
della porta potrebbe
costituire un pericolo.

Come disattivare 'opzione
AirDry

Verificare che 'apparecchiatura sia in
modalita utente.

1. Premere @)
* Le spie @ ® e ‘ﬁ(si spengono.

* Laspia @) lampeggia ancora.
» |l display mostra I'impostazione

attuale: lll:l = AirDry attivato.
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2. Premere @) per cambiare
l'impostazione: Oo-= AirDry
disattivato.

3. Premere On/Off per confermare
l'impostazione.

6.6 MyFavourite

Questa opzione consente di impostare e
salvare il programma usato con
maggiore frequenza.

Sara possibile salvare solo 1
programma. Una nuova impostazione
annulla la precedente.

Come salvare il programma
MyFavourite

1. Impostare il programma scelto.

7. OPZIONI

Le opzioni desiderate
devono essere attivate ogni
volta prima dell'avvio di un
programma.

Non ¢ possibile attivare o
disattivare le opzioni durante
I'esecuzione di un
programma.

@

Non tutte le opzioni sono
compatibili tra loro. Se
vengono selezionate opzioni
non compatibili,
I'apparecchiatura ne
disattiva automaticamente
una o diverse. Solo le spie
delle opzioni ancora attive
rimangono accese.

7.1 XtraDry

Attivare questa opzione per potenziare le
prestazioni di asciugatura. Con XtraDry
accesa, la durata di alcuni programmi, il
consumo d'acqua e la temperatura
dell'ultimo risciacquo potrebbero subire
delle variazioni.

L'opzione XtraDry & un'opzione
permanente per tutti i programmi che

non siano ECO e non deve essere
selezionata a ogni ciclo.

E possibile impostare le opzioni
disponibili insieme al programma.

2. Tenere premuto w finché le spie del
programma e le opzioni lampeggiano
per alcuni secondi.

Come impostare il programma
MyFavourite

Premere *

» La spia MyFavourite € accesa.

» |l display mostra il numero e la
durata del programma.

» Se sono state salvate delle
opzioni insieme al programma, le
spie corrispondenti alle opzioni si
accendono.

Negli altri programmi, l'impostazione
XtraDry & fissa e viene usata
automaticamente nei cicli successivi.
Questa configurazione pud essere
modificata in qualsiasi momento.

@

Ogni volta che viene attivato

ECO XtraDry l'opzione &
spenta e deve essere scelta
manualmente.

L'attivazione dell'opzione XtraDry
disattiva TimeManager e viceversa.

Come attivare XtraDry

Premere ,ﬁt La spia corrispondente si
accende.

Se l'opzione non & prevista con il
programma selezionato, la spia
corrispondente non si accende o
lampeggia velocemente per alcuni
secondi, quindi si spegne.

Il display indica la durata aggiornata del
programma.

7.2 TimeManager

L'opzione aumenta la pressione e la
temperatura dell'acqua. Le fasi di
lavaggio e di asciugatura sono piu brevi.



La durata complessiva del programma si
riduce di circa il 50%.

| risultati di lavaggio sono gli stessi che si
ottengono con la normale durata del
programma. | risultati di asciugatura
possono ridursi.

Come attivare TimeManager

1 . . .
Premere Q) la spia corrispondente si
accende.

1. Accertarsi che il livello del
decalcificatore dell'acqua attuale
sia conforme alla durezza
dell'acqua. In caso contrario,
regolare il livello del
decalcificatore dell'acqua.

2. Riempire il contenitore del sale.

3. Riempire il contenitore del
brillantante.

4. Aprire il rubinetto dell’acqua.

5. Avviare un programma per rimuovere

possibili residui di lavorazione

presenti all'interno

dell'apparecchiatura. Non utilizzare il

detersivo e non caricare stoviglie.
Quando si avvia un programma,
I'apparecchiatura pud impiegare fino a 5
minuti per rigenerare la resina nel
decalcificatore. Pud sembrare che
I'apparecchiatura non funzioni
correttamente. La fase di lavaggio si
avvia soltanto al termine di tale
procedura. La procedura viene ripetuta a
intervalli periodici.

8.1 Contenitore del sale

ATTENZIONE!

Usare sale grosso specifico
per lavastoviglie. Il sale fino
aumenta il rischio di
corrosione.

Il sale viene utilizzato per rigenerare la
resina nel decalcificatore e per
assicurare buoni risultati di lavaggio
nell'uso quotidiano.
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Se l'opzione non € prevista con il
programma selezionato, la spia
corrispondente non si accende o
lampeggia velocemente per alcuni
secondi, quindi si spegne.

Il display indica la durata aggiornata del
programma.

8. PRIMA DI UTILIZZARE L'ELETTRODOMESTICO

Come riempire il contenitore del
sale

1. Ruotare il tappo del contenitore del
sale in senso antiorario e aprirlo.

2. Versare 1 litro d’acqua nel
contenitore del sale (solo la prima
volta).

3. Riempire il contenitore di sale con 1
kg di sale (fino a che non sara
pieno).

T~ N

4. Scuotere con delicatezza I'imbuto per
la maniglia per far scendere anche gli
ultimi granuli.

5. Togliere I'eventuale sale rimasto
attorno all'apertura del contenitore.

— = e
6. Ruotare il tappo del contenitore del
sale in senso orario per chiuderlo.
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ATTENZIONE!

Acqua e sale potrebbero
fuoriuscire dal contenitore
del sale durante il
riempimento. Dopo aver
riempito il contenitore del
sale, avviare
immediatamente un
programma volto ad evitare
la corrosione.

8.2 Come riempire il contenitore

del brillantante

;|A B
10| o Lm
A*%%
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9. UTILIZZO QUOTIDIANO

1. Aprire il rubinetto dell’acqua.

2. Premere il tasto On/Off per
accendere I'apparecchiatura.
Verificare che I'apparecchiatura sia in

modalita di selezione programma.
» Se la spia del sale € accesa,

riempire il contenitore del sale.

» Se la spia del brillantante

accesa, riempire il contenitore del

brillantante.
3. Caricare i cestelli.

é ATTENZIONE!
Utilizzare solo prodotti

1.

brillantanti specifici per
lavastoviglie.

Premere il tasto di sgancio (D) per
aprire il coperchio (C).

Versare il brillantante nel contenitore
(A) finché il liquido raggiunge il livello
di max.

Rimuovere l'eventuale brillantante
fuoriuscito con un panno assorbente,
per evitare che si formi troppa
schiuma.

Chiudere il coperchio. Assicurarsi
che il pulsante di sgancio si blocchi in
posizione.

@ E possibile ruotare il
selettore del dosaggio (B)

tra la posizione 1 (quantita
minima) e la posizione 4 o0 6
(quantita massima).

Aggiungere il detersivo.

Impostare ed avviare il programma
corretto per il tipo di carico ed il
grado di sporco.



9.1 Utilizzo del detersivo
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1. Premere il tasto di sgancio (B) per
aprire il coperchio (C).

2. Mettere il detersivo in polvere o in
pastiglie nell'apposito contenitore
(A).

3. Se il programma prevede una fase di
prelavaggio, mettere una piccola
quantita di detersivo nel contenitore
(D).

4. Chiudere il coperchio. Assicurarsi
che il pulsante di sgancio si blocchi in
posizione.

9.2 Impostazione ed avvio di un
programma

Funzione Auto Off

Questa funzione permette di ridurre il
consumo di energia disattivando
automaticamente I'apparecchiatura
quando non € in funzione.

La funzione si attiva:
* Dopo 5 minuti dal termine del
programma.

ITALIANO 15

* Dopo 5 minuti se il programma non &
stato avviato.

Awvio di un programma

1. Tenere la porta dell'apparecchiatura
socchiusa.

2. Premere il tasto On/Off per
accendere I'apparecchiatura.
Verificare che I'apparecchiatura sia in
modalita di selezione programma.

3. Premere ripetutamente @ finché il
display non mostra il numero del
programma selezionato. Il display
mostrera il numero del programma
per circa 3 secondi, e poi indica la
durata del programma.

» Per selezionare il programma

MyFavourite, premere 75\’

* Le spie delle fasi delle opzioni
relative al programma
MyFavourite si accendono.

4. Impostare le opzioni disponibili.
5. Chiudere la porta

dell'apparecchiatura per avviare il

programma.

Awvio del programma con
partenza ritardata

1. Impostare un programma.

2. Premere ripetutamente @ finché il
display indica l'intervallo desiderato
per la partenza ritardata (da 1 a 24
ore).

Si accende la spia Partenza ritardata.

3. Chiudere la porta
dell'apparecchiatura per avviare il
conto alla rovescia.

Una volta avviato il conto alla rovescia, &

possibile aumentare il ritardo ma non

modificare il programma e le opzioni.

Appena & completato il conto alla

rovescia, il programma si avvia.

Apertura della porta durante il
funzionamento
dell'apparecchiatura

Aprendo la porta mentre € in corso un
programma, I'apparecchiatura si arresta.
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Cio puo influenzare il consumo di
energia e la durata del programma. Dopo
la chiusura della porta, I'apparecchiatura
riprende dal punto in cui era stata
interrotta.

@

Se la porta rimane aperta
per piu di 30 secondi
durante la fase di
asciugatura, il programma in
corso termina. Cid non
avviene se la porta viene
aperta dalla funzione AirDry.

Non provare a chiudere la
porta dell'apparecchiatura
entro 2 minuti dopo che
AirDry la apre
automaticamente, dato che
cid potrebbe causare danni
all'apparecchiatura.
Qualora successivamente la
porta venga chiusa per altri
3 minuti, si conclude la
modalita in funzione.

@

Annullamento della partenza
ritardata mentre € in corso il
conto alla rovescia

Quando si annulla la partenza ritardata,
€ necessario impostare nuovamente il
programma e le opzioni.

10.1 Informazioni generali

| seguenti suggerimenti garantiranno una
pulizia e risultati di asciugatura quotidiani
ottimali ed aiuteranno a salvaguardare
I'ambiente.

» Gettare i residui di cibo piu grandi
nella spazzatura.

* Non prelavare le stoviglie a mano. Se
necessario, utilizzare il programma
prelavaggio (se disponibile) o
selezionare un programma con fase
di prelavaggio.

» Utilizzare sempre tutto lo spazio
presente nei cestelli.

* Quando si carica l'apparecchiatura,
assicurarsi che le stoviglie vengano
raggiunte interamente e lavate

Tenere premuto Reset finché
I'apparecchiatura entra in modalita di
selezione programma.

Annullamento del programma

Tenere premuto Reset finché
I'apparecchiatura entra in modalita di
selezione programma.

Verificare che vi sia del detersivo
nell'apposito contenitore prima di avviare
un NUOVO programma.

Termine del programma

Al termine del programma, il display
indica 0:00.

Tutti i tasti sono inattivi ad eccezione del
tasto On/Off.

1. Premere il tasto On/Off o attendere
che la funzione Auto Off spenga
automaticamente l'apparecchiatura.
Se si apre la porta prima di attivare il
tasto Auto Off, I'apparecchiatura si
spegne automaticamente.

2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.

10. CONSIGLI E SUGGERIMENTI! UTILI

dall'acqua rilasciata dagli ugelli del
mulinello. Verificare che gli oggetti
non si tocchino o coprano.

* E possibile utilizzare il detersivo per
lavastoviglie, il brillantante e il sale
separatamente o le pastiglie
multifunzione (ad es. "3 in 1", "4 in 1",
"Tutto in uno"). Seguire le istruzioni
riportate sulla confezione.

* Impostare il programma corretto per il
tipo di carico ed il grado di sporco. Il
programma ECO consente un utilizzo
piu efficiente di acqua ed elettricita
per lavare stoviglie e posate con
grado di sporco normale.



10.2 Se si utilizzano sale,
brillantante e detersivo

« Utilizzare soltanto sale, brillantante e
detersivo specifici per lavastoviglie.
Altri prodotti possono danneggiare
I'apparecchiatura.

* In zone con acqua dura e molto dura
si consiglia di utilizzare solo detersivo
(in polvere, gel, pastiglie senza
funzioni aggiuntive), brillantante e
sale separatamente per risultati di
pulizia e asciugatura ottimali.

* Almeno una volta al mese, far
funzionare I'apparecchiatura con un
detergente adatto a tal fine.

¢ Le pastiglie possono non sciogliersi
completamente nei cicli brevi. Per
evitare residui di detersivo sulle
stoviglie, consigliamo di utilizzare il
detersivo in pastiglie con i programmi
lunghi.

* Non usare una dose di detersivo
superiore alla quantita raccomandata.
Osservare le istruzioni riportate sulla
confezione del detersivo.

10.3 Cosa fare se non si
desidera utilizzare piu il
detersivo in pastiglie
multifunzione

Prima di iniziare ad usare separatamente
detersivo, sale e brillantante attenersi
alla procedura seguente:

1. Impostare il livello piu alto del
decalcificatore dell'acqua.

2. Assicurarsi che i contenitori del sale
e del brillantante siano pieni.

3. Awviare il programma piu breve con
una fase di risciacquo. Non
aggiungere il detersivo e non
caricare i cestelli.

4. Una volta completato il programma,
regolare il decalcificatore dell'acqua
in base alla durezza dell'acqua
locale.

5. Regolare la quantita di brillantante
rilasciata.

6. Attivare l'indicazione assenza
brillantante.
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10.4 Caricare i cestelli

» Utilizzare I'apparecchiatura
esclusivamente per lavare articoli
idonei al lavaggio in lavastoviglie.

* Non introdurre nell’apparecchiatura
articoli di legno, osso, alluminio, peltro
o rame.

* Non inserire nell'apparecchiatura
oggetti che possano assorbire acqua
(spugne, panni).

« Eliminare i residui di cibo dalle
stoviglie.

* Ammorbidire le tracce di bruciato sulle
stoviglie.

» Disporre gli utensili cavi (tazze,
bicchieri e padelle) con I'apertura
rivolta verso il basso.

» Assicurarsi che le posate e i piatti non
aderiscano tra loro. Mescolare i
cucchiai con le altre posate.

» Verificare che i bicchieri non si
tocchino I'un I'altro.

» Disporre gli oggetti piccoli nel cestello
portaposate.

» Sistemare gli oggetti leggeri nel
cestello superiore in modo tale che
non possano muoversi.

* Prima di avviare un programma,
assicurarsi che i mulinelli possano
ruotare liberamente.

10.5 Prima di avviare |l
programma

Verificare che:

| filtri siano puliti e installati
correttamente.

» |l tappo del contenitore del sale sia
serrato.

| fori sui mulinelli non siano ostruiti.

» Siano presenti il sale per lavastoviglie
e il brillantante (a meno che non si
utilizzino le pastiglie combinate).

» Le stoviglie siano riposte
correttamente nei cestelli.

» |l programma sia adatto al tipo di
carico e al grado di sporco.

» Si utilizzi la quantita corretta di
detersivo e additivi.

10.6 Scaricare i cestelli

1. Lasciare raffreddare i piatti prima di
estrarli dall'apparecchiatura. Le
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Al termine del programma,
dell'acqua potrebbe
rimanere sulle pareti e sulla
porta dell'apparecchiatura.

facilimente danneggiabili.
2. Vuotare prima il cestello inferiore e
quindi quello superiore.

11. PULIZIA E CURA

AVVERTENZA!

Prima di eseguire qualunque
intervento di manutenzione,
spegnere |'apparecchiatura
ed estrarre la spina dalla
presa.

@ Filtri sporchi e mulinelli
ostruiti riducono i risultati di 2. Estrarre il filtro (C) dal filtro (B).
lavaggio. Eseguire controlli 3. Rimuovere il filtro piatto (A).
periodici e pulirli, se
necessario.

stoviglie calde possono essere piu @

11.1 Pulizia dei filtri

Il sistema del filtro si compone di 3 parti.

1. Ruotare il filtro (B) in senso antiorario
e rimuoverlo.

5. Assicurarsi che non vi siano residui
di cibo o di sporco all'interno o
attorno al bordo della vasca di
raccolta.

6. Posizionare nuovamente il filtro piatto
(A). Assicurarsi che sia posizionato
correttamente al di sotto delle due
guide.




7. Rimontare i filtri (B) e (C).

8. Posizionare nuovamente il filtro (B)
nel filtro piatto (A). Ruotarlo in senso
orario finché non si blocca in
posizione.

ATTENZIONE!

Un’errata posizione dei filtri
pud comportare scadenti
risultati di lavaggio e danni
all’apparecchiatura.

Se l'apparecchiatura non si avvia o si
arresta durante il funzionamento, prima
di contattare il Centro di Assistenza
Autorizzato, tentare di risolvere il
problema da soli con l'aiuto delle
informazioni riportate in tabella.

AVVERTENZA!
Riparazioni non eseguite in
modo accurato possono
comportare gravi rischi per
la sicurezza dell'utente.
Qualsiasi tipo di riparazione
deve essere eseguita da
personale qualificato.
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11.2 Pulizia dei mulinelli

Non rimuovere i mulinelli. Se i fori dei
mulinelli sono ostruiti da residui di
sporco, liberarli servendosi di un oggetto
a punta fine.

11.3 Pulizia esterna

* Pulire I'apparecchiatura con un panno
inumidito e morbido.

» Utilizzare solo detergenti neutri.

* Non usare prodotti abrasivi, spugnette
abrasive o solventi.

11.4 Pulizia interna

» Pulire accuratamente
I'apparecchiatura, inclusa la
guarnizione in gomma della porta, con
un panno morbido umido.

» Se si usano regolarmente programmi
di breve durata, € possibile riscontrare
depositi di grasso e calcare all'interno
dell'apparecchiatura. Per evitarlo, si
consiglia di avviare programmi lunghi
almeno 2 volte al mese.

* Per ottenere le migliori prestazioni
dall'apparecchiatura, si consiglia di
utilizzare mensilmente un prodotto
specifico per la pulizia della
lavastoviglie. Seguire attentamente le
istruzioni riportate sulla confezione del
prodotto.

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In alcuni casi il display visualizza un
codice allarme.

La maggior parte dei possibili
problemi possono essere risolti senza
il bisogno di contattare il Centro di
Assistenza Autorizzato.
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Problema e codice allar-
me

Possibile causa e soluzione

Non ¢ possibile accendere
I'apparecchiatura.

Verificare che la spina sia collegata alla presa elettri-
ca.

Assicurarsi che il fusibile all'interno del quadro elettri-
co non sia danneggiato.

Il programma non si avvia.

Controllare che I'oblo dell’apparecchiatura sia chiu-
SO.

Se ¢ stato impostato il ritardo, annullare I'impostazio-
ne o attendere il termine del conto alla rovescia.
L'apparecchiatura ha avviato la procedura di rigene-
razione della resina all'interno del decalcificatore. La
procedura dura all'incirca 5 minuti.

L'apparecchiatura non ca-
rica acqua.

. 11
Il display mostra /il o

11
1.

Controllare che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
Controllare che la pressione dell'acqua di alimenta-
zione non sia troppo bassa. Per ottenere informazio-
ni a questo proposito, contattare I'ente erogatore lo-
cale.

Controllare che il rubinetto dell'acqua non sia ostrui-
to.

Controllare che il filtro nel tubo di carico non sia
ostruito.

Verificare che il tubo di carico non sia attorcigliato o
piegato.

L'apparecchiatura non sca-
rica l'acqua.

Il display visualizza 1CLJ.

Controllare che lo scarico del lavello non sia ostruito.
Controllare che il filtro nel tubo di scarico non sia
ostruito.

Controllare che il sistema del filtro interno non sia
ostruito.

Verificare che il tubo di scarico non sia attorcigliato o
piegato.

Il dispositivo antiallaga-
mento ¢ attivo.

. - yl
Il display visualizza /5'L/.

Chiudere il rubinetto dell’acqua e contattare il Centro
di Assistenza Autorizzato.

L'apparecchiatura si arre-
sta e riparte piu volte du-
rante il funzionamento.

Non si tratta di un'anomalia di funzionamento. Per-
mette di ottenere risultati di pulizia ottimali e rispar-
miare energia.

Il programma dura troppo.

Selezionare I'opzione TimeManager per ridurre la
durata del programma.

Se é stata impostata la partenza ritardata, annullare
I'impostazione o attendere il termine del conto alla
rovescia.

Il tempo residuo sul display
aumenta e raggiunge qua-
si il termine del program-
ma.

Non si tratta di un'anomalia. L'apparecchiatura fun-
ziona correttamente.
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Problema e codice allar-
me

Possibile causa e soluzione

Le opzioni del programma
devono essere reimpostate
ogni volta.

Per salvare la configurazione preferita utilizzare I'op-
zione MyFavourite.

Leggera perdita dalla porta
dell'apparecchiatura.

L'apparecchiatura non & correttamente livellata. Al-
lentare o stringere i piedini regolabili (ove previsti).
La porta dell'apparecchiatura non € centrata rispetto
alla vasca. Regolare il piedino posteriore (ove previ-
sto).

La porta dell'apparecchia-
tura si chiude con difficolta.

L'apparecchiatura non & correttamente livellata. Al-
lentare o stringere i piedini regolabili (ove previsti).
Alcune parti di pentole e stoviglie sporgono dai ce-
stelli.

Tintinnio/colpi dall'interno
dell'apparecchiatura.

Le pentole e le stoviglie non sono state sistemate
adeguatamente nei cestelli. Fare riferimento al libret-
to contenente le indicazioni per caricare il cestello.
Accertarsi che i mulinelli possano girare liberamente.

L'apparecchiatura fa scat-
tare l'interruttore principa-
le.

L'amperaggio ¢ insufficiente per sopportare l'uso di
pit apparecchiature contemporaneamente. Verificare
I'amperaggio della presa e la capacita del contatore
o spegnere una delle apparecchiature in uso.

Guasto elettrico interno all'apparecchiatura. Contat-
tare un Centro di Assistenza Autorizzato.

ricomparsa dell'anomalia, contattare il

@ F are rlferlmento a Centro di Assistenza Autorizzato.
Preparazione al primo

utilizzo", "Utilizzo

Per i codici allarme non presenti in

quotidiano” o "Consigli e tabella, contattare un Centro di

suggerimenti” per altre

possibili cause.

Assistenza Autorizzato.

Una volta controllata I'apparecchiatura,
spegnerla e riaccenderla. In caso di

12.1 | risultati di lavaggio e di asciugatura non sono soddisfacenti

Problema

Possibile causa e soluzione

Risultati di lavaggio insoddi-
sfacenti.

Fare riferimento a "Utilizzo quotidiano”, "Consi-
gli e suggerimenti” e al libretto contenente le indi-
cazioni per caricare il cestello.

Usare programmi di lavaggio piu intensi.

Pulire i mulinelli ed il filtro. Vedere il capitolo "Puli-
zia e cura".
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Problema

Possibile causa e soluzione

Risultati di asciugatura in-
soddisfacenti.

» Pentole e stoviglie sono state lasciate troppo tem-
po all'interno dell'apparecchiatura chiusa.

» Brillantante assente o quantita di brillantante insuf-
ficiente. Impostare il contenitore del brillantante su
un livello superiore.

» Gli oggetti di plastica devono essere asciugati con
un panno.

» Per ottenere le migliori prestazioni di asciugatura,
attivare I'opzione XtraDry e impostare AirDry.

» Si consiglia di utilizzare sempre il brillantante, an-
che in combinazione con pastiglie multifunzione.

Su bicchieri e stoviglie ri-
mangono delle striature
biancastre o striature blua-
stre.

» La quantita di brillantante erogata & eccessiva. Re-
golare il livello del brillantante su una posizione in-
feriore.

+ E stata utilizzata una dose eccessiva di detersivo.

Macchie e tracce di gocce
d'acqua su bicchieri e stovi-
glie.

* La quantita di brillantante erogata non & sufficiente.
Regolare il livello del brillantante su una posizione
superiore.

» La causa potrebbe essere la qualita del brillantan-
te.

Le stoviglie sono bagnate.

» Per ottenere le migliori prestazioni di asciugatura,
attivare I'opzione XtraDry e impostare AirDry.

» |l programma non dispone di una fase di asciugatu-
ra oppure questa fase viene eseguita a bassa tem-
peratura.

» |l contenitore del brillantante € vuoto.

» La causa potrebbe essere la qualita del brillantan-
te.

» La causa potrebbe essere la qualita del detersivo
in pastiglie multifunzione. Provare un prodotto di
una marca diversa o attivare il contenitore del bril-
lantante e utilizzare il brillantante insieme al deter-
sivo in pastiglie multifunzione.

L'interno dell'apparecchiatu-
ra & bagnato.

* Non si tratta di un‘anomalia ma dell'umidita presen-
te nell'aria che si condensa sulle pareti.

Insolita produzione di schiu-
ma durante il lavaggio.

» Utilizzare solo detersivi per lavastoviglie.
» Perdita dal contenitore del brillantante. Contattare
un Centro di Assistenza Autorizzato.

Tracce di ruggine sulle po-
sate.

+ E presente troppo sale nell'acqua utilizzata per il
lavaggio. Fare riferimento a "Decalcificatore del-
I'acqua”.

+ Sono state sistemate insieme posate d'argento e
acciaio inossidabile. Evitare di sistemare oggetti
d'argento e acciaio inossidabile uno accanto all'al-
tro.
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Problema

Possibile causa e soluzione

Sono presenti residui di de-
tersivo all'interno del conte-
nitore al termine del pro-
gramma.

La pastiglia del detersivo si € incollata all'interno
del contenitore e I'acqua non ¢ riuscita ad eliminar-
la completamente.

L'acqua non € in grado di eliminare il detersivo dal
contenitore. Assicurarsi che il mulinello non sia
bloccato o ostruito.

Assicurarsi che gli oggetti nei cestelli non impedi-
scano |'apertura del coperchio del contenitore del
detersivo.

Odori all'interno dell'appa-
recchiatura.

Fare riferimento a "Pulizia interna".

Il calcare pud depositarsi su
pentole e stoviglie, nella va-
sca o all'interno della porta.

Il livello di sale & basso, controllare I'indicatore di
riempimento.

Il tappo del contenitore del sale € lento.

L'acqua di rubinetto & dura. Fare riferimento a "De-
calcificatore dell'acqua”.

Anche le pastiglie multi-funzione usano il sale e im-
postano la rigenerazione dell'ammorbidente dell'ac-
qua. Fare riferimento a "Decalcificatore dell'ac-
qua”.

Qualora i depositi di calcare rimangano, pulire I'ap-
parecchiatura con detergenti particolarmente adatti
a tal fine.

Provare un detergente diverso.

Contattare il produttore del detergente.

Pentole e stoviglie opache,
scolorite o incrinate.

Assicurarsi di introdurre nell'apparecchiatura solo
oggetti lavabili in lavastoviglie.

Caricare e scaricare il cestello delicatamente. Fare
riferimento al libretto contenente le indicazioni per
caricare il cestello.

Sistemare gli oggetti delicati nel cestello superiore.

@ Fare riferimento a
"Preparazione al primo

utilizzo", "Utilizzo

quotidiano" o "Consigli e

suggerimenti" per altre

possibili cause.

13. DATI TECNICI

Dimensioni Larghezza/Altezza/Profon- 446 /818 - 898 / 550
dita (mm)
Collegamento elettrico 1) Tensione (V) 220 - 240

Frequenza (Hz) 50
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Pressione dellacqua di ali- Min./max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
mentazione

Collegamento dell'acqua Acqua fredda o calda 2) max. 60°C
Capacita Coperti 9

Consumo di energia Modalita Acceso (W) 5.0

Consumo di energia Modalita Spento (W) 0.50

1) Fare riferimento alla targhetta dei dati per gli altri valori.

2) Consigliamo il collegamento all'acqua calda se prodotta mediante utilizzo di una fonte di
energia alternativa (per es. pannelli solari, impianti eolici) per ridurre il consumo di energia.

14. CONSIDERAZIONI SULL'AMBIENTE

Riciclare i materiali con il simbolo {:)
Buttare Iimballaggio negli appositi
contenitori per il riciclaggio. Aiutare a
proteggere I'ambiente e la salute umana
e ariciclare rifiuti derivanti da
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Non smaltire le

apparecchiature che riportano il simbolo

2 insieme ai normali rifiuti domestici.
Portare il prodotto al punto di riciclaggio
piu vicino o contattare il comune di
residenza.
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pasizymi deSimtmeciy profesionalia patirtimi ir naujovémis. Originalus ir stilingas,

jis sukurtas galvojant apie jus. Taigi, kai tik naudojate jj, galite jaustis saugds,
zinodami, kad kiekvieng kartg pasieksite puikiy rezultaty.

Sveiki atvyke | ,Electrolux” pasaulj!

Apsilankykite musy interneto svetainéje, kad:

G Gautuméte naudojimo patarimy, broSidry, trik€iy Salinimo, aptarnavimo
@ informacijos:
www.electrolux.com/webselfservice

g UZregistruotuméte savo gaminj geresniam aptarnavimui:
a/ www.registerelectrolux.com

|sigytumete prieduy, vartojamujy prekiy ir originaliy atsarginiy daliy savo
% prietaisui:

www.electrolux.com/shop

KLIENTY PRIEZIURA IR APTARNAVIMAS

Rekomenduojame naudoti tik originalias atsargines dalis.

Kreipdamiesi j jgaliotajj techninés priezilros centrg, batinai pateikite Sig
informacija: modelis, PNC, serijos numeris.

Informacija yra nurodyta techniniy duomeny ploksteléje.

A\ |spéjimas / atsargumo ir saugos informacija
® Bendroji informacija ir patarimai
Aplinkosaugos informacija

Galimi pakeitimai.
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1. A SAUGOS INFORMACIJA

Pries jrengdami ir naudodami §j prietaisg, atidziai
perskaitykite pateiktg instrukcijg. Gamintojas neatsako
uz suzalojimus ar zalg, patirtg dél netinkamo prietaiso
jrengimo ar naudojimo. Instrukcijg visada laikykite
saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus
galétuméte pasiziuréti.

1.1 Vaiky ir pazeidziamy Zzmoniy sauga

- Vyresni nei 8 mety vaikai ir asmenys, kuriy fiziniai,
jutimo arba protiniai gebéjimai riboti, arba kuriems
truksta patirties ir ziniy, Sj prietaisg gali naudoti tik
nurodymai, kaip saugiai naudoti prietaisa, ir jei jie
supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.

- Neleiskite vaikams zaisti Siuo prietaisu.

- Skalbimo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.

- Neleiskite vaikams ir naminiams gyvanams bati Salia,
kai prietaiso durelés atviros.

- Vaikai be priezitros negali atlikti prietaiso valymo ir
naudotojo priezitros darby.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

. Sis prietaisas skirtas tik naudojimui namy Gkyje; ji
galima naudoti, pavyzdziui:

- kaimo sodybose, darbuotojy valgomuosiuose,
pavyzdziui, parduotuvése, biuruose ir kitoje darbo
aplinkoje;

- vieSbuciuose, moteliuose, svecCiy namuose ir kitose
gyvenamosiose aplinkose;

- Nekeiskite Sio prietaiso techniniy savybiy.

- Darbinis vandens slégis (maziausias ir didziausias)
turi bati nuo 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bary (MPa)

- Laikykités didziausio 9 vietos nuostaty skaiciaus.

- Jei pazeidziamas maitinimo laidas, jj leidziama keisti
tik gamintojui, jo jgaliotgjam techninés priezitros
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centrui arba panasios kvalifikacijos asmenims — kitaip

gali kilti pavojus.

- |dékite stalo jrankius | stalo jrankiy krepselj taip, kad
astrus galai buty nukreipti zemyn, arba sudékite juos j
stalo jrankiy stalCiy horizontalioje padétyje taip, kad
astrus galai buty nukreipti zemyn.

- Nepalikite prietaiso su atidarytomis durelémis be
prieziuros, kad netyCia ant jo neuzliptuméte.

- Pries atlikdami techninés priezitros darbus, iSjunkite
prietaisg ir iStraukite maitinimo laido kistukg i$ lizdo.

- Nevalykite prietaiso aukstu slégiu vandens purkstuvais

ir (arba) garais.

- Jeigu prietaiso pagrinde yra védinimo angos, jos
negali buti uzdengtis, pavyzdziui, kilimu.

- Prietaisg prie vandentiekio sistemos prijunkite
naudodami pateiktus naujus zarny komplektus. Seny
zarny komplekty pakartotinai naudoti negalima.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 [rengimas

ISPEJIMAS!
Sj prietaisg jrengti privalo tik
kvalifikuotas asmuo.

* Nuimkite visas pakavimo medziagas.

* Nejrenkite ir nenaudokite sugadinto
prietaiso.

* Nejrenkite ir nenaudokite prietaiso
ten, kur temperatura buna zemesné
nei 0 °C.

« Vadovaukités su prietaisu pateikta
jrengimo instrukcija.

« Visada bukite atsargus, kai perkeliate
prietaisa, nes jis yra sunkus. Visada
muveékite apsaugines pirstines ir
avekite uzdarg avalyne.

» Prietaisas batinai turi buti jrengtas po
saugiomis konstrukcijomis ir Salia jy.

2.2 Elektros prijungimas
é |SPEJIMAS!
Gaisro ir elektros smugio
pavojus.

«  Sis prietaisas turi biti jzemintas.

|sitikinkite, kad parametrai techniniy
duomeny ploksteléje atitinka
maitinimo tinklo elektros vardinius
duomenis.

Visada naudokite taisyklingai jrengtg
izemintg elektros lizda.

Nenaudokite daugiakanaliy kistuky,
jungikliy ir ilginamujy laidy.

Bukite atsargus, kad
nesugadintumeéte elektros kistuko ir
elektros laido. Jei reikéty pakeisti
maitinimo laidg, tai turi padaryti musy
jgaliotasis techninés priezilros
centras.

Elektros kiStuka | tinklo lizdg junkite tik
tuomet, kai visiSkai pabaigsite
jrengima. |sitikinkite, kad jrengus
prietaisg, elektros laido kiStuka bty
lengva pasiekti.

Norédami i$jungti prietaisa, netraukite
uz maitinimo laido. Visada traukite
paéme uz elektros kistuko.

Sis prietaisas atitinka EEB direktyvas.
Tik Jungtinei Karalystei ir Airijai.
Siame prietaise sumontuotas 13 A
maitinimo laido kiStukas. Jeigu reikia
pakeisti maitinimo kistuko saugiklj,
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naudokite tik 13 A ASTA (BS 1362)
saugiklj.

2.3 Vandens prijungimas

Nesugadinkite vandens zarny.

Prie$ prijungiant prie naujy vamzdziy,
ilgai nenaudoty vamzdziy, kur buvo
atliekami remonto darbai arba
sumontuoti nauji prietaisai (vandens
skaitikliai ir pan.), leiskite vandenij, kol
jis pradés begti Svarus ir skaidrus.
Per ir po pirmo prietaiso panaudojimo
patikrinkite, ar néra matoma vandens
nuotékio.

Vandens jleidimo zarna turi apsauginj
voztuvg ir jmova su viduje esanciu
maitinimo kabeliu.

&

i

A
1

é |SPEJIMAS!
Pavojinga jtampa.

Jeigu pazeista vandens jleidimo
zarna, nedelsdami uzsukite vandens
Ciaupg ir istraukite kiStuka i$ elektros
tinklo lizdo. Dél vandens jleidimo

zarnos pakeitimo kreipkités | jgaliotajj
techninés priezidros centra.

2.4 Naudojimas

* Nelipkite ir nesiséskite ant atviry
dureliy.

* Indaplovés plovikliai yra pavojingi.
Laikykités ant ploviklio pakuotés
pateikty saugos nurodymuy.

* Negerkite ir nezaiskite su prietaise
esanciu vandeniu.

» NeiSimkite indy i$ prietaiso, kol
nepasibaigs programa. Ant indy gali
likti Siek tiek ploviklio.

« IS prietaiso gali iSsiverzti karsti garai,
jeigu atidarysite dureles veikiant
programai.

« Salia prietaiso, | prietaisg arba ant jo
nedékite degiy produkty arba degiais
produktais sudrekinty daikty.

2.5 Seno prietaiso iSmetimas

é |SPEJIMAS!
Pavojus susizeisti arba
uzdusti.

« IStraukite maitinimo laido kisStuka is
maitinimo tinklo lizdo.
* Nupjaukite elektros laidg ir iSmeskite

Il

* Nuimkite dureliy velke, kad vaikai ir
naminiai gyvunai neuzsidaryty
prietaise.



3. GAMINIO APRASYMAS

Vidurinis purk$tuvas
Apatinis purkstuvas

Filtrai

Techniniy duomeny plokstelé
Druskos talpykla

A Oro anga

3.1 Beam-on-Floor

Beam-on-Floor - tai Sviesa,
projektuojama ant grindy, po prietaiso
durelémis.

« Kai programa pradeda veikti,
uzsidega raudona lemputé, ir ji
Sviecia, kol veikia programa.

* Programai pasibaigus, raudona
lemputé uzgesta.

« Esant prietaiso trikCiai, raudona
lemputé mirksi.

LIETUVIY

Skalavimo priemonés dalytuvas
Bl Plovimo priemoniy dalytuvas
El Stalo jrankiy krepsys

Apatinis krepsys

VirSutinis krepSys

@ ISjungus prietaisa, uzgesta ir
Beam-on-Floor.

@ DZiovinimo fazés metu
suaktyvinus funkcijg AirDry,
projekcija ant grindy gali buti
nevisiskai matoma.
Norédami pamatyti, ar ciklas
baigési, pazilreékite |
valdymo skydel;.

29
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4. VALDYMO SKYDELIS

i e e e

§ <]
oReset g o

—

o@ o o u@ :\E
oo || [ et et

liungimo / iSjungimo mygtukas

Rodinys

Mygtukas Delay
Mygtukas Program
Mygtukas MyFavourite

4.1 Indikatoriai

A Mygtukas TimeManager
Mygtukas XtraDry
Bl Mygtukas Reset

El 'ndikatoriai

Indikatorius Aprasas
Skalavimo priemonés indikatorius. Sis indikatorius visada yra i§jung-
tas, kol veikia programa.

S Druskos indikatorius. Sis indikatorius visada yra igjungtas, kol veikia

programa.

5. PROGRAMOS

Programa

NesSvarumo laips-
nis
Jkrovos tipas

Programos fazés

Parinktys

P1 * VidutiniSkai su- ¢ Nuplovimas « TimeManager
ECO" tepti * Plovimas 50 °C « XtraDry
* Indaibeistalo < Skalavimai

jrankiai » Dziovinimas
P2 * Visos *  Nuplovimas e XtraDry
AUTQ?2 - Indai stalo + Plovimas nuo 45 °C

jrankiai, puodai iki 70 °C

ir keptuves « Skalavimai

* Dziovinimas

P3
% 3)

» |vairiai sutepti

* Indai, stalo
jrankiai, puodai
ir keptuves

* Nuplovimas

* Plovimas 50 °C ir 65
°C

« Skalavimai

* Dziovinimas

* TimeManager
XtraDry
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Programa NesSvarumo laips- Programos fazés Parinktys
nis
lkrovos tipas
P4 * Labai neSvarius < Nuplovimas * TimeManager
B * Indai, stalo * Plovimas 70 °C e XtraDry
jrankiai, puodai ¢ Skalavimai
ir keptuves » Dziovinimas
25 * Nejsisenéje ne- * Plovimas 60 °Car65 -« XtraDry
@0 4) Svarumai °C
* Indai beistalo <« Skalavimai
jrankiai
P6 * Visos * Nuplovimas

4 5)

1) Naudojant $ig programa, vandens ir energijos sanaudos yra efektyviausios plaunant vidu-
tiniSkai nesvarius indus bei stalo jrankius. (Tai standartiné bandymy instituty naudojama
programa).

2) prietaisas nustato nesvarumo laipsnj ir krepSiuose sudéty indy kiekj. Jis automatiskai re-
guliuoja vandens temperaturg ir kiekj, energijos sgnaudas bei programos trukme.

3) Naudodami Sig programa, galite plauti jvairiai suteptus indus. Labai suteptus indus dekite
| apatinijjj krep$j, o vidutiniSkai suteptus | virSutinjjj krep$j. Vandens slégis ir temperatira
apatiniame krepSyje yra didesni nei virSutiniame krepsyje.

4) Naudodami Sig programa, galite plauti indus be jsisenéjusiy neSvarumy. Per trumpa laikg
gaunami geri plovimo rezultatai.

5) Sia programa galite greitai nuskalauti indus, kad maisto likuciai neprikibty prie indy ir
prietaise nesusidaryty nemalonus kvapas. Pasirinke Sig programa, nenaudokite ploviklio.

5.1 Sgnaudos

P 1) Vanduo Energija Trukmé
R ) (kWh) (min.)

P1 9.9 0.688 240

ECO

P2 6-12 05-12 40- 150

AUTO

P3 11-13 10-12 130 - 150

%

P4 11-13 10-12 130 - 150

k=1

P5 8 06-08 30

@
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P 1) Vanduo Energija Trukmé
el ) (kWh) (min.)
P6 4 0.1 14

1) Vertes gali kisti, atsizvelgiant | vandens slégj ir temperatira, maitinimo tinklo salygas, pa-

rinktis ir indy kiekj.

5.2 Informacija patikros
jstaigoms
Dél visos reikiamos informacijos apie

bandymy atlikima rasykite el. Zinute
adresu:

6. NUOSTATOS

6.1 Programos pasirinkimo
rezimas ir naudotojo rezimas

Kai prietaisas veikia programos
pasirinkimo rezimu, galima nustatyti
programa ir jjungti j naudotojo rezima.

Naudotojo rezime galima nustatyti:

+ vandens minkstiklio lygj pagal
vandens kietuma;

* programos pabaigos garso signalo
jjungima ar iSjungima;

* praneSimo apie tuscCig skalavimo
priemonés dalytuvg jjungimg arba
iSjungima;

* AirDry jjungimg ar i§jungima.

Kadangi prietaisas iSsaugo nuostatas,

ju nereikia konfigaruoti pries

kiekvieng cikla.

Kaip nustatyti programos
pasirinkimo rezimg

Prietaisas veikia programos pasirinkimo
rezimu, kai ekrane rodomas programos
numeris P1.

Suaktyvinus, prietaisas pagal numatytaja
nuostatg veiks programos pasirinkimo
rezimu. Jeigu ne, nustatykite programos
pasirinkimo rezima taip:

info.test@dishwasher-production.com

UZraSykite gaminio numerj (PNC), kuris
yra ant techniniy duomeny plokstelés.

Paspauskite ir palaikykite Reset, kol
prietaisas pradés veikti programos
pasirinkimo rezimu.

Kaip jjungti naudotojo rezimg

[sitikinkite, kad prietaisas veikia
programos pasirinkimo rezimu.

Norédami jjungti naudotojo rezimg, vienu
metu paspauskite ir palaikykite Q] ir *
kol pradés mirkseti indikatoriai &, (Y,
5 ir @) o ekranas taps tuscias.

6.2 Vandens minkstiklis

Vandens minkstiklis paSalina mineralus
i$ tiekiamo vandens, kurie turety
neigiamo poveikio plovimo rezultatams ir
prietaisui.

Kuo daugiau vandenyje yra Siy mineraly,
tuo kietesnis vanduo. Vandens kietumas
matuojamas lygiavertémis skalémis.

Vandens minkstiklj sureguliuokite pagal
savo vietoves vandens kietumg. Vietos
vandens tinklai gali nurodyti, koks
vandens kietumas yra Jusy vietoveje.
Svarbu nustatyti tinkamg vandens
minkstiklio lygj, kad buty gauti geri
plovimo rezultatai.
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Vokiskieji Pranciziskieji mmol/l Klarko Vandens minks-
laipsniai (°dH) laipsniai (°fH) laipsniai tiklio lygis

47-50 84-90 8,4-9,0 58-63 10
43-46 76-83 7,6-8,3 53-57 9
37-42 65-75 6,5-7,5 46-52 8
29-36 51-64 5,1-6,4 36-45 7
23-28 40-50 4,0-5,0 28-35 6
19-22 33-39 3,3-3,9 23-27 51)
15-18 26-32 2,6-3,2 18-22 4
11-14 19-25 1,9-2,5 13-17 3
4-10 7-18 0,7-1,8 5-12 2

<4 <7 <0,7 <5 12)

1) Gamyklos nuostata.
2) Nenaudokite druskos esant Siam lygiui.

Jeigu naudojate jprastg ploviklj ar
kombinuotasias tabletes (su arba be
druskos), nustatykite tinkama
vandens kietumo lygj, kad druskos

papildymo indikatorius buty aktyvus.

Kombinuotosios tabletés,

kuriy sudétyje yra druskos,
nepakankamai veiksmingai
suminkstina kietg vanden;.

@

Kaip nustatyti vandens
minkstiklio lygj
[sitikinkite, kad prietaisas veikia
naudotojo rezimu.
1. Paspauskite @

* ISsijungia indikatoriai @ W ir

* Vis dar mirksi indikatorius @

* Ekrane rodoma esama nuostata:

pvz., 5 Il_= 5-as lygis.
2. Norédami pakeisti nuostata,

paspauskite kelis kartus @

3. Norédami patvirtinti nuostata,
paspauskite jjungimo / i§jungimo
mygtuka.

6.3 PraneSimas apie tuscig
skalavimo priemonés dalytuvg

Skalavimo priemoné padeda indams

isdzidti be dryziy ir démiy.

Skalavimo priemoné automatiskai

iSskiriama per karsto skalavimo faze.

Kai skalavimo priemonés kamera yra
tuscia, jsijungia skalavimo priemones
indikatorius, rodantis, kad reikia pripildyti
skalavimo priemonés. Jeigu dziovinimo
rezultatai tenkina naudojant tik
kombinuotgsias tabletes, galima iSjungti
praneSimg del skalavimo priemonés
papildymo. Taciau jei norite, kad
dziovinimo rezultatai baty patys geriausi,
visada naudokite skalavimo priemone.

Jeigu naudojate jprastg ploviklj arba
kombinuotasias tabletes be skalavimo
priemonés, suaktyvinkite pranesima, kad
skalavimo priemonés papildymo
indikatorius buty aktyvus.
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Kaip i8jungti pranesSimg apie
tuscCig skalavimo priemonés
dalytuvg

[sitikinkite, kad prietaisas veikia
naudotojo rezimu.

1. Paspauskite @ .
 ISsijungia indikatoriai @ i
* Vis dar mirksi indikatorius @
» Ekrane rodoma esama nuostata:
! d-= praneSimas apie tuscig
skalavimo priemonés dalytuvg

jjungtas (gamyklos nuostata).
2. Norédami pakeisti nuostata,

paspauskite @
0d-= Si ie tuscig skalavi
pranesimas apie tuscig skalavimo
priemonés dalytuvg iSjungtas.
3. Norédami patvirtinti nuostata,
spauskite jjungti / iSjungti.

6.4 Garso signalai

Garso signalai girdimi, kai jvyksta
prietaiso veikimo sutrikimas. Garso
signaly iSjungti negalima.

Programai pasibaigus taip pat skamba
[spéjamasis garso signalas. Pagal
numatyma Sis garso signalas yra
iSjungtas, bet jj galima jjungti.

Kaip jjungti programos
pabaigos garso signalg
|sitikinkite, kad prietaisas veikia
naudotojo rezimu.
1. Paspauskite *
- I8sijungia indikatoriai &, B ir
* Vis dar mirksi indikatorius 7’«\7
» Ekrane rodoma esama nuostata:
rl .
— U DO = garso signalas
iSjungtas.
. . -
— 10 = garso signalas jjungtas.
2. Norédami pakeisti nuostata,

paspauskite *
3. Norédami patvirtinti nuostata,
spauskite jjungti / iSjungti.

6.5 AirDry

Naudojant parinktj AirDry, gaunami geri
dZiovinimo rezultatai ir suvartojama
maziau energijos.

Dziovinimo fazés metu
durelés atidaromos
automatiskai ir jos lieka
praviros.

DEMESIO

Neméginkite uzdaryti
prietaiso dureliy per 2
minutes nuo jy automatinio
atidarymo. Antraip prietaisas
gali bati sugadintas.

AirDry automatiskai suaktyvinama su
visomis programomis, iSskyrus e
Norédami pagerinti dziovinimo rezultatus,
zr. parinktj XtraDry, arba jjunkite AirDry.

DEMESIO

Jeigu vaikai gali prieiti prie
prietaiso, rekomenduojama
iSjungti parinktj AirDry, nes
dureliy atidarymas gali kelti
pavojy.

Kaip i$jungti AirDry

[sitikinkite, kad prietaisas veikia
naudotojo rezimu.

1. Paspauskite@).
. I8sijungia indikatoriai @&, Y ir

* Vis dar mirksi indikatorius @)



» Ekrane rodoma esama nuostata:
lo= AirDry jjungta.
2. Paspauskite @) kad pakeistuméte
nuostata: £ 0 = AirDry igjungta.
3. Norédami patvirtinti nuostata,
spauskite jjungti / iSjungti.

6.6 MyFavourite

Si parinktis leidZia nustatyti ir i§saugoti
dazniausiai naudojamag programa.

Galima i§saugoti tik 1-g programa. Nauju
nustatymu atSaukiamas ankstesnis
nustatymas.

Kaip jrasyti programag
MyFavourite
1. Nustatykite pasirinktg programa.

7. PARINKTYS

Norimas parinktis reikia
suaktyvinti kiekvieng kartg
prie$ paleidziant programa.
Parinkciy negalima jjungti ar
iSjungti, kai programa veikia.

@

Ne visos parinktys yra
suderinamos viena su kita.
Jeigu pasirinkote
nesuderinamas parinktis,
prietaisas automatiskai vieng
ar kelias jas iSjungs. Svies
tik aktyviy parinkciy
indikatoriai.

@

7.1 XtraDry

Suaktyvinkite Sig parinktj, kad
pagerintuméte dziovinimo rezultatus.
Parinkties XtraDry naudojimas gali tureti
poveikio tam tikry programy trukmei,
vandens sgnaudoms ir paskutinio
skalavimo temperaturai.

Parinktis XtraDry nuolat naudojama

visoms programoms, iSskyrus ECO ir
jos nereikia pasirinkti kiekvieno ciklo
metu.

Kitose programose nuostata XtraDry yra
pastovi ir ji automatiskai naudojama
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Kartu su programa taip pat galima
nustatyti taikytinas parinktis.

2. Paspauskite ir palaikykite 79( kol
programos indikatoriai ir parinktys
kelias sekundes mirksés.

Kaip nustatyti programg
MyFavourite

Paspauskite ).
» Sviecia indikatorius MyFavourite.
» Ekrane bus rodomi programos
numeris ir trukme.
» Jeigu parinktys yra iSsaugotos
kartu su programa, uzsidegs su
parinktimis susije indikatoriai.

kitiems ciklams. Sj nustatyma bet kada

galima pakeisti.

@ Kaskart suaktyvinus ECO
parinktis XtraDry iSjungiama

ir jg reikia pasirinkti rankiniu

budu.

Suaktyvinus parinktj XtraDry, iSjungiama
TimeManager ir atvirksciai.

Kaip suaktyvinti XtraDry

Paspauskite ,ﬁt UZsidegs atitinkamas
indikatorius.

Jeigu parinktis netaikytina programai,
susijes indikatorius neuzsidega arba jis
kelias sekundes greitai mirksi ir tada
iSsijungia.

Ekrane bus rodoma atnaujinta
programos trukmeé.

7.2 TimeManager

Sia parinktimi didinamas vandens slégis
ir temperatura. Plovimo ir dziovinimo
fazes yra trumpesnés.

Bendra programos trukmé sumazéja
mazdaug 50 proc.
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Plovimo rezultatai yra tokie patys kaip ir
esant jprastai programos trukmei.
Dziovinimo rezultatai gali bati prastesni.

Kaip suaktyvinti TimeManager

Paspauskite @) jsiziebia susijes
indikatorius.

1. Patikrinkite, ar nustatytas vandens
minkstiklio lygis atitinka jasy
vietovéje tiekiamo vandens
kietuma. Jeigu ne, reguliuokite
vandens minkstiklio lygj.

2. Pripildykite druskos talpykla.

3. Pripildykite skalavimo priemonés
dalytuva.

4. Atsukite vandens Ciaupa.

5. Paleiskite programa, kad buty

pasalinti apdorojimo likugiai, galintys

bati prietaiso viduje. Nenaudokite

ploviklio ir nieko nedékite j krepSius.
Kai paleidziate programa, prietaisui gali
prireikti iki 5 minuciy, kad buty jkrauta
derva vandens minkstiklyje. Atrodo, kad
prietaisas neveikia. Plovimo fazé
pradedama tik pabaigus $j procesg. Sis
procesas reguliariai kartojamas.

8.1 Druskos talpykla

AN

DEMESIO

Naudokite tik indaplovéems
skirtg rupig druskg. Smulki
druska padidina korozijos
rizikg.

Druska yra naudojama jkrauti dervg
vandens minkstiklyje ir uztikrinti gerus
kasdienio naudojimo plovimo rezultatus.

Kaip pripildyti druskos talpyklg

1. Sukite druskos talpyklos dangtelj
prie$ laikrodzio rodykle ir nuimkite jj.

2. | druskos talpyklg jpilkite 1 litrg
vandens (tik pirmg kartg).

3. |[pilkite | druskos talpykla 1 kg
druskos (kol ji bus pilna).

Jeigu parinktis netaikytina programai,
susijes indikatorius neuzsidega arba jis
kelias sekundes greitai mirksi ir tada
iSsijungia.

Ekrane rodoma atnaujinta programos
trukme.

8. PRIES NAUDOJANTIS PIRMAKART

e

4. Atsargiai papurtykite piltuveélj uz jo
rankenos, kad paskutinés granulés
subyréty j vidy.

5. Nuvalykite druskg aplink druskos
talpyklos anga.

~ ~

6. Sukite druskos talpyklos dangtelj
pagal laikrodzio rodykle, kad
uzdarytumete druskos talpykla.

DEMESIO

Pildant i$ druskos talpyklos
gali iStekéti vanduo ir
druska. Kai pripildote
druskos talpykla, iSkart
paleiskite programa, kad
apsaugotumete nuo
korozijos.



8.2 Kaip pripildyti skalavimo
priemonés dalytuvg

I w [

9. KASDIENIS NAUDOJIMAS

1.
2,

Atsukite vandens Ciaupa.
Norédami suaktyvinti prietaisa,
spauskite jjungimo / iSjungimo
mygtuka.

|sitikinkite, ar prietaisas veikia programos
pasirinkimo rezimu.

3.

» Jeigu Sviecia druskos indikatorius,
pripildykite druskos talpykla.

» Jeigu Sviecia skalavimo
priemonés indikatorius,
pripildykite skalavimo priemoneés
dalytuva.

|dékite krepSius.

|pilkite ploviklio.

Nustatykite ir paleiskite tinkamg

programa, atsizvelgdami j indy tipg ir

jy neSvarumo laipsnj.
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DEMESIO
Naudokite tik indaplovems
skirtg skalavimo priemone.

Paspauskite atlaisvinimo mygtukg
(D), kad atidarytuméte dangtelj (C).
Pilkite skalavimo priemones |
dalytuvg (A), kol skystis pasieks
zyma ,max".

Nuvalykite iSsiliejusig skalavimo
priemone sugeriancia Sluoste, kad
iSvengtumeéte per didelio puty
susidarymo.

Uzdarykite dangtj. |sitikinkite, kad
atlaisvinimo mygtukas uzsifiksuoty
savo vietoje.

@ JUs galite pasukti kiekio

pasirinkimo rankenéle (B)
nuo 1 padeéties (maziausias
kiekis) iki 4 ar 6 padéties
(didziausias kiekis).

9.1 Ploviklio naudojimas

Ui
'I,_('imi
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A B D

w [vl] | *

1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukag
(B), kad atidarytuméte dangtelj (C).

2. Pripilkite ploviklio milteliy arba jdékite
tablete | skyriy (A).

3. Jei plovimo programoje yra pirminio
plovimo fazé, jpilkite mazg kiekj
ploviklio j skyrelj (D).

4. Uzdarykite dangtj. |sitikinkite, kad
atlaisvinimo mygtukas uzsifiksuoty
savo vietoje.

9.2 Programos nustatymas ir
paleidimas

Funkcija Auto Off

Sia funkcija sumazinamas energijos
vartojimas automatiskai isjungiant
prietaisg, kai jis neveikia.

Funkcija pradeda veikti:

* praéjus 5 minutéms nuo programos
pabaigos;

* po 5 minugiy, jeigu programa nebuvo
paleista.

Programos paleidimas

1. Laikykite prietaiso dureles praviras.

2. Norédami suaktyvinti prietaisa,
spauskite jjungimo / iSjungimo
mygtuka. [sitikinkite, kad prietaisas
veikia programos pasirinkimo rezimu.

3. Kartotinai spauskite @ kol ekrane
bus rodomas pasirinktos programos
numeris. Ekrane mazdaug 3
sekundes bus rodomas programos
numeris, o véliau — programos
trukmé.

* Norédami pasirinkti programg

MyFavourite, spauskite 75\(
* |sijungia parinkc¢iy indikatoriai,
susije su programa MyFavourite.
4. Pasirinkite derancias parinktis.
5. Uzdarykite prietaiso dureles
programai paleisti.

Programos paleidimas su
atidétu paleidimu
1. Nustatykite programa.

2. Kelis kartus spauskite @ kol ekrane
bus rodomas norimas nustatyti
atidéto paleidimo laikas (nuo 1 iki 24
valandy).

Uzsidegs atidéto paleidimo indikatorius.

3. Uzdarykite prietaiso dureles atgalinei
atskaitai paleisti.

Kai vykdoma atgaliné atskaita galima

padidinti atidéto paleidimo laikg, bet

negalima pakeisti pasirinktos programos
ir parinkciy.

Pasibaigus atgaliniam laiko skaiciavimui,

programa paleidziama.

Dureliy atidarymas veikiant
prietaisui

Jeigu atidarysite dureles vykdant
programa, prietaisas iSsijungs. Dél to gali
padidéti energijos sgnaudos ir
programos trukmé. Uzdarius dureles,
prietaisas prades veikti nuo nutraukimo
momento.

@

Jeigu durelés atidaromos
daugiau kaip 30 sekundziy
per dziovinimo faze,
vykdoma programa bus
baigta. Taip nenutiks, jeigu
dureles atidaro funkcija
AirDry.

Nebandykite uzdaryti
prietaiso dureliy nepraéjus 2
minutéms po to, kai AirDry
automatiskai jas atidaro, nes
prietaisas gali sugesti.

Jeigu véliau durelés
uzdaromos dar 3 minutéms,
vykdoma programa
baigiama.

@



Atidéto paleidimo atSaukimas
veikiant atgalinei atskaitai

AtSauke atidétg paleidima, privalote i$
naujo nustatyti programg ir parinktis.

Paspauskite ir laikykite nuspaude Reset
tol, kol prietaisas pradés veikti
programos pasirinkimo rezimu.

Programos atSaukimas

Paspauskite ir palaikykite Reset, kol
prietaisas pradeés veikti programos
pasirinkimo rezimu.

Prie$ paleisdami naujg programa,
patikrinkite, ar ploviklio dalytuve yra
ploviklio.

10. PATARIMAI

10.1 Bendroji informacija

Sie patarimai padés uztikrinti optimalius
valymo ir dziovinimo rezultatus ir
apsaugoti aplinka.

* ISmeskite didesnius maisto likucius
nuo indy | Siuksliy déze.

* Nenuskalaukite indy rankomis. Jeigu
reikia, naudokite pirminio plovimo
programa (jeigu yra) arba pasirinkite
programa su pirminio plovimo faze.

» Visada iSnaudokite visg krepSiy
erdve.

« Kai kraunate j prietaisg, jsitikinkite,
kad indus visiSkai pasiekty vanduo i$
purkstuvo purkstukuy. [sitikinkite, kad
daiktai neliesty ir neuzdengty vienas
kito.

« Jus galite naudoti atskirai indaploves
ploviklj, skalavimo priemone ir druskag
arba kombinuotasias tabletes (pvz.,
Lirys viename®, ,keturi viename®,
,viskas viename"). Vadovaukités ant
pakuotés pateiktomis instrukcijomis.

« Pasirinkite programa, atsizvelgdami j
indus ir jy neSvarumo laipsn;.
Naudojant ECO programa, vandens ir
energijos sgnaudos yra efektyviausios
plaunant vidutini§kai neSvarius indus
bei stalo jrankius.
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Programos pabaiga

Programai pasibaigus, ekrane rodoma
0:00.

Visi mygtukai yra neaktyvis, iSskyrus
jjlungimo / iSjungimo mygtuka.

1. Paspauskite jjungimo / i§jungimo
mygtukg arba palaukite, kol
funkcijaAuto Off automatiSkai iSjungs
prietaisa.

Jeigu atidarysite dureles prie$
suaktyvinant Auto Off, prietaisas
automatiskai iSsijungs.

2. Uzsukite vandens Ciaupa.

10.2 Druskos, skalavimo
priemonés ir ploviklio
naudojimas

» Naudokite tik indaplovéms skirtg
druska, skalavimo priemone ir ploviklj.
Kiti gaminiai gali pazeisti prietaisg.

* Rajonuose, kuriuose vanduo yra
kietas arba labai kietas,
rekomenduojame naudoti atskirai
gryng ploviklj (miltelius, gelj, tabletes
be papildomy medziagy), skalavimo
priemone ir druskg optimaliems
valymo ir dziovinimo rezultatams.

» Bent kartg per ménesj paleiskite
prietaisg, naudodami prietaisy valiklj,
kuris tinka Siai konkreciai paskirciai.

» Ploviklio tabletés visiSkai neistirpsta
naudojant trumpas programas. Norint,
kad ant plaunamy indy nelikty
ploviklio liku€iy, rekomenduojame
tabletes naudoti tik su ilgomis
programomis.

* Nepilkite ploviklio daugiau nei reikia.
Zr. nurodymus ant ploviklio pakuotés.
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10.3 K3 daryti, jeigu norite
nenaudoti kombinuotyjy
tableciy

Prie§ pradédami naudoti atskirai ploviklj,
druska ir skalavimo priemone, atlikite Sig
procedurg.

1. Nustatykite didZiausig vandens
minkstiklio lygj.

2. |sitikinkite, kad druskos ir skalavimo
priemonés talpyklos yra pilnos.

3. Paleiskite trumpiausig programg su
skalavimo faze. Nedékite ploviklio ir
krepSiy.

4. Programai pasibaigus, pareguliuokite
vandens minkstiklio lygj,
atsizvelgdami j savo vietovés
vandens kietuma.

5. Nustatykite tiekiamos skalavimo
priemonés kiekj.

6. Aktyvuokite praneSimg apie tuscig
skalavimo priemonés dalytuva.

10.4 KrepSiy jdéjimas

* Prietaise plaukite tik tuos daiktus,
kuriuos galima plauti indaplovéje.

» | prietaisg nedékite daikty, pagaminty
i$ medzio, rago, aliuminio, alavo ir

vario.

* Nenaudokite prietaiso vandenj
sugeriantiems daiktams (pvz.,
kempinéms, Sluostéms) plauti.

* Nuvalykite nuo indy maisto likucius.

» Atmirkykite ant indy likusj pridegusj
maista.

+ Tusciavidurius daiktus (pvz.,
puodelius, stiklines ir keptuves) dekite
apverstus zemyn.

11. VALYMAS IR PRIEZIURA

|SPEJIMAS!

Prie$ atlikdami priezitros
darbus, iSjunkite prietaisg ir
iStraukite maitinimo laido
kiStukg i$ elektros tinklo
lizdo.

AN

NesSvarus filtrai ir uzsikimse
purkstuvai pablogina
plovimo rezultatus.
Reguliariai tikrinkite ir, jei
reikia, juos iSvalykite.

@

* Pasirupinkite, kad stalo jrankiai ir indai
nesulipty. Saukstus sumaisykite su
kitais stalo jrankiais.

» Pasirtpinkite, kad stiklinés nesiliesty
su kitomis stiklinémis.

* Mazus daiktus sudékite j stalo jrankiy
krepSel].

* Lengvus daiktus dékite j virSutinj
krepsj. Pasirtpinkite, kad Sie daiktai
neslankioty.

* Prie$ paleisdami programa,
pasirtipinkite, kad purkstuvo alkiiné
galéty laisvai judeti.

10.5 Prie$ paleidziant programg

|sitikinkite, kad:

« filtrai baty Svarus ir tinkamai jdéti;

« druskos talpyklos dangtelis gerai
prisuktas;

» purkStuvai neuzsikimse;

* yraindaplovés druskos ir skalavimo
priemonés (jeigu nenaudojamos
kombinuotosios ploviklio tabletés);

« tinkama indy padétis krepSiuose;

» esamam indy kiekiui ir neSvarumo
laipsniui pasirinkta tinkama programa;

» naudojamas tinkamas kiekis ploviklio.

10.6 KrepSiy iSémimas
1. Prie$ iSimdami i$ prietaiso, palaukite,
kol valgomieji reikmenys atvés.
Karstus daiktus lengva sugadinti.
2. Pirmiausia iSkraukite apatinj krepsj,
po to — virsutinj
Programai pasibaigus ant

prietaiso Sony ir dureliy dar
gali bati vandens.

11.1 Filtry valymas

Filtro sistemg sudaro 3 dalys.
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1.

Pasukite filtrg (B) prie$ laikrodzio
rodykle ir itraukite jj.

5.

|sitikinkite, ar néra maisto likuciy ar
neSvarumy ant ar aplink rinktuvés
krastg.

Vél jdékite plokscig filtrg (A).
[sitikinkite, ar jis taisyklingai jdétas po
2 kreiptuvais.

2,
3.

ISimkite filtrg (C) i filtro (B).
ISimkite plokscig filtrg (A).

4.

ISplaukite filtrus.

®© N

Vél surinkite filtrus (B) ir (C).

Vel jdekite filtrg (B) | plokscia filtrg
(A). Sukite pagal laikrodzio rodykle,
kol uzsifiksuos.
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DEMESIO

Dél netinkamos filtry
padéties plovimo rezultatai
gali buti blogi ir gali buti
pazeistas prietaisas.

11.2 Purk&tuvy valymas

Nenuimkite purkstuvo alkiniy.
UzsikimSus purkstuvo alkiniy skylutéms,
neSvarumy likucius pasalinkite plonu,
smailiu daiktu.

11.3 Valymas i$ iSorés

* Nuvalykite prietaisg drégna, minksta
Sluoste.

* Naudokite tik neutralius ploviklius.

* Nenaudokite SveiCiamyjy produkty,
Sveitimo kempiniy arba tirpikliy.

12. TRIKCIU SALINIMAS

Jeigu prietaisas nepasileidzia arba
sustoja veikiant, pirmiausiai patikrinkite,
gal patys galite iSspresti problema,
naudodamiesi lenteléje pateikta
informacija, arba kreipkités j jgaliotajj
techninés priezitros centra.

C ISPEJIMAS!

Netinkamai atlikus remonta,
naudotojui gali kilti didelis
pavojus. Bet kokius remonto
darbus gali atlikti tik
kvalifikuoti meistrai.

11.4 Valymas i$ vidaus

« Atsargiai iSvalykite prietaisg, jskaitant
dureliy guminj tarpiklj, Svelnia drégna
Sluoste.

» Jeigu reguliariai naudojate trumpos
trukmés programas, prietaiso viduje
gali likti riebaly ir kalkiy liku¢iy. Norint
nuo to apsisaugoti, rekomenduojame
naudoti ilgos trukmeés programas bent
2 kartus per ménes;j.

* Norint, kad prietaisas nuolat veikty
geriausiai, rekomenduojame kas
ménesj naudoti specialiai
indaplovéms skirtas valymo
priemones. Tiksliai vadovaukités ant
valymo priemoniy pakuociy
pateiktomis naudojimo instrukcijomis.

Esant tam tikroms problemoms,
ekrane rodomas jspéjimo kodas.

Daugelj iSkilusiy problemy galima
iSspresti patiems, nesikreipiant j
jgaliotajj techninés prieziiros centra.

Problema ir jspéjimo ko-
das

Galimos priezastys ir sprendimo budai

Nepavyksta jjungti prietai- ¢

Patikrinkite, ar maitinimo laido kiStukas ikistas | elek-

SO. tros tinklo lizda.
 |sitikinkite, kad nepazeistas saugiklis saugikliy déze-

je.

Programa nepasileidzia. .

Patikrinkite, ar uzdarytos prietaiso durelés.

« Jeigu nustatytas atidétas paleidimas, atSaukite Sig
nuostatg arba palaukite, kol bus baigta atgaliné laiko

atskaita.

» Prietaisas pradéjo dervos vandens minkstiklyje jkro-
vimo procedurg. Proceso trukmé yra mazdaug 5 mi-

nutés.
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Problema ir jspéjimo ko-
das

Galimos priezastys ir sprendimo budai

| prietaisg nepatenka van-
duo.

/
Ekrane rodoma IU arba
N}
10

» Patikrinkite, ar atsuktas vandens Giaupas.

« Patikrinkite, ar ne per mazas vandentiekio sistemos
slégis. Norédami gauti Sig informacija, kreipkités j
vietos vandentiekio jmone.

« Patikrinkite, ar vandens Ciaupas neuzsikimses.

» |sitikinkite, kad neuzsikimses jleidimo zarnos filtras.

« Patikrinkite, ar jleidimo zarna nesumazgyta ir neuz-
lenkta.

IS prietaiso neiSleidziamas
vanduo.

n]
Ekrane rodoma /Eu.

Patikrinkite, ar neuzsikim$es Ciaupo kamstis.
Patikrinkite, ar neuzsikimses isleidimo zarnos filtras.
Patikrinkite, ar neuzsikims$usi vidaus filtro sistema.
Patikrinkite, ar nesusimazgius ir nesulenkta vandens
iSleidimo zarna.

Veikia apsaugos nuo van-
dens nutekejimo jtaisas.

n]
Ekrane rodoma /:_)'u.

» Uzsukite vandens Ciaupg ir kreipkités j jgaliotajj tech-
ninés prieziuros centra.

Veikdamas prietaisas kelis
kartus sustoja ir vél pasilei-
dzia.

e Tai normalu. Taip uztikrinami optimalus plovimo re-
zultatai ir taupoma energija.

Programa trunka per ilgai.

« Pasirinkite parinktj TimeManager, kad sutrumpintu-
méte programos trukme.

« Jeigu nustatyta atidéto paleidimo funkcija, atSaukite
atidéjimo nuostatg arba palaukite, kol bus baigtas at-
galinis laiko skaiCiavimas.

Ekrane rodomo laiko verte
padidéja ir rodoma beveik
programos laiko pabaiga.

* Tai néra defektas. Prietaisas veikia tinkamai.

Kiekvieng kartg reikia i$
naujo nustatyti programos
parinktis.

» Norédami iSsaugoti savo mégstama konfiguracija,
naudokite parinktj MyFavourite.

Pro prietaiso dureles Siek
tiek sunkiasi vanduo.

» Prietaisas netinkamai iSlygintas. Atlaisvinkite arba
uzverzkite reguliuojamas kojeles (jeigu taikytina).

* Nesucentruotos prietaiso durelés. Sureguliuokite ga-
lines kojeles (jeigu taikytina).

Sunku uzdaryti prietaiso
dureles.

« Prietaisas netinkamai iSlygintas. Atlaisvinkite arba
uzverzkite reguliuojamas kojeles (jeigu taikytina).
* Valgomuyjy reikmeny dalys kySo i$ krepSiy.

IS prietaiso vidaus sklinda
barSkéjimas ir (arba) bilde-
sys.

« Valgomieji reikmenys netinkamai sudeéti j krepSius.
Zr. informacinj lapelj, kaip tinkamai sudéti plaunamus
daiktus | krep§j.

» Patikrinkite, ar laisvai sukasi purkstuvo alkiinés.
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Problema ir jspéjimo ko-
das

Galimos priezastys ir sprendimo budai

Prietaisas jjungia grandi-
nés pertraukiklj.

Nepakanka elektros stiprumo visiems naudojamiems
prietaisams maitinti. Patikrinkite elektros stipruma tin-
klo lizde ir skaitiklio galig arba iSjunkite vieng i$ nau-
dojamy prietaisy.

|vyko vidinis prietaiso elektros gedimas. Kreipkités j
jgaliotajj techninés priezitros centra.

@

arba ,,Patarimai“.

Kity galimy priezasciy
ieSkokite skyriuje ,,Pries
naudojantis pirmagkart®,
,Kasdienis naudojimas*

kreipkités | jgaliotajj techninés priezitros
centra.

Dél lenteléje neaprasyty jspejimy kody
kreipkités | jgaliotajj techninés priezitros
centra.

jjunkite. Jeigu problema kartojasi,

12.1 Nepatenkinami plovimo ir dziovinimo rezultatai

Problema

Galimos priezastys ir sprendimo budai

Prasti plovimo rezultatai.

zr. skyrius ,,Kasdienis naudojimas*, ,,Patarimai‘
ir informacinj lapelj, kaip tinkamai sudéti plaunamus
daiktus j krep§j.

Naudokite intensyvesnio plovimo programas.
ISvalykite purk&tuvo purkstukus ir filtrg. Zr. skyriy
»Valymas ir prieziara“.

Prasti dziovinimo rezultatai.

Indai buvo per ilgai palikti uzdaryto prietaiso viduje.
Néra skalavimo priemonés arba nepakankama
skalavimo priemonés doze. Nustatykite skalavimo
priemonés dalytuva j aukStesne padétj.
Plastikinius indus gali tekti nusausinti ranksluosciu.
Norédami gauti geriausius dziovinimo rezultatus,
suaktyvinkite parinktj XtraDry ir nustatykite AirDry.
Rekomenduojame visada naudoti skalavimo prie-
mone, netgi su kombinuotosiomis tabletémis.

Balsvi dryziai arba melsvi
sluoksniai ant stikliniy ir
indy.

Tiekiama per daug skalavimo priemonés. Nustaty-
kite skalavimo priemonés lygj | mazesne padétj.
Naudojama per daug ploviklio.

Démes ir iSdzilve vandens
lasai ant stikliniy ir indy.

Tiekiama per mazai skalavimo priemoneés. Nustaty-
kite skalavimo priemonés lygj j didesne padét;.
Taip gali atsitikti del skalavimo priemoneés kokybes.




LIETUVIY 45

Problema

Galimos priezastys ir sprendimo budai

Dregni indai.

Norédami gauti geriausius dziovinimo rezultatus,
suaktyvinkite parinktj XtraDry ir nustatykite AirDry.
Programa neturi dziovinimo fazés arba turi dziovini-
mo faze maza temperatra.

Tuscias skalavimo priemonés dalytuvas.

Taip gali atsitikti del skalavimo priemoneés kokybes.
Taip gali atsitikti dél kombinuotujy tableciy koky-
bés. Pameginkite kito gamintojo ploviklj arba suak-
tyvinkite skalavimo priemonés dalytuva ir naudokite
skalavimo priemone kartu su kombinuotosiomis
tabletéemis.

Prietaiso vidus yra drégnas.

Tai néra prietaiso defektas. Kondensatas ant sie-
neliy susidaro dél ore esancios drégmés.

Nejprastas putojimas plovi-
mo metu.

Naudokite tik indaplovéms skirtg ploviklj.
Nesandarus skalavimo priemonés dalytuvas. Kreip-
kités | jgaliotajj techninés prieziuros centra.

Radziy démés ant stalo jran-
kiy.

Plovimui naudojamame vandenyje yra per daug
druskos. Zr. skyriy ,,Vandens minkstiklis“.

Kartu sudéti sidabriniai ir nerudijanciojo plieno stalo
jrankiai. Stenkités nedéti sidabriniy ir nertdijanciojo
plieno reikmeny arti vieni kity.

Programai pasibaigus, daly-
tuve lieka ploviklio.

Ploviklio tableté uzstrigo dalytuve ir todél nebuvo
iSplauta ir visiSkai istirpdyta vandenyje.

Vanduo neisplauna ploviklio i$ dalytuvo. [sitikinkite,
kad purkstuvo alkiiné néra blokuojama arba uzsi-
kimSusi.

|sitikinkite, kad krepSiuose sudéti indai netrukdo at-
sidaryti ploviklio dalytuvo dangteliui.

Prastas kvapas prietaiso vi-
duje.

Zr. skyriy ,,Valymas i$ vidaus*.

Ant indy, dureliy vidinés pu-
sés ir prietaiso viduje lieka
kalkiy nuoseduy.

Per mazas druskos kiekis, patikrinkite papildymo
indikatoriy.

Atsilaisvings druskos talpyklos dangtelis.

Jusy vanduo i$ Ciaupo yra kietas. Zr. skyriy ,,Van-
dens minkstiklis“.

Netgi naudodami kombinuotgsias tabletes, naudo-
kite druskg ir nustatykite vandens minkstiklio rege-
neracija. Zr. skyriy ,,Vandens minkstiklis“.

Jeigu kalkiy nuosédos nepasalinamos, valykite
prietaisg prietaisy valikliais, kurie tinka Siai paskir-
ciai.

ISméginkite kitg ploviklj.

Kreipkités | ploviklio gamintoja.
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Problema Galimos priezastys ir sprendimo budai

Indai dulsvi, iSbluke arba nu- < Prietaise plaukite tik tuos indus, kuriuos galima
dauzti. plauti indaplovéje.

» Atsargiai sudekite plaunamus daiktus krepsj ir at-
sargiai juos iimkite. Zr. informacinj lapelj, kaip tin-
kamai sudeti plaunamus daiktus | krep$j.

» Duzius daiktus dékite j virSutinj krep$j.

@ Kity galimy priezas¢iy
ieSkokite skyriuje ,,Pries
naudojantis pirmakart®,
»Kasdienis naudojimas*“
arba ,,Patarimai“.

13. TECHNINE INFORMACIJA

Matmenys Plotis / aukstis / gylis 446 /818 - 898 / 550
(mm)
Elektros prijungimas 1) tampa (V) 220-240
Daznis (Hz) 50
Tiekiamo vandens slegis Min. / maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)
Tiekiamas vanduo Saltas arba kar$tas van-  maks. 60 °C
duo 2)
Talpa Vietos nuostatos 9
Energijos sgnaudos liungimo rezimas (W) 5.0
Energijos sgnaudos ISjungimo rezimas (W) 0.50

1) Kitas vertes r. techniniy duomeny ploksteléje.

2) Jeigu karstas vanduo tiekiamas i$ alternatyvaus energijos Saltinio (pvz., saulés energijos
ir véjo jégainiy), norédami sumazinti energijos sgnaudas, naudokite karstg vanden;.

14. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medZziagas, NeiSmeskite Siuo zenklu i pazymety

pazymétas Siuo zenklu C/:> ISmeskite prietaisy kartu su kitomis buitinémis
pakuote | atitinkamg atlieky surinkimo atliekomis. Atiduokite Sj gaminj | vietos
konteinerj, kad ji baty perdirbta. Padékite atlieky surinkimo punktg arba susisiekite
saugoti aplinkg bei zmoniy sveikata ir su vietnos savivaldybe dél papildomos
surinkti bei perdirbti elektros ir informacijos.

elektronikos prietaisy atliekas.
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