
Control Box - ELPCB03
SCHEDA TECNICA

Ora, grazie a ELPCB03, gli insegnanti possono sperimentare un nuovo livello di controllo 
e connettività nelle loro aule. Questa Control Box AV con montaggio a parete è il 
complemento perfetto per i videoproiettori a ottica corta e ultra-corta offerti da Epson. 
Con la maggiore connettività dei dispositivi, l’estrema facilità di utilizzo e una gestione 
semplicissima dei cavi, insegnanti e studenti otterranno il massimo dalle loro lezioni. 
Questa conveniente Control Box con montaggio a parete vanta un pulsante di 
alimentazione diretta per la connettività 3x HDMI, il supporto per Split Screen (che 
comprende l’utilizzo di due ingressi HDMI) e addirittura una funzionalità LED che 
consente di modificare il colore, facilissima da utilizzare, per gli utenti daltonici. Una tale 
attenzione ai dettagli rende questa Control Box, estremamente intuitiva, la soluzione 
ideale per controllare in modo semplice e trasparente tutti i dispositivi multimediali 
dell’aula... proprio quello che ci si aspetta dal leader globale sul mercato degli ultimi 17 
anni1

CARATTERISTICHE PRINCIPALI



SPECIFICHE DI PRODOTTO

CARATTERISTICHE GENERALI

Dimensioni 230 x 83 x 226 mm (LxPxA)

Peso 1,2 kg

Categoria Opzioni di connettività

LOGISTICA

Codice prodotto V12H927040

Codice a barre 8715946653693

Paese di origine Cina

Control Box - ELPCB03

1.  Sondaggio condotto da Futuresource Consulting Ltd nel
periodo dal 2001 al 2015.
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