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IKE84443FW Piani di cottura

Funzione Bridge. Per una cottura flessibile

Consente di utilizzare pentole piu grandi dalla forma
rettangolare o ovale, come le pesciere.

Appoggiate le pentole dove volete con il piano di
cottura MaxiSense®

Per contare sul massimo della flessibilita, le zone di
questo piano di cottura a induzione si adattano
automaticamente alle pentole, garantendo risultati
uniformi con le pentole di qualsiasi dimensione e in
ogni posizione

Accesso diretto ai comandi

| comandi del piano sono posizionati davanti alla zona cottura per un accesso
piu diretto e un maggior controllo.

Piu vantaggi :

* Superficie piana, antigraffio per una facile pulizia

* Funzione di riscaldamento rapido per raggiungere temperature elevate in
pochissimo tempo

* Piu sicurezza con il blocco tasti.

Caratteristiche :

* Piano cottura ad induzione in
vetroceramica

*80 cm di larghezza

*4 zone di cottura

4 zone di cottura per pentole da 12 a
21 cm di diametro

*Funzione Bridge

«Controllo elettronico DirekTouch

*Funzione Automax (riscaldamento
rapido zona cottura)

*Funzione Power per potenza
aggiuntiva

*Contaminuti e programmatore fine
cottura

*CountUp Timer

+Oko Timer con sfruttamento calore
residuo

*Segnalatore acustico di fine cottura

*Spie di calore residuo su tutte le zone
di cottura

*Spegnimento automatico di sicurezza

*Sicurezza bambini (blocco accensione)

*OptiFix™ - sistema installazione
facilitata

Specifiche tecniche : Descrizione del

« Tipo di piano di cottura : a induzione

*Potenza sviluppata dal bruciatore anteriore sx

(W) : 2300/3200W/210mm

*Potenza sviluppata dal bruciatore posteriore

sx(W) : 2300/3200W/210mm

*Potenza sviluppata dal bruciatore posteriore

dx(W) : 2300/3600W/240mm

*Potenza sviluppata dal bruciatore (W) : 1400/2500W/145mm
*Dimensione piano (Larghezza x profondita) : 780x520
*Potenza massima assorbita (kW) : 7200

*Tensione (V) : 220-240/400V2N

*Colore : Bianco

*Canale di vendita : E - Generic Partner All
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