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Bras pour écrans LCD - ViewLite ViewLite

•	 Ajustement direct de la hauteur jusqu'à 300mm
•	 Ajustement direct de la profondeur jusqu'à 450mm
•	 Adapté aux configurations quatre écrans
•	 Fourni avec une pince serre-joint et une fixation à visser au 
travers du bureau.

•	 Adapté aux surfaces de bureau jusqu'à 8-70mm d'épaisseur
•	 Rotation 360°, inclinaison +90°/-55°, latéral 360°
•	 Installation et réglage faciles
•	 Conformité VESA: MIS-D 75 x 75/100 x 100mm
•	 Système évolué et pratique de déverrouillage rapide VESA
•	 Poids supporté: 5kg/écran (jusqu'à 24"/24"W) 
•	 Composants principaux en aluminium
•	 Guide-câbles intégré
•	 Verrouillage réglable de la rotation des écrans

Le 182 est conçu pour les configurations quatre écrans, deux 
au dessus et deux en dessous. Principalement utilisé dans les 
salles de contrôle, pour les applications de sécurité et dans 
des circonstances nécessitant l'installation d'écrans multiples. 
Chaque écran peut être configuré individuellement et peut 
donc aisément s'intégrer dans la configuration mise en place.
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Bras pour écrans LCD - ViewLite ViewLite
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24"W/61cm (4x) 5kg 300mm 360° +90°/-55° 360° 75/100mm
argent-blanc

1098 x 470 x 159mm

9,859kg
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