KFCC Information \

This equipment has been tested and found to comply with
the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15
of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference in a
residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy, and if not installed
and used in accordance with the instruction manual, may
cause interference to radio communications. However,
there is no guarantee that interference will not occur in a
particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to radio or television reception, which can be
determined by turning the equipment off and on, the user
is encouraged to try to correct the interference by one or
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Hardware Installation

—_— more of the following measures:
« Reorient or relocate the receiving antenna;
9 « Increase the separation between the equipment and
receiver;
VS1808T Rear (parent) HDMI In « Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that which the receiver is connected;
« Consult the dealer/an experienced radio/television
technician for help.

Hardware Review
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VS1804T / VS1808T 4/8-Port HDMI Over Cat 5 Splitter User Instructions

Requirements Hardware Installation @ Note: A 3-level cascade will deteriorate the video quality, and may not support Specifications
Source Devices + Before beginning the installation procedure, ensure that all equipment to be EDID 8?:::32:? receivers to 60 m. Function VS1804T | VS1808T
+ HDMI output connector connected is powered off. : ' N HDMI In 1 x HDMI Type A Female (Black)
o P ) « To prevent damage to your installation, make sure that all devices are properly The EDID Mode switch currently provides three options: HDMI Out |Local 1x HDMI Type A Female (Black)
Receiving Devices grounded. (Default Mode) Line Out |TMDS| 4 x RJ-45 Female 8 x RJ-45 Female
+ Alocal display device with an HDMI input connector . ) ) In position 0, the VS1804T / VS1808T will use the default ATEN EDID. Connectors (Cat 5)
+ AVESOOR Cat 5 HDMI Receiver for each output port you will be installing 1. Ground the VS1804T / VS1808T by connecting one end of the grounding wire bbc 4 x RJ-45 Female 8 x RJ-45 Female
to the grounding terminal, located on the unit’s back panel, and the other end (Learning Mode) RS-232 1 x DB-9 Female (Black)
Cables of the wire to a grounded object. In position 1, the VS1804T / VS1808T will learn and store the current EDID of the local Power 1 x DC Jack
+ Use standard HDMI cable to connect the HDMI source to the VS1804T / 2. Use standard HDMI cable to connect your HDMI source device to the display. When the VS1804T / VS1808T is in EDID Learn mode (position 1), press and EDID Mode 1 x 8-Position Switch
VS1808T VS1804T / VS1808T's HDMI In port, located on the unit’s rear panel. release the EDID Learn pushbutton, located on the unit’s front panel. The EDID Learn Switches
+ Use Cat 5e cables to connect the VS1804T / VS1808T to the receiving devices 3. Use standard HDMI cable to connect your local HDMI display device to the LED flashes green for a few seconds, then lights solid green for 2 seconds to indicate EDID Learn Mode 1 x Pushbutton
Note: Two Cat 5e cables are required per output port (one for TMDS and one VS1804T / VS1808T’s HDMI Out port, located on the unit’s rear panel. that the local displays EDID has been learned and stored to replace default EDID. Power 1 (Green)
for DDC). Cables are not included in this package. We recommend 4. Use the Cat 5e/6 cables to connect the VS1804T / VS1808T’'s TMDS / DDC HDMI In 1 (Green)
ATEN low skew cable (Part No. 2L.-2801) Out Ports, located on the unit’s rear panel, to the Receiving Devices. (Port 1 Mode) LEDs HDMI Out T (Green)
Note: Compatible receiving device is VESOOR. In position 2, the VS1804T / VS1808T’s will automatically detect the EDID of the
Hardware Review @ 5. If you are using a serial controller, connect it to the VS1804T / VS1808T’s RS- display c0pnecte3d to Port 1. o EDrItD Learn = 1 (Greeln / Red)e .
A.VS1804T / VS1808T Front View 5 632 Serial port, located on the pnlt S rear‘panel. Note: Positions 3—7 are reserved for future upgrades. . o) (Green) . . (Green)
. Using the power adapter supplied with this package, connect the VS1804T / . Video 1080p @ 40m; 1080i @ 60m
1. Port LEDs 4. EDID Learn Pushbutton VS1808T to an AC power outlet. Serial Commands Bower C . DCE3V 8W [ bcsav, 13w
2. HDMI Out LED 5. EDID Learn LED 7. Turn on the source, displays, and receiving devices. Cmd Output |Num1 [Control |Enter |Description OWeT —onsumpton_ — —
3. HDMI In LED 6. Power LED ’ ’ o 5 p v on =~ Turn OE Output Portyy Operating Temp. 0-50°C
B. VS1804T / VS1808T Rear View Cascading _ o ! of |~ |Tum off Output Port vy Environment | Storage Temp. __060C
1 Grounding Terminal 5. Local HDMI In Port To provide even more displays, additional units can be cascaded from the 11 (yy:01~08,*,11) Humidity 0-80% RH, Non-condensing
5 ng'e”r J";?:k ermina e nggl HOMI (gut cli"'ort splitter’s HDMI Output ports. Simply use standard HDMI cables to connect the Housing Motal
: . : h HDMI Output on the parent splitter to the HDMI input port on the child splitter. ’ :
3. EDID Mode Switch 7. Serial RS-232 Port You can cascade 3 levels of VS1804T/VS1808T, and all two models can be CEC Commands E?gsécrzgs we'ght_ 2.10kg | 2.15kg
4. TMDS / DDC Out Ports mixed on the same cascade. Cmd Control Enter Description P Dimensions 43.24 x 15.41 x 4.40 cm
) o . cec on / Turn on CEC control channel (Lx W x H)
Recommended distances between devices in all cascade levels for transmitting a cec off V Turn off CEC control channel

VS1804T / VS1808T Répartiteur Cat 5 HDMI a 4/8 ports manuel d’utilisation

high resolution signal are as follows:

Source device—VS1804T / VS1808T: 1.8 m

VS1804T / VS1808T—Local Display:15 m

VS1804T / VS1808T—Receiver (VB802/VE8SOOR): 60m
Receiver (VB802/VE800R)—Remote Display:15 m

RS-232 Setting
RS-232 Serial Control Protocol

Baud Rate: 19200 / Data Bit: 8 bits / Parity: None
Stop Bit: 1 bit / Flow Control: None
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- : s 1. Raccordez le répartiteur VS1804T / VS1808T & la terre en reliant une extrémité du cable ) Specifications
conﬂguratlon minimale de mise a la terre a la prise de terre situé a I'arriére de I'unité et I'autre extrémité a un objet (Mode apprentissage) P -
Périphériques sources correctement mis a la terre. En position 1, le VS1804T / VS1808T apprendra et stockera les données EDID de I'écran Fonction VS1804T | VS1808T
« Connecteur de sortie HDMI 2. Utilisez un céble HDMI pour [e]igr votre périphé_ri‘que source HDMI au port d’entrée HDMI local. Lorsque le VS1804T / VS1808T est en mode apprentissage EDID (position 1), appuyez Entrée HDMI 1 connecteur HDMI femelle de type A (noir)
du VS1804T / VS1808T, situé a 'arriere de l'unité. i briévement sur le bouton-poussoir d’apprentissage EDID situé sur le panneau avant de I'unité. Sortie HDMI [Local 1 connecteur HDMI femelle de type A (noir)

Périphériques de réception 3. ;chlrltI?:ZHBranfszl?/g?{'a\gldpro/u\r/ga‘llL}e(;g‘?t;?tgggﬁhairrligl:: geal’lﬁ?tzge HDM! local au port de Le voyant d'apprentissage EDID clignote en vert pendant quelques secondes puis reste allumé TMDs | 4 connecteurs RJ-45 | 8 connecteurs RJ-45
« Un périphérique d’affichage local doté d’'un connecteur d’entrée HDMI 4. Utilisez les cables Cat 5e/6 pour connecter les ports de sortie TMDS / DDC du VS1804T / en vert pendant 2 secondes pour indiquer que les données EDID de I'écran local sont en train Connecteurs $ortie de femelles femelles
* Un récepteur HDMI Cat 5 VE8OOR pour chaque port de sortie a configurer VS1808T, situés & l'arriere de I'unité, aux périphériques de réception. d'étre apprises et stockées pour remplacer les données EDID par défaut. ligne (Cat 5) pDC | 4 connecteurs RJ-45 | 8 connecteurs RJ-45

3Dl Remarque : le périphérique de réception compatible est le récepteur VESOOR. femelles femelles
Cables 5. Sivous utilisez un contrdleur série, connectez-le au port série du VS1804T / VS1808T, (Mode Port 1) RS-232 1 connecteur DB-9 femelle (noir)
« Utilisez un cable HDMI pour connecter la source HDMI au répartiteur VS1804T / VS1808T situé a I'arriere de l'unité. En position 2, le VS1804T / VS1808T détectera automatiquement les données EDID de I'écran Alimentation 1 prise d’alimentation CC
« Utilisez des cables de Cat. 5e pour connecter le VS1804T / VS1808T aux périphériques de 6. Branchez le VS1804T / VS1808T sur une prise de courant a I'aide de I'adaptateur secteur connecté au Port 1. Mode EDID 1 commutateur & 8 positions

réception. fourni. Remarque : Les positions 3—7 sont réservées a des mises a niveau ultérieures. ; "

Remarque : ) ) 7. Allumez les périphériques source, d’affichage et de réception. Commutateurs |Mode d'apprentissage 1 bouton-poussoir

Deux cables de Cat 5e sont nécessaires par port de sortie (un pour la .. EDID

connexion au port TMDS et 'autre pour la connexion au port DDC). Les cables Installation en cascade Commandes série Alimentation 1 voyant (vert)

pe'bslorét’pa;]s fournlz_ﬁ;/;\e‘c :S ‘prod'\:JJt.ZIlilc;ussO:ecommandons dutiliser un cable 2 Afin de pouvoir utiliser encore plus d’écrans, vous pouvez installer des unités supplémentaires Cmd |Sortie [Num1 |Contrdle |Entrée |Description Entrée HDMI 1 voyant (vert)

aible dephasage (Piece - ) en cascade depuis les ports de sortie HDMI du repartiteur. Il vous suffit d'utiliser des cables sw |o vy on v/ Activation du port de sortie yy Voyants Sortie H'DMI 1 voyant (vert)
Description de I,appare“ 0o Zr?f;l;/:]ltpour relier la sortie HDMI du répartiteur parent au port d’entrée HDMI du répartiteur * off V Désactivation du port de sortie yy Appl.'entlss.age EDID 1 voyant (vert/rouge)

’ 11 (yy : 01~08, *, 1) Sortie de ligne 4 voyants (verts) | 8 voyants (verts)

A.VS1804T / VS1808T — Vue avant idé 3 i

- Vous pouvez installer en cascade 3 niveaux de répartiteurs VS1804T/VS1808T. Les deux Vidéo 1080p a2 40 m ; 1080i a 60 m
1. Voyants des ports 4. Bouton-poussoir d’apprentissage EDID modeéles peuvent étre utilisés dans une méme installation en cascade. Consommation électrique 53Vc.c,8W [ 53Vcec,13W
2. Voyant de sortie HDMI 5. Voyant d'apprentissage EDID Commandes CEC Tempeérature de
3. Voyant d’entrée HDMI 6. Voyant d’alimentation Les distances recommandées entre les périphériques a tous les niveaux de cascade pour la = _ — foncgonnement 0a50°C

transmission d’un signal haute résolution sont les suivantes: Cmd Controle Entrée Description _ -
B. VS1804T / VS1808T — Vue arriére cec on Activation du canal de controle CEC Environnement | JeMpérature de 20460 °C
1. Prise de terre 5. Port d’entrée HDMI local Périphérique source—VS1804T / VS1808T: 1.8m cec off / Désactivation du canal de contréle CEC stockage
2. Prise d’alimentation 6. Port de sortie HDMI local VS1804T / VS1808T—Ecran local : 15m . Humidité Humidité relative de 0 a 80%, sans
3. Commutateur de mode EDID 7. Port série RS-232 VS1804T / VS1808T—Récepteur (VB802/VEBOOR) : 60 m Paramétres RS-232 condensation
4. Ports de sortie TMDS / DDC Récepteur (VB802/VE800R)—Ecran distant : 15 m Protocole de controle série RS-232 Boitier Métalllique
Remarque : Une installation en cascade a trois niveaux entrainera une détérioration de la i . . . s Propriétés Poids 2,10 kg 2,15 kg
R . : . Débit en bauds: 19 200 / Bits de données: 8 bits / Parité: Aucune ; : :
i ari ' . . : " hysiques Di i L
Insta"atlon du materlel qualité vidéo, et il est possible qu’elle ne prenne pas en charge les récepteurs R i X p imensions (Long. x
(B) situés & une distance de 60 m. Bits d’arrét: 1 bit / Contrdle de flux: Aucun Larg. x Haut.) 43,24 x 15,41 x 4,40 cm

» Avant de démarrer la procédure d’installation, assurez-vous que tous les
périphériques a connecter sont éteints.

« Afin d’éviter dendommager votre installation, vérifiez que tous les
périphériques sont correctement reliés a la terre.

VS1804T / VS1808T 4/8-Port HDMI-Splitter Over Cat 5 Bedienungsanleitung

Fonctionnement du mode EDID

Le commutateur de mode EDID offre actuellement trois options :

(Mode par défaut)

En position 0, le VS1804T / VS1808T utilisera les données EDID ATEN par défaut.

www.aten.com

Voraussetzungen 1 nae dee Lefors it dr Erdungsschell aufder Geréterickeet und das andere Ende O s besiz el Pl Technische Daten
Signalquellen mit einem geerdeten Gegenstagd Der EDID-Auswahlschalter besitzt drei Positionen: Funktion VS1804T | VS1808T
+ HDMI-Ausgang 2. Verbinden Sie die HDMI-Signalquelle mit dem HDMI-Eingang auf der Riickseite des (Standardeinstellung) HDMI-Eingang 1 x HDMI Typ A Weiblein (schwarz)
VS1804T / VS1808T. Verwenden Sie dazu ein HDMI-Kabel. In der Position 0 verwendet der VS1804T / VS1808T die Standard-ATEN-EDID. HDMI- L
Empfangsgeréte 3. Verbinden Sie Ihr HDMI-Anzeigegerét mit dem HDMI-Ausgang auf der Riickseite des (Abfragemodus) Ausgang Lokal 1 x HDMI Typ A Weiblein (schwarz)
: 'é‘.’k?('ets /;";gfn?gsratfm't HD\'}"E';E'SE:}TQ. son Sianal son Sie install ot T e e o e eas  dor Rilcksoit In der Position 1 fragt der VS1804T / VS1808T die EDID des lokalen Displays ab und speichert Anschiiisse  |Line-Out ~ [TMDS| 4 xRJ-45 Weiblein | 8 x RJ-45 Weiblein
n Kat. 5 -Empranger urjeden signalausgang, den wie Instafieren mochten ’ d:; \I/nsfgo4$/ \I/eS1;inO%'?'n\%:?vev;?1§er:ISi:gazu Ka; 58_/6_-K:sslangen aut der Rucksetle sie. Nachdem Sie den Schalter am VS1804T / VS1808T in den Abfragemodus (Position 1) (Kat. 5) DDC 4 x RJ-45 Weiblein 8 x RJ-45 Weiblein
X . o sy ; ’ gestellt haben, driicken Sie kurz die EDID-Abfragetaste auf der Geratevorderseite. Daraufhin RS-232 1 x DB-9 Weiblein (schwarz
Kabel Hinweis: Das kompatible Empfangsgerat ist der VESOOR. blinkt die EDID-Abf . inige Sekunden | in. D fhin bleibt sie 2 Sekund :
« Verwenden Sie HDMI-Kabel, um die HDMI-Signalquelle mit dem VS1804T / VS1808T zu 5. Wenn Sie einen seriellen Controller verwenden mochten, verbinden Sie diesen mit dem | ikt die | - ht rtageanze|ge glmged e L:jn ?EnDﬁ;?j grt:nl.( lara;l 'r; el b5|ef te u(;': en Stromversorgung 1 x Stromeingangsbuchse
verbinden. seriellen RS-232-Port auf der Riickseite des VS1804T / VS1808T. an.ghgr:n erdeuc iayné?nz;zigsgiljass t“?t d s lokalen Lisplays abgeiragt und ges- EDID-Modus 1 x Schalter mit 8 Stufen
« Verwenden Sie Kat. 5e-Kabel, um den VS1804T / VS1808T mit den Empfangsgeréten zu 6. Verbinden Sie den VS1804T / VS1808T mithilfe des mitgelieferten Netzteils mit einer peichert (und somit die Standard- ersetzt) wurde. Schalter EDID-Abfrage 1 x Drucktaste
verbinden. Steckdose. (Port 1-Abfrage) Betrieb 1 (gran)
Hinweis: Es werden zwei Kat. 5e-Kabel pro Ausgangsport benétigt (eins fir TMDS und 7. Schalten Sie die Signalquelle, die Anzeigegerate und die Empfangsgeréte ein. In der Position 2 fragt der VS1804T / VS1808T die EDID des Displays ab, das an Port 1 ange- - 9 -
das andere fir DDC). Die Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Wir A schlossen ist. HDMI-Eingang 1 (griin)
empfehlen Kabel des Typs ATEN 2L-2801 mit minimalen Laufzeitunterschieden. Reihenschaltung Hinweis: Die Positionen 3 bis 7 sind fiir zukiinftige Aktualisierungen vorgesehen. LED-Anzeigen |HDMI-Ausgang 1 (griin)
Um noch mehr Displays anschlieRen zu kdnnen, lassen sich weitere Gerate an den HDMI- EDID-Abfrage 1 (griin / rot)
Hardware installieren 0o Ausgéngen des Splitters kaskadieren. Verbinden Sie einfach den HDMI-Ausgang des Serielle Befehle Line-Out 4 (grin) | 8 (grin)
. B Splitters héherer Ordnung mit dem HDMI-Eingang des untergeordneten Splitters. Verwenden - - 9 - — 9
A. Vorderseitige Ansicht des VS1804T / VS1808T Sie dazu HDMI-Kabel. Cmd |Ausgabe |Num1 |Steuerung |Enter |Beschreibung Grafik 1080p bis 40 m; 1080i bis 60 m
1. Port-LEDs 4. Bouton-poussoir d’apprentissage EDID o ) ) , ) ) sw |0 vy on s Ausgang yy einschalten Stromverbrauch 53V=,8W | 53V=, 13 W
2. LED-Anzeige des HDMI-Ausgangs 5. Voyant d'apprentissage EDID Sie kénnen den VS1804T/VS1808T in maximal 3 Ebenen kaskadieren. Es kdnnen beide * off v Ausgang yy ausschalten Botriebstemperatur 050 °C
3. LED-Anzeige des HDMI-Eingangs 6. Voyant d’alimentation Modelle innerhalb derselben Kaskade vermischt werden. 1 (yy:01-08,*,11) P
’ ) . ; L ) Umgebung Lagertemperatur -20-60 °C
B. Riickseitige Ansicht des VS1804T / VS1808T E;g’:ﬁ:ﬁ:&i’; E?:zel’:"o‘:ggﬁg:“r Ubertragung hochaufidsender Grafiksignale lber alle CEC-Befehle Feuchtigkeit 0-80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
1. Erdungsanschluss 5. Lokaler HDMI-Eingang ’ Cmd Steuerung Enter Beschreibung Gehause Metall
2. Stromeingangsbuchse 6. LOKlaIer HDMI-Ausgang Signalquelle—+VS1804T / VS1808T: 1.8 m cec on P CEC-Steuerkanal einschalten P_hysische Gewicht 2,10 kg | 2,15 kg
3. EDID-Moduswahlschalter 7. Serieller RS-232-Port VS1804T / VS1808T—Lokales Anzeigegerét: 15 m cec off 4 CEC-Steuerkanal ausschalten Eigenschaften [aApmessungen
4. TMDS-/ DDC-Ausgénge VS1804T / VS1808T—Empfanger (VB802/VESOOR): 60m (Lx B x H) 43,24x1541x 4,40 cm

Hardware installieren 0

« Schalten Sie vor der Installation alle anzuschlieRenden Geréate aus.

« Um eine Beschadigung lhrer Geréte zu vermeiden, missen alle Gerate ordnungsgemaf
geerdet sein.

Receiver (VB802/VE800R)— Entferntes Anzeigegerat: 15 m

Hinweis: Bei einer Kaskadenschaltung in 3 Ebenen wird die Grafikqualitat leicht
beeintrachtigt, und es kann sein, dass Sie die maximale Entfernung zu den
Empfangsgeraten von 60 m nicht erreichen.

VS1804T / VS1808T Repartidor de sefial HDMI sobre Cat. 5 de 4/8 puertos instrucciones para el usuario

RS-232-Einstellungen

Serielles RS-232-Protokoll
Ubertragungsgeschwindigkeit (Baud): 19200
Datenbits: 8 Bit / Paritat: Ohne / Stoppbits: 1 Bit
Flusssteuerung: Ohne
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ici 1. Conecte el VS1804T / VS1808T a tierra. Para ello, conecte un extremo del cable de tierra (Modo de peticién) H H H
R_equ_l_srtos incluido a la toma de tierra ubicada en el panel posterior y el otro extremo a un objeto En la posicién 1, el VS1804T / VS1808T pedira el EDID de la pantalla local y lo almacenara. Espec.flcaflones
Dispositivos fuente correctamente conectado a tierra. Cuando el VS1804T / VS1808T se encuentre en modo de peticion de EDID (posicion 1), pulse Funcién VvS1804T VS1808T
« Puerto de salida HDMI 2. Use un cable HDMI para conectar el dispositivo fuente al puerto de entrada HDMI situado y suelte el botén de peticion de EDID ubicado en el panel frontal de la unidad. El indicador Entrada HDMI 1 conector HDMI hembra de tipo A (negro)
B e .. en el panel posterior del VS1804T / VS1808T. LED de peticion de EDID parpadeara en verde durante algunos segundos para permanecer Salida HDMI |Local 1 conector HDMI hembra de tipo A (negro
DISpQSItI'\.IOS de recepcion 3. Use un cable HDMI para conectar el dispositivo de visualizacion local al puerto de salida iluminado en verde durante 2 segundos. Ello indica que se ha obtenido y almacenado el EDID 7 conectores RJ45 | 8 coneZtore(s R?J 4)5
* Un dispositivo local de visualizacion con entrada HDMI HDMI situado en el panel posterior del VS1804T / VS1808T. de la pantalla local (sobrescribiendo el EDID predeterminado). ) TMDS hembra - hembra -
+ Un receptor HDMI de Cat. 5 VESOOR para cada puerto de salida que desee conectar 4. Use cables de Cat. 5e/6 para conectar las salidas TMDS / DDC ubicadas en el panel Conectores ﬁ:gg?g:t 5)
posterior del VS1804T / VS1808T a los dispositivos de recepcion. (Modo de Puerto 1) » %) |ppc | 4conectores RJ-45 | 8 conectores RJ-45
ables Nota: El dispositivo de recepcion compatible es el VESOOR. En la posicién 2, el VS1804T / VS1808T pedira el EDID de la pantalla conectada al puerto 1y hembra hembra
« Emplee un cable HDMI para conectar la fuente de sefial HDMI al VS1804T / VS1808T. 5. Si desea emplear una controladora serie, conéctela al puerto serie RS-232 situado en el lo almacenara. RS-232 1 conector DB-9 hembra (negro)
« Utilice cables de Cat. 5e para conectar el VS1804T / VS1808T a los dispositivos panel posterior del VS1804T / VS1808T. Nota: Las posiciones 3 a 7 estan reservadas para futuras actualizaciones. Alimentacion 1 toma de c.c.
receptores. . te el VS1804T / VS1808T t léctri iante el t : ici
Nota: Se requieren dos cables de Cat. 5e por puerto de salida (uno para TMDS y otro para 6 gl?ngﬁtz:ién iSnC?L?idO/ S1808T a una toma eléctrica mediante el adaptador de Comandos de puerto serie Conmutadores mogodEDlD 3 1 conmutador de 8 posiciones
- X . - — lodo de peticion de
DDC). Los cables no estan incluidos en el paquete. Le recomendamos que emplee 7. Encienda el dispositivo fuente, las pantallas y los dispositivos de recepcion. Cmd | Salida Num1 |Control Enter | Descripcion EDID P 1 pulsador
cable de retardo minimo en el tiempo de propagacion de ATEN (nimero de articulo Sw o vy on IV Activa el puerto de salida yy
21-2801) Instalacién en cascada x off v Desactiva el i Alimentacién 1 (verde)
puerto de salida yy
P - lh Para poder conectar mas pantallas, es posible conectar varias unidades en cascada en los 1 (yy:01 a 08,*,11) ) Entrada HDMI 1 (verde)
resentac'°n de ardware 0 puertos de salida HDMI del repartidor grafico. Conecte el puerto de salida HDMI del reparti- Lnéjlgzadores Salida HDMI 1 (verde)
A.VS1804T / VS1808T - Vista frontal dor superior a la entrada HDMI del repartidor subordinado. Para ello, utilice cables HDMI. Comandos CEC Peticion de EDID 1 (verde/rojo)
; :"g?cagOrefEEEE de :%S pl-lljgrl\tlltis 4. Boton de peticion de EDID Puede conectar en cascada hasta tres niveles de VS1804T/VS1808T. Ademas, los dos mod- Cmd Control Enter Descripcion Salida de linea 4 (verde) | 8 (verde)
- Indicador € salida 5. Indicador de peticion de EDID elos pueden mezclarse en la misma cascada. cec on Activa el canal de control CEC A 2fi - ;
3. Indicador LED de entrada HDMI 6. Indicador LED de alimentacion p cec o 5 Desactiva ol anal de contiol GEC Sefial grafica 1080p hasta 40 m; 1080i hasta 60 m
. . Las distancias recomendadas entre los dispositivos en todos los niveles de cascada para la Consumo 53Vdec.c.,8W | 53Vc.c,13W
B. VS1804T / VS1808T - Vista posterior transmision de una sefial de alta resolucion son las siguientes: . . Temperatura de R
1. Toma de tierra 5. Puerto de entrada HDMI local R ~ Configuracion RS'Z:?Z funcionamiento 0as0°C
2. Entrada de alimentacion 6. Puerto de salida HDMI local Dispositivo fuente de sefial »VS1804T / VS1808T 1.8 m Protocolo para puerto serie RS-232 Entorno Temperatura de
3. Conmutador del modo EDID 7. Puerto serie RS-232 VS1804T/VS1808T »Pantala local: 15 m Velocidad (Baudios): 19200 / Bits de datos: 8 bits almapcenamiento 20a260°C
4. Puertos de salida TMDS / DDC VS1804T / VS1808T—Receptor (VB802/VE800R): 60 m - T - i . . .
Receptor (VB802/VES00R)— Pantalla distante: 15m Paridad: Sin / Bits de parada: 1 bit Humedad 0 a 80% de HR, sin condensar
Instalar el hardware 0 Nota: En una instalacion en cascada de 3 niveles, la sefial grafica puede verse deteriorada y Control de flujo: Sin Carcasa Metalica
- Antes de iniciar el proceso de instalacion, asegurese de que todos los equipos que vaya a es posible que no se alcance la distancia maxima a los receptores de 60 m. fFfrppiedades Peso 2,10 kg | 2,15 kg
gonectar estén apagados. N ) . Funcionamiento EDID sieas Dimensiones 43,24 x 15.41 x 4,40 cm
« Para evitar dafios en los dispositivos, verifique que todos ellos estén conectados a tierra El conmutador EDID actualmente admite tres opciones: (L x An x Al)

correctamente.

(Modo predeterminado)
En la posicién 0, el VS1804T / VS1808T utilizara el EDID predeterminado de ATEN.
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VS1804T / VS1808T Splitter a 4/8 porte HDMI su Cat 5 - guida per I'utente
Requisiti

dotato di adeguata messa a terra.
2. Utilizzare un cavo HDMI per collegare il dispositivo HDMI sorgente alla porta d’ingresso

In posizione 0, il VS1804T / VS1808T utilizzera il ATEN EDID predefinito.

Source Devices HDMI del VS1804T/VS1808T collocata sul pannello posteriore dell'unita. (Modalita di apprendimento) SPecifiche
« Connettore uscita HDMI 3. Utilizzare un cavo HDMI per collegare il dispositivo locale di visualizzazione HDMI alla In posizione 1, il VS1804T/VS1808T apprendera e memorizzera I'EDID corrente dello schermo
Dispositivi riceventi porta d'uscita HDMI del VS1804T/VS1808T collocata sul pannello posteriore dell’unita. locale. Quango il yS1804TN$1808T é'in modalita EDID di apprendimgnto (posizlione 1), pre- Funzione VS1804T | VS1808T
. UnF:“ {fivo di visuslizzazione locale con connetiore diinaresso HOMI 4. Utilizzare i cavi Cat 5e/6 per connettere le porte d'uscita TMDS/DDC del VS1804T/ mere e rilasciare il pulsante di apprendimento EDID sul pannello anteriore dell'unita. Il LED di Entrata HDMI 1 connettore HDMI tipo A femmina (nero)
Y ISpOS| Q/Eso?)llfc 85 aDeM?CG € con col ed’O e dg _6350" VS1808T collocate sul pannello posteriore dell’unita ai dispositivi riceventi. apprendimento EDID si illumina di verde per alcuni secondi, poi rimane stabilmente verde per Uscita HDMI Locale 1 connettore HDMI tipo A femmina (nero)
n ricevitore at per ogni porta d'uscita da installare Nota: il ricevitore compatibile & il VESOOR. 2 secondi a indicare che gli schermi locali EDID sono stati appresi e memorizzati per sostituire - -
. - s N . 'EDID predefinit . |Uscita di linea TMDS 4 femmina RJ-45 8 femmina RJ-45
Cavi 5. Se si sta utilizzando un controller seriale, collegarlo alla porta seriale RS-232 del predetinito. Connettori Cat s - -
« Utilizzare un cavo HDMI per connettere la sorgente HDMI al VS1804T/VS1808T VS1804T/VS1808T collocata sul pannello posteriore dell'unita. (Modalita porta 1) (Cat 5) DDC 4 femmina RJ-45 8 femmina RJ-45
+ Utilizzare un cavo Cat 5e per connetlere il VS1804T / VS1808T ai dispositivi riceventi 6. Utilizzare I'alimentatore in dotazione per connettere il VS1804T/VS1808T ad una presa di In posizione 2, il VS1804T/VS1808T rileva automaticamente 'EDID dello schermo collegato R$—232 : 1 x DB-9 femmina (nero)
Nota: Sono necessari due cavi Cat 5e per la porta di uscita (uno per il TMDS e uno per il corente CA. ) B ) alla porta 1. Alimentazione 1 connettore CC
(IZ:\IDC). I ciw ;f_)nz;g:;’ inclusi nella confezione. Consigliamo il cavo ATEN low skew 7. Accendere i dispositivi di visualizzazione, quelli sorgente e quelli riceventi. Nota: Le posizioni da 3 a 7 sono riservate per futuri aggiornament. Interruttor Modalita EDID 1 switch a 8 posizioni
um. parte 2L- . i
Collegamento in cascata . - LED EDID apprendimento 1 pulsante
Hardware 0 Per ottenere un maggior numero di visualizzazioni & possibile collegare in cascata, dalle porte Comandi seriali Alimentazione 1 (verde)
. d’uscita HDMI dello splitter, ulteriori dispositivi. E sufficiente usare i cavi HDMI per collegare le Cmd |Uscita Num1 |Controllo |Invio Descrizione Entrata HDMI 1 (verde)
A. Vista frontale del VS1804T/VS1808T in usci i i ini i i - -
1. LED delle porte 4. Pulsante apprendimento EDID porte in uscita HDMI dello splitter genitore a quella in ingresso HDMI dello splitter figlio. SW o vy on P4 A@tlva_uscna su porta yy LED Uscita HDMI 1 (verde)
2. LED uscita HDMI 5. LED apprendimento EDID E’ posgibile cqlleg’j_are in cascata 3 livelli di VS1804T/VS1808T ed & possibile abbinare due * off v Disattiva uscita su porta yy Apprendimento EDID 1 (verde/rosso)
3. LED ingresso HDMI 6. LED d’alimentazione modelli diversi all'interno dello stesso collegamento a cascata. 11 (yy:01~08,%,11) Uscita di linea 4 (verde) [ 8 (verde)
B. Vista posteriore del VS1804T/VS1808T Per trasmettere un segnale ad alta risoluzione, si consiglia di rispettare le seguenti distanze a Comandi CEC Video 1080p @ 40m; 1080i @ 60m
1. Terminale di messa a terra 5. Porta d'ingresso HDMI locale tutti i livelli del collegamento a cascata: Ccmd Controllo Invio Descrizione Consumo elettrico CC53V,8W [ CC5,3V, 13W
2. Presa d’alimentazione 6. Porta d’'uscita HDMI locale i i —50°
3. Interruttore modalita EDID 7. Porta seriale RS-232 Dispositivo sorgentes Trasmettitore VS1804T / VS1808T : 1.8 m 222 g?f ? S}g;ﬁiszncﬂﬁaﬁg"égﬂtlfoﬁfgm Condizioni ?mperatura Z.perat'va . go SSOSC
4. Porte d’'uscita TMDS/DDC VS1804T / VS1808T» Dispositivo di visualizzazione locale: 15 m ambientali |_eMPeratura di conservazione -20-
. VS1804T / VS1808T# Ricevitore (VB802/VESOOR): 60 m Umidita 0-80% umidita relativa, senza condensa
Installazione dell’hardware @ Ricevitore (VB802/VE8OOR)* Schermo remoto: 15 m Impostazione RS-232 ~ [Case Metallo
* Prima di iniziare I’ins_tallazion_e assicura_rsi che t_utti i disp_ositivi d_a colleg_are _siano_ _spenti. Nota: Un collegamento a cascata a 3 livelli deteriora la qualita video e potrebbe non suppor- Protocollo di controllo seriale RS-232 Es"%%leta Peso 2,10 kg | 2,15 kg
« Allo scopo di prevenire danni durante l'installazione, assicurarsi che tutti i dispositivi tare distanze di 60 m fino ai ricevitori. Baud Rate: 19200 / Bit di dati: 8 bit / Parita: Nessuna Dimensioni (lungh. x largh.x alt.) 43,24 x 15,41 x 4,40 cm

interessati siano dotati di un’adeguata messa a terra.

1. Utilizzare il filo in dotazione per la messa a terra del VS1804T/VS1808T, collegando
un’estremita del filo all'apparecchio da mettere a terra e I'altra estremita a un dispositivo

Funzionamento EDID
Attualmente, l'interruttore di modalita EDID offre tre opzioni: (Modalita predefinita)

NAFTTUE5 A 7HDMI R 7Yy & — 1—HF—FHA R

Bit di stop: 1 bit / Controllo di flusso: Nessuno
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VS1804T / VS1808T 4/87R—

VAT LEH 1. BHIRORAOWEREY 7RO T 5> Ry —SF)bic. SRHOMET — AT EDIDi&fE LI e ]
Y—=ZFINA R CEnEnEELT, REERL e o EDIDE— K21 v F Tl FRIDATY 2> hiB0 %7,
2. BEWOHDMI Y — 27/ 2%, VS1804T / VS1808TD Y 7 /8% ILIC % ZHDMIAS e VS1804T [ VS1808T
* HDMIE 3% 75 = — P ZHDMI 7 — 7L T L T 2 ) (FTAILRE—F) HDMI A7) HDMIZ 1 7A A Z (75 v 2)x]
S 3. zro‘%t_\gg’\%r\/lllfré}xl;g;E\T\ésflf}gobﬂ/V81808T0> U7 xRV SHDMIE IR OD{IEICT % &, VS1804T / VS1808TIET 7 o )L RATEN EDIDZEFERL £, HDMIES |O0—AJL HDMI 7+ 7A AR (75 v 5)x]
- HDMI ADTR4 & —%#EHLEO—HILT 1 AT LA NS 7L cR cebe | - e . . aO%x4% |S54>HA [TMDS RJ-45 X Ax4 RJ-45 X Ax8
: HDMIAJ IR “ o e 4. VS1804T / VS1808TOTMDS / DDCHAR— k £ Z{EME U TERT 57 /0 X%&H ERE—R) i
'Y b7 YT BEMR— MM LTHTTYSE HDMIL > —/{—VEBOOR 14 > 71be/64— T L TEEL T 2 E 0, 1OfBIcT 5 &, VS1804T / VS1808TI@O— N7+ X7 L 1 DRIEDEDID 18 %% - (77 TJ5) [DDC RJ-45 XRAx4 | RJ-45 XZx8
g—7I 8 BRMEDH2 L S —/\—FVEBOORTY . BURELES. VS1804T / VS1808THEDIDEIEE— R (1 OHE) Ic 5 2 BEE. AhT RS-232 DB-9 X R (75 v )x1
« HDMI YV —2Z &£VS1804T / VS1808T MiE#sICid. HDMIZr —FILEEAL T2 & 5. YUFIIAYMO—F—%ERT 2HEF. VS1804T / VS1808TD Y 7 /XRILICH B O hXRILICH ZEDIDRERY VAU T 2E W, EDIDEIRLEDIEME S — ViR BIR DCYv v Ux]
Ve RS-2323 U 7 LiR— hICEREL T B &L, WIBE, TORBREY Uy RIU—VICARLETH, ChRA—DILF 1 ATL1D EDDE—F S OPE e
- VS1804T / VS1808T & L ¥—/\—D#kiIlciE. hFTUBer —FILEHERL TS 6. %Etlﬁﬁ]éh"tL\%%5E79°7'7—’C‘VS1804T /VS1808TEAC BRI &> kg EDID A% B& . 77 /)L N OEDIDICE S b CRES NI EERLET, 2197 [EDDeRE—F R
Vo GLTCREE W, EDIDEfE BN
R HAR— kR 5 TUBel — T ILH2ABET . - 7. V—AFNA R EBERICBREANT RS L, (R—FTE—FK) IR TY—>x]
I e 2 T e e VT AERERIER 2OMEICT B, VS1804T / VS1808T A — k1 ICEHE & N/ 7 1 2 7L A DEDIDZ & HDMIA T =
<EEW, HNRT — K BRICRILE T, ) B LED HDMIE A T)—x1
o A WEBAOKR— NIEBIZROT 1 A7 L1 EEHT 258, 27U v 5 —OHDMIH EE: 3~ TIIERNAT Y 7L — ROESHICFHSNTNET, EDIDEIE FT=o7 Ly Bl
HmBEET 0 AR— KL=y NEBITT A I—F £ — VT 52 & CHIGTEET, FER 7Y v o e Sy DR D
A.VS1804T / VS1808T 7O hSXIL 5 —OHDMI HAR— h EFHR 7Y v 5 —OHDMI AN — h ZHDMIZ — 7 )L T L YUTLIANVE TEE 10500 (40m). TOBONE0m)
1. #— hLED 4. EDDEMET v o 17K TLEEW. Cmd [ [Numl |l Enter |5t BB BC53v. 8W | DChav. T3W
= e /) . \ B N
2 oM LED 3- EDIDICIELED VS1804T/VS1808T [ZBASEIEED H 7 — KEHICHIELTWET. AUHRT— KiE sw o v g |[HPE by EON LS TEaE 0<850°C
: - IR FOHERER TVS1804T/VS1808T A RIES B THEVWWELLEITFE T, 1 (yy0’1 08y>|’1) - SIS [REaE 50~60C
1 (] = — —
?;/3183%41:/*\)&81 808T Y 7/tx)L 5. O— 7 JLHDMIA AR — k SREREDESTmERE T DicHICIE. ?”\'T@ﬁ;(’]'— REEFL RILICH T BT /N1 XD CECavwY R SRFE 0~80% RH. EBA=C &
. 8 Y = . = A :% —— : ﬁ . 7 —
z®ESYY) 6. O— A LHDMIE AR — BMETROBDICRET 5 EERRLET Cmd [ &1 Enter | 500 == 21 kg XT)L 2.15 kg
: o 77, 7.2 U7 IVRS-2327K— b Y — 251 Z—>VS1804T / VS1808T: 1.8m cec on / CEC #lflF v+ > ®JLZONICL&E T - - -
4. TMDS / DDC AR~ VS1804T / VS1808T — O—AILF+ Z 7L A: 15m cec off / CEC #lfflF + >~ ®JILZOFFICLUE T YA A(WxDxH) 432.4 x 154.1 x 44 mm
IN—KRYTPEYRrR7YT O VS1804T / VS1808T — L & —/\—(VB802/VESOOR): 60 m RS-23257%

s Ty NPy TEEZROBHIC. FERSIN TV IRTOTNAS ROERNMISNTWDS
ZEEHERL TS,

- BEVOEBANDBEZEFTEDIC. INRTOTNARZELLEL TS,

VS1804T / VS1808T 4/8 £E HDMI Over Cat 5 =H{ 7| AL X HFA

L ¥—/\—(VB802/VE8OOR) = UE—hr T A7LA:15m
ER SREONRT — RERIETAESOHLICOBNEEZNNHD T, . RfE
X TOEEI60 mMZBABRVWLSIEREL TIZE W,

RS-232> VU Z)LEEZ O~ J)L
R—L—hK:19200/ F=FEY ~:8EY k /IXUF1: KL
ZAhyZEY R 1EY ~ / 7O—HIf: 220
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QAN 2 iDAMLﬂffm% )\Sl.k%_rlﬂ_f AHH| SIBH0f| 9|8 VS1804T/VS1808T HDMI €12 E E0f HDMI EX|4 0" OflA VS1804T / VS1808TE 7|22 ATEN EDIDS 0| &8t Ch. HE ALY
AA EH| SMisol 22 Ares of stH zo g E (Y 2= Vi=
Toom B2 ey 3. :Bm: ?I |EE| lrxoouls OL%ESJ‘.;K,VEEBOST HE SHof XS HDMI 23 ZEO| 22 TAM 1 oM VS1804T / VS1808TE 22 ClAZa0]9] #AY EDID & oI Al 54T M &8 H[|JM|°°'E1 1\/S1HBE()J;;|TT A|F ?/3(18?085
AA] X 4. HE Siwlol vs1804T/vs1§08T°| TMDS / DDC £2 £E5 £4 Zx|of AZELIC} LIC}. VS1804T / VS1808TO| EDID @14l Z= (EXM ‘1" )0 US mf, A S WO EDID == . R
—r._lﬁ:il I S oIE|: 53 Jho?t RA|S VESOOR 2ILICH OlAl MBI BES Seict H®, EDID Q14 BEJ} B Z7H =AM 0= Ziwrel ZolL|ct J2|H HOMI £ [2Z 1 x HDMI Type A Female (Black)
.« 22 C|AZ7| 0| &H| HDM| 22 HUE = e = e =M 20l 2% QM 7|25 EDIDOIA, 2Z C[|AZE0 EDID7+ QI 1 X ZHEl 2ol ofR |TMDS| 4 x RJ—45 Female 8 x RJ—45 Female
12=H0l 3 5. A2l HEE2B AFZSHD UCH, VST1804T / VS1808T X & SIB19 RS—232 Al2/% SoTe i 2 orx

+ 217t &2 S0l VEBOOR Cat 5 HDMI £447/9 15 meof dastN e, =7 g iUy A= |(Cats)” [DDC | 4xRJ=45 Female | 8 x RJ—45 Female
Hol|= 6. M& Y0 2&E M@ OfHE S A8l VS1804T / VS1808TOl AC B2l S (EE1 RE RS—232 1 x DB—9 Female (Black)
- HDMI 222 VS1804T / VS1808TOll 12512431 HDMI 70| 22 AMBSHIAI2. AN 2. TR M ol VS1804T / VS1808TE AHS 22 ZE 10| ®HE C|AZH 0|9 EDIDE & IS 1 x DC Jack
- VS1804T / VS1808TE 44l ZH|0| Zo{2{B Cat 5e AO|SS AFSSHAAI2. 7. &L, HAZH Ol H ol FHIE AU L. AL O EDID 2= 1 x 8—Position Switch

QIEl: 7t B2 T= o Cat be #|0I 2 2747} WRELICL (TMDS, DDCO| 242} ¢12) AHl0[E: el TR 3—7 S BE FIhAH| Al ABEL T 2917 o

T solze B PHEO| Tatsix| on, ATENS 29 A7 (Low Skew) AH0|E 2 01d i i == SeT T sE EDID Learn 25 1x M= HE
SR et il ST = COf B2 CAE 0|5 A2 Y 4 UES, 2|72 HDMI 53 EE0| |US S8 A o ; e 1 (Green)
Fojg AFect (MEY: 2L-2801) O gHS= 2Fe & ABUC Il HOMI A0l E A &9/ 24i7] 42l HOMI Al2I" JZOf (Serial Commands) SIE

- . o= = = =2 T E
A. VS1804T / VS1808T ®B 5 VS1804T/VS1808TE 3EH 74 270| = & 243 915 ofol, 5 1A HBS 22 A0S A sw 0 weoooon v CEA: EDID Loarn 1 (Green / Red)
1. ZE LED 4. EDID 914 Meh d ol M 2 ALY £ USU " ° 7y 01084 11 efel ok 4 (Green) | 8 (Green)
2. HDMI & LED 5. EDID 214 LED DHNE MES Q8] ZE HAAH OIS 25 Zx|ZH H2|S of2fQF 20| A ELICH R — T = : i
oo 2= ED oEop e HIC[2 1080p @ 40m; 1080i @ 60m

o (A 712 &H| — VS1804T / VS1808T : 1.8 m CEC ¥30{ (CEC Commands) REREY: DC5.3V,8W | DC5.3V, 13W
B. 2/81804L;I'/VS1808T-?- S VS1804T / VS1808T — 28 CAZ230] 1 15 m _ =0 ol ore PEL=] Ex e 0-50° C
1. ®X EHolg 5. 2Z HDMI ZE VS1804T / VS1808T — 45 (Receiver) (VB802/VEBOOR): 60 m ol AhE A 3+ Haf @ —20-60°
o Hel [ 6. 22 HOMI 2| 2= 2412 (VB8O2/VEBOOR) — @7 C|AZa0| : 15 m cec on < CEC MO M2 & =S =t _——20-60° C
3. EDID £ A9/%| 7. A2l (Serial) RS—232 EE e 3B AAAOISE HIT|2 SIAE Kot & U2, 24717txI2] Hal 60mE cec off < CEC Mol #d & =5 HIS S SEAIA0 - 80% RH
4. TMDS / DDC 3 2 XA 242 4 UBLICH M il
= = HE Qa2 2.10 kg | 2.15 kg
St=dlol % @ EDID S RS-232 4%
- A7 (LxWxH 43.24 x 15.41 x 4.40 cm

SIS U 28 gulo dmol Moo AeR AN, DD L e i S A RS20z elE e =2 e
.- Hx 4 4 Qle WS AT Y ZE FH|O HAo| M = - .

SolsaN D, = ms e < ° ~ Cleat2s) Baud Rate: 19200 / Data Bit: 8 bits / Parity: None

1. XM et &% 22 X SH0| 220 oE
VS1804T / VS1808TE T Al &L

VS1804T / VS1808T 4/8ir OHDMI Over Cat 5 4 Fg 2815 F 1% B3

ra
T

S Tl 5 2o YA B0/ B2

Stop Bit: 1 bit / Flow Control: None
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?% 5K 1. E?ﬁ%i;};ﬁiﬁ;gih?vm804T/VS1808T HiIREmIE O, MRS —mnliE giﬁggﬁiégwoﬂ S 08T B HATEN EDID HigE
R 2. 8 A HDMI 8 4 HDMISK TR 3898 & Z VS 1804T/VS | 08T 45 A HDMISh A 25 38 LA D RIS, ° e VST1804T I VST808T
- HOMI HE AT Ot (i) HOMI A T x HOMI Type Al % (®.5)
D 3. i A HDMIZ: 5% 4535 3% HDMI 2 R 38 & Z V'S 1804T/VS 1808T 4 #1HD M4 H i (B, VS1804T/VS1808TL M k7% HHEDIDERIBMBRIEE. 4 HDMI gith [iE i 1 x HDMI Type AB S (E @)
o o =i 3% = - 3 - 3
. —AREHDMI WA O SRR & b o 6 1S 1 B04T/VS | 08T HE S TMDS DO Cf 1% 1 2 12 g s i Al PSR Lodad . o S R R B S L S en  |EH TMDS |4 x RJ-45 §% 8 x RJ-45 B
cHEUEIMMRENDHERRD, S5 —HEZVESOOR HDMIEIx 2 ’ = > 4 Ej';EDIID I 51T im i = TR 5T X1 Wil (Cat5) [DDC 4 x RJ-45 &3k 8 x RJ-45 &3k
PR % 004 U3 1R % 5V EBOOR ® ’ RS-232 1 x DB-9B L (B &)
i 5. MAER S OEHE, BiEEEOEEHREVS1804T/VS1808TH 1RAIRS-2326 A& (ZE#EimO1ER) AR i 1 x DCHfL
* BAHDMIS M EHDMIRBMEE 2 vS18041/VS 1808T B0 2, VS1B04T/VS1808T% B3 (& % 1 1 BRMEDID %  |EDIDER BEEEAE
s BEACAl SeB AR VS 804T/VS1808T £ 2 Wik & 6 EREENRENAEEES, HEVS1804T/VS1808THACH I E EE LB /RBAIBEARHE # EDIDIZBE T x§Z 42
EE S RHROEE E_%CotSefii‘ﬁ(—ml_hciTMDSL_ﬁiﬁﬂ 5—RiEE 7. TFRIR G BRI RIBWRIRE LB 1(Z6)
ZDDCEZMO) . BEMRAMEY, RINEWERERlow skews s (B e TN R o
=00 o ;
#2L-2801) HE B PPN gy =1 |5 BN Bk LED3E R HDMI# H 1 (&)
HTREBSHMEREE, LAMSEELMHDMIG i f-*fi = ‘ = = ' = 47 .
Bl e smRrag, 27 = B sw 0 v Jon . |FRBmE®Oyy EDIDZE T (B&/0E)
£L 78 5838 1 PR HID M6 5 26 15 8 12 43 B 38 AOHD M4 t 5 11 2 7 J 4 B 28 0 n c  (EEAnsS e i} —
A.VS1804T / VS1808THIIE HDMII AR O ¥ o i e’ I]yy ‘ i O (Z&) [ 8 (RE&)
1. E{E i OLEDISRAT 4. EDIDiLE 342 (yy:01~08.%.11) YT ES 1080p @ 40%:; 1080i @ 60%
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