
Servidores de Impressão Internos
HP Jetdirect 620n/630n/635n/690n

Servidor de Impressão Fast Ethernet HP Jetdirect 620n
Concebido e testado com vista a um desempenho óptimo com periféricos EIO HP.

• Redução significativa da inactividade com o envio de dados a velocidades Fast Ethernet de até 6 MB por segundo.
• Elevado nível de segurança, incluindo autenticação 802.1x para proteger o acesso à sua rede.
• Beneficie de 4 MB de memória flash actualizável para acesso fácil a aperfeiçoamentos de firmware.

Servidor de Impressão Gigabit Ethernet HP Jetdirect 630n IPv6
Suporta uma grande variedade de sistemas operativos de rede e protocolos de rede.

• Compatível com as redes Gigabit (10/100/1000 T) e Fast Ethernet (10/100 T).
• Actualização com confiança – este servidor de impressão suporta ambos os protocolos IPv4 e IPv6.
• Segurança completa, incluindo encriptação de palavras-passe e segurança baseada em sessões (IEEE P2600), 

SSL/TLS, autenticação e encriptação 802.1x por servidor Radius, suporte para SNMPv3.
• O firmware actualizável através de flash permite-lhe tirar partido de futuros aperfeiçoamentos.

Servidor de Impressão HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Partilhe mais com um dos primeiros servidores de impressão EIO (E/S Aperfeiçoada) Gigabit que suporta IPv6, IPv4 e IPsec.

• Beneficie das velocidades de transmissão de rede Gigabit e Fast Ethernet.
• A segurança inclui IPsec, protecção por palavra-passe, SSL, TLS, SNMP v3, autenticação 802.1x, IPP através de TLS.
• Fácil de instalar – a placa modular interna encaixa-se no slot EIO (E/S Aperfeiçoada) de qualquer periférico HP compatível.

Servidor de Impressão Sem Fios HP Jetdirect 690n
A Solução sem Fios para Empresas da HP

• Compatível com redes Fast Ethernet (IN/OUT) e sem fios 802.11g.
• A rede 802.11g fornece conectividade de impressora sem fios a teletrabalhadores e escritórios remotos.
• Utilize as funcionalidades de rede da próxima geração de IPv6: mais endereços IP do que o IPv4 e segurança IPsec.
• Fácil de instalar e utilizar e amplamente compatível.

HP Jetdirect 620n

HP Jetdirect 630n

Os Servidores de Impressão Internos HP Jetdirect podem ligar qualquer
impressora HP com um slot EIO (E/S Aperfeiçoada) de forma prática à rede.

HP Jetdirect 635n

HP Jetdirect 690n
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Especificações técnicas
Tipos de rede

Conectividade

Sistemas operativos compatíveis

Protocolos de rede suportados

Opção de capacidade possibilidade 
de actualização

Memória Flash

Servidor Web Incorporado, Jetdirect

Instalar, configurar e gerir com 
o HP Web Jetadmin

Descrição de gestão de segurança

Garantia

1 Requer software do fornecedor do sistema operativo de rede (NOS).
2 Pode requerer software do fornecedor do sistema operativo de rede ou de outro fornecedor (NOS).

620n
Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-TX,
802.3)

Para periféricos HP com slot EIO

Microsoft® Windows 2000,
Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bit,
XP 64-bit, Vista 64-bit; Novell 5.1
e posteriores; Apple Mac OS 9.x,
OS X 10.2 e posteriores;
Red Hat Linux 7.x e posteriores;
SuSE Linux 8.x e posteriores;
HP-UX 10.20, 11.x, 11.i;
Solaris® 2.5 e posteriores
(apenas sistemas SPARC®);
IBM® AIX 3.2.5 e posteriores1;
MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server;
Windows® Terminal Services

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LPD2,
Impressão via FTP2, IPP2, Netware
NDS, Bindery, NDPS, iPrint, Telnet,
SLP, IGMP, BOOTP/DHCP, WINS,
SNMP, HTTP, HTTPS, Auto-IP,
compatível com Apple Bonjour
(Mac OS 10.2.4 e posteriores)

Firmware actualizável

4 MB

Sim

Sim. Assistente de instalação de
impressora em rede também fornecido
para instalação independente de rede.

SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS),
autenticação 802.1x (EAP-PEAP)

Garantia limitada de um ano para
o hardware, com devolução à HP

630n
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
(10/100/1000Base-TX, 802.3)

Para periféricos HP com slot EIO

Microsoft® Windows 2000,
Server 2003, XP, Vista,
2003 64-bit, XP 64-bit, Vista 64-bit
(para Microsoft IPv6 compatível
com Windows 2003, XP e Vista);
Novell 5.1 e posteriores;
Apple Mac OS 9.x, OS X v 10.2
e posteriores; Red Hat Linux 7.x
e posteriores; SuSE Linux 8.x
e posteriores; HP-UX 10.20, 11.x,
11.i; Solaris® 2.5 e posteriores
(apenas sistemas SPARC®);
IBM® AIX 3.2.5 e posteriores1;
MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server;
Windows® Terminal Services

IPv4/IPv6: compatível com Apple
Bonjour, SNMPv1/v2c/v3, HTTP,
HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP,
Secure-IPP, WS Discovery, WS Print,
Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv6,
ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet,
IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS,
Modo Directo IP; Outros: IPX/SPX,
AppleTalk, NetWare NDS, Bindery,
NDPS, iPrint

Firmware actualizável

8 MB

Sim

Sim. Assistente de instalação de
impressora em rede também fornecido
para instalação independente de rede.

SNMPv3, SSL/TLS, autenticação
802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS),
IPP sobre TLS, Firewall

Garantia limitada de um ano para
o hardware, com devolução à HP

635n/690n
635n: Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
(10/100/1000Base-TX, 802.3)
690n: Ethernet/Fast Ethernet
(10/100Base-TX, 802.3), 802.11b/g

Para periféricos HP com slot EIO

Microsoft® Windows 2000,
Server 2003, XP, Vista,
2003 64-bit, XP 64-bit, Vista 64-bit,
(para Microsoft IPv6 compatível
com Windows 2003, XP e Vista);
Novell 5.1 e posteriores;
Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2
e posteriores; Red Hat Linux 7.x
e posteriores; SuSE Linux 8.x
e posteriores; HP-UX 10.20, 11.x,
11.i; Solaris® 2.5 e posteriores
(apenas sistemas SPARC®);
IBM® AIX 3.2.5 e posteriores1;
MPE-iX; Citrix® MetaFrame
Server;Windows® Terminal Services.

635n: IPv6: IPsec, DHCPv6, HTTP,
HTTPS, Port 9100, LPD, IPP, Secure-
IPP2, MLDv6, ICMPv6; IPv4: IPsec, FTP,
IPP2, Secure-IPP2, Auto-IP, compatível
com Apple Bonjour, Telnet, SLP,
IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS,
SNMPv1/v2c/v3, TFTP, HTTP, HTTPS,
Port 9100, LPD, Modo Directo IP;
Outros: IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk,
NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
690n: IPv4/IPv6: Compatível com
Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 e
posterior), SNMPv1/v2c/v3, HTTP,
HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP,
Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/
Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1,
ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP,
Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP,
WINS, Modo Directo IP, WS Print;
Outros: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare
NDS, Bindery, NDPS e iPrint

Firmware actualizável

8 MB

Sim

Sim. Assistente de instalação de
impressora em rede também fornecido
para instalação independente de rede.

635n: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS),
autenticação 802.1x (EAP-PEAP,
EAP TLS), IPP sobre TLS, IPsec
690n: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS),
IPsec/Firewall; Autenticação de Porta
(802.1x): Com fios (EAP-PEAP, EAP-TLS),
Sem fios (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS);
Segurança de rede sem fios: WPA,
autenticação WPA2, AES, TKIP,
encriptação WEP (40/64 e 128 bits)

Garantia limitada de um ano para
o hardware, com devolução à HP

Informações para
encomendas
J7934G Servidor de Impressão

Fast Ethernet HP Jetdirect 620n

J7961G Servidor de Impressão
Gigabit Ethernet

HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec

J7997G Servidor de Impressão
Gigabit Ethernet 

HP Jetdirect 630n IPv6

J8007G Servidor de Impressão Sem
Fios HP Jetdirect 690n,

sem fios 802.11b/g


