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Mas experiencia visual

con este cable de audio/video discreto

Consigue una mejor conexion para la transferencia de sefiales de audio/video entre los

componentes. Un disefio plano para una sencilla instalacién discreta.

Disfruta de una calidad de imagen superior
* Los conectores chapados en oro de 24 quilates optimizan la sefial
» Conectores de 4 patillas para conexiones seguras

Protege contra pérdida de senal

* Blindaje de aluminio reforzado con entretejido de cobre

Facil instalacion

» Conectores codificados por colores para un reconocimiento inmediato
* Sujecion ergondmica antideslizante para facilitar el uso

* Plug & Play para un uso sencillo

Disfruta de mayor duracion

» Carcasa metdlica protectora para mayor duracion

* Funda de PVC flexible

* Alivio de tension con cable en espiral para una mayor durabilidad

PHILIPS

sense and simplicity



Cable euroconector plano
1,5m

Especificaciones

Embalaje

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93426 8
* Cantidad: |

* Peso bruto: 0,400 kg

* Peso tara: 0,080 kg

* Peso neto: 0,320 kg

* Longitud: 27 cm

* Anchura: 16,8 cm

¢ Altura: 4,50 cm

Caja interior

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 99665 5
* Cantidad: 3

* Peso bruto: 1,620 kg

* Peso tara: 0,180 kg

Fecha de emision
2008-10-21
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12 NC: 9082 100 06309
EAN: 87 10895 93426 8

¢ Peso neto: 1,440 kg

* Longitud (cm): 27,20 cm
¢ Anchura (cm): 17,2 cm
e Altura (cm): 13,7 cm

Caja exterior

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93427 5
¢ Cantidad: 18

* Peso bruto: 9,700 kg

¢ Peso tara: 1,06 kg

¢ Peso neto: 8,640 kg

* Longitud (cm): 54 cm

¢ Anchura (cm): 28 cm

e Altura (cm): 31,5 cm
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Caracteristicas destacadas

Conector chapado en oro de 24 quilates
Los conectores chapados en oro de 24 quilates
garantizan la mejor calidad de sefal para tus
componentes.

Conector de 4 patillas
Los conectores de 4 patillas garantizan conexiones
seguras entre componentes y cables.

Blindaje entretejido
El blindaje de aluminio reforzado con entretejido de
cobre protege contra pérdidas e interferencias.

Conectores codificados por colores
Las conexiones codificadas por colores facilitan la
instalacion del cable en las entradas y salidas correctas.

Facil agarre
Esta sujecion antideslizante y ergonémica facilita la
conexion de tus componentes.

Plug & Play
Plug & Play permite instalar facilmente componentes en
poco tiempo.

Carcasa metalica
La carcasa metdlica protege la conexidn interior del
cable. Garantiza la durabilidad y fiabilidad de la conexién.

Funda de PVC flexible

La funda de PVC flexible protege el delicado nticleo del
cable. Ademads, ofrece mayor duracion y facilita la
instalacion.

Alivio de tension con cable en espiral

El alivio de la tension con cable en espiral permite la fdcil
manipulacién del cable y proporciona una mayor
durabilidad.
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