
HP Papier met coating, extra zwaar is een speciaal
gecoat papier dat een onovertroffen weergavekwaliteit
biedt en bijzonder gemakkelijk te verwerken is.

• Het produceert een consistente weergavekwaliteit
voor lijntekeningen en renderings, rol na rol,
in alle formaten – dat bespaart tijd en geld

• Goede lichtbestendigheid van 1-2 jaar binnen
en tot 100 jaar bij gebruik van HP UV inktsupplies

• Accurate kleurafstemming met een groot afdrukbaar
kleurbereik voor schitterende resultaten

• Dit papier is beter bestand tegen rimpelen dan
ander extra zwaar papier met coating en is
daardoor gemakkelijker te lamineren

Dit veelzijdige papier is ontworpen om door grafisch
kunstenaars, ontwerpers, printservicebureaus, technici
(CAD), architecten (AEC) en GIS-gebruikers 
(geografische informatiesystemen) te worden gebruikt 
voor allerlei toepassingen – variërend van proefdrukken 
en tekeningen tot posters en presentaties.
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Compatibiliteit

HP Designjet printers

HP Designjet 5500/5000 printer serie

HP Designjet 4000 printer serie

HP Designjet 3000CP/2000CP printer serie

HP Designjet 1000 printer serie

HP Designjet 800/500 printer serie

HP Designjet 750/755 printer serie

HP Designjet 700 printer serie

HP Designjet 400/300 printer serie

HP Designjet 130 printer serie*

HP Designjet 120/120NR printer serie*
De nieuwste ICC-/mediaprofielen zijn beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies/support (klik op ICC-profielen en selecteer uw printer). 
Raadpleeg voor niet-PostScript printers uw externe RIP-leverancier.

Gewicht

Dikte

Ondoorschijnendheid

Helderheid

CIE witheid

Laminering

Montage

Afwerking

Temperatuur, in bedrijf

Luchtvochtigheid, in bedrijf

Lichtechtheid (binnen/achter glas)**

Watervastheid

Droogtijd

Bewaartijd vóór gebruik

Temperatuur, bij opslag

Land van herkomst

Bestelinformatie

130 gr/m2 volgens ISO 536 testmethode

162 µm volgens ISO 534 testmethode

>96 % volgens TAPPI T-425 testmethode

>89 % volgens TAPPI T-452 testmethode

144 volgens CIE GANZ 82 testmethode

Kan worden gelamineerd met commercieel verkrijgbare drukgevoelige film. Raadpleeg voor meer informatie onze lamineerpartners;
een overzicht is beschikbaar op: www.hp.com/go/designjet/supplies

Ja

Mat

15 - 35° C

20 - 80 % relatieve luchtvochtigheid

2 jaar (kleurstof), >100 jaar (UV)

Lamineren vereist 

Onmiddellijk (bij 23° C, 50 % relatieve luchtvochtigheid)

1 jaar

0 - 40° C

Duitsland

Bestelnr.

C6029C 

C6030C

C6569C

C6570C

C6977C

Q1956A***

Q1957A****

Q6586A

Rolformaten

610 mm x 30,5 m

914 mm x 30,5 m

1067 mm x 30,5 m

1372 mm x 30,5 m

1524 mm x 30,5 m

1067 mm x 67 m – lange rol

1524 mm x 67 m – lange rol

1270 mm x 30,5 m

UPC-codes

0 25184-19682 0

0 25184-19683 7

0 25184-19684 7

0 25184-19685 1

0 25184-19681 3

8 08736-07667 8

8 08736-07668 5

8 29160-30435 9
* Compatibel met 24-inch rollen
** Informatie geleverd door Wilhelm Imaging Research, Inc. en een onafhankelijk onderzoekslab. Resultaten van Wilhelm zijn gebaseerd op jaren blootstelling (achter glas in doorsnee binnenshuiscondities)

aan 450 lux gedurende 12 uur per etmaal voordat zichtbare verbleking optreedt. Getest op Designjet 5500/5000 serie
*** Compatibel met HP Designjet 5500/5000 en 4000 printer serie.
**** Alleen compatibel met HP Designjet 5500/5000 printer serie.

Garantie grootformaat media HP grootformaat printermedia zijn gegarandeerd vrij van materiaal- en fabricagefouten en lopen niet vast in de printer, mits correct gebruikt.
Gebruikers die desondanks niet tevreden zijn over HP grootformaat printermedia kunnen contact opnemen met hun HP Business Partner.

HP inktsupplies

HP Nr. 81 inktsupplies op kleurstofbasis en Nr. 83 UV inktsupplies

HP Nr. 90 inktsupplies op kleurstofbasis

HP CP inktsupplies op kleurstofbasis en UV inktsupplies

HP Nr. 80 inktsupplies op kleurstofbasis

HP Nr. 10, 11 en 82 inktsupplies op kleurstofbasis

HP Nr. 45 zwarte, HP Nr. 44 CMY inktsupplies op kleurstofbasis

HP Nr. 45 zwarte inktsupplies op kleurstofbasis

HP Nr. 40 zwarte inkt, HP Nr. 44 CMY inktsupplies op kleurstofbasis

HP Nr. 84, 85 inktsupplies op kleurstofbasis

HP Nr. 11, 82 en 84 inktsupplies op kleurstofbasis
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