Impressora HP Laser]et série P2035
P2035 « P2035n

Aproveite o preco baixo e leve junto o valor
incrivel de uma impressora a laser
monocromatica confiavel e de alta qualidade.

Aproveite a alta velocidade, a impresséo de qualidade
profissional, as opgées flexiveis de conectividade e a
facilidade de uso da impressora HP LaserJet série P2035.

Produtividade a um preco excelente

Pegue seus documentos e volte rapidinho ao trabalho,
com velocidade de impressdo de até 30 paginas por
minuto (ppm), em Carta e em A4. O tempo para
conclus&o de uma tarefa de impresséo tipica de escritério
pode ser até duas vezes menor com a tecnologia Instant-
on da impressora.'

Conecte rapidamente a impressora ao computador com a
porta USB 2.0 de alta velocidade. Compartilhe a
impressora e use recursos de maneira eficiente com a rede
Ethernet/Fast Ethernet integrada no modelo P2035n.

E fécil imprimir varios documentos em preto-e-branco—
incluindo cartdes de fichdrio e formularios para receitas
médicas—com o suporte de diversos tipos e tamanhos de
midia.

Design e impresséo de altissima
qualidade

Imprima documentos profissionais de escritério com texto
nitido e imagens de alta resolucdo com HP FastRes 1200.
E, como os papéis e os cartuchos HP s&o projetados em
conjunto, vocé pode sempre contar com uma alta qualidade
de impress&o.

Economize um espagco valioso na mesa e aproveite o
acesso prético & impressora, gragas ao design refinado e
compacto. Diminua o ruido durante a operacdo, com o
exclusivo modo Silencioso da impressora.?

Operacdo extremamente simples

Use o painel de controle simples com LED para dar uma
olhada no estado da impressora e dos suprimentos e
acessar rapidamente as fungdes da impressora.

Faga a manutencéio da impressora de forma mais eficiente
e evite paralisacdes inesperadas. Com o HP SureSupply e a
inteligéncia integrada no cartucho, vocé recebera alertas
quando os suprimentos estiverem acabando, o que
possibilita a solicitagdio e a compra préticas de
suprimentos. Gerencie de dois a 20 dispositivos HP inkjet e
Laser]et, controle custos do uso de cores e solicite
suprimentos HP originais com o software HP Easy Printer
Care.*

! A tecnologia Instant-on usa recursos avancados do fusor para produzir a primeira pdgina com mais rapidez quando a impressora sai do modo de economia de energia, para que o trabalho de
impresséo fique pronto em menos tempo. Um estudo da InfoTrends mostra que o trabalho tipico de impresséo em escritério tem de trés a cinco péginas:
www.infotrends.com/public/Content/Presentations/officeprinteruse.pdf. Tempo de concluséo de um tipico trabalho de impressao em escritério, testado em produtos da HP e em determinados

produtos da concorréncia. O resultado real pode variar.
2 Quando o modo Silencioso ¢ selecionado, a imj funci tade da velocidad
: pressora funciona com metade da velocidade.

3 Os recursos e a disponibilidade do programa HP SureSupply podem variar de acordo com o pais. Para obter mais informagdes, acesse www.hp.com/learn/suresupply.
4 Além de ser compativel com a maioria das HP Laserlets, o software HP Easy Printer Care agora é compativel com vérios dispositivos de jato de finta, incluindo HP Officejet Pros, HP Officejets, HP

Photosmarts e HP Deskiets. Acesse a lista de impressoras compativeis em www.hp.com/go

epc para obter detalhes.



Impressora HP Laser]et série P2035

1 Escaninho de saida para Impressora HP LaserJet P2035n
150 folhas

2 Uma porta de acesso ao
cartucho multifuncional de
facil instalacao

3 Bandeja de entrada
ajustavel de uso geral 2
para 50 folhas

4 Bandeja de entrada para
250 folhas

5  Porta de saida posterior
fornece um caminho
direto para papel especial

6  Slot de dispositivo de
seguranga 4

7 16 MB de meméria e
processador de 266 MHz
executam tarefas
complexas de forma
répida

8  Ethernet/Fast Ethernet
integrada para conex&o E
flexivel em rede

9  Porta USB 2.0 de alta
velocidade para
impress&o com conex&o
direta

Vista frontal

Nota importante: a disponibilidade dos modelos, acessorios e
servicos varia de acordo com o pais. Verifique a disponibilidade
local no escritorio ou Distribuidor Autorizado HP.

Vista posterior

Resumo da série

P2035 P2035n
Cédigo do produto CE461A CE462A
Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas v v
Bandeja 2 de entrada para 250 folhas v v
Porta paralela compativel com IEEE 1284 v Né&o disponivel
Porta USB 2.0 de alta velocidade v v

Rede Ethernet/Fast Ethernet Na&o disponivel v




_________________________________________________________________________________________________________|
Facil de usar e de manter, a impressora também

preserva o meio ambiente.

Melhora a experiéncia de impressdo

Produza variados tipos de documentos comerciais, com a
aparéncia adequada. A bandeja de uso geral aceita vérias
midias de impressdo, incluindo diferentes tipos, tamanhos e
gramaturas de papel, envelopes, efiquetas, fransparéncias,
cartdes postais, cartolina e muito mais. Reabasteca as
bandejas com menos freqiiéncia, podendo contar com a
bandeja de uso geral para 50 folhas e a bandeja de
entrada padréo para 250 folhas que, somadas, oferecem
capacidade total para 300 folhas.

O cartucho de impresséo multifuncional foi projetado para
oferecer simplicidade e credibilidade, incluindo o toner, o
mecanismo de acoplamento e o fotorreceptor em um Gnico
suprimento — assim vocé renova a impressora sempre que

Responsabilidade ambiental

Reduza o uso de energia. A tecnologia Instant-on em
dispositivos HP Laserlet possibilita até 50% de economia de
energia em relag@o ao processo de fusdo tradicional, além
de imprimir a primeira pagina em questdo de segundos. A
estimativa da HP é que a tecnologia Instant-on j& tenha
reduzido as emissdes de CO,em 5,25 milhges de
toneladas até o momento—o equivalente & retirada de 1,1
milh&o de carros de circulagéio por um ano.®

Diminua o consumo de papel e economize dinheiro usando
a impress&o manual em frente-e-verso Economize ainda
mais papel com a impress&o de varias paginas légicas em
uma Unica pégina fisica.

Envie cartuchos para reciclagem com o HP Planet Pariners.

instala um cartucho original HP. Esse programa lider da industria oferece as empresas em

Processe trabalhos de impressdo complexos de maneira todo o mundo uma maneira fécil e ambientalmente

rapida e precisa, sem o custo de compra de mais meméria,  consciente de devolver hardware e suprimentos de
usando o driver de impressdo baseado em host, um
processador de 266 MHz e 16 MB de meméria.

impress@o para a reciclagem apés o uso.®

Obtenha o maximo de sua impressora com acessérios, suprimentos e servicos da HP.

179516 Cartucho de reposicéo com a tecnologia HP Smart Printing’

Faca um upgrade da P2035n e i ~ o -

compartilhe-a com vérios usuérios, usando Cartucho de impresséo preto HP Laserlet (2.300 péginas padréo) CE505A

o servidor de impress&o externo sem fio .

HP Jetdirect ew2400. Conectividade

CE505A Cabo de impressora HP USB de alta velocidade (2 metros) Q6264A

Os cartuchos de impressé&o e o toner HP Servidor de impressao HP G USB sem fio Q6301A

foram pro]etq.dos especiglmente para Adaptador de impressdo em rede HP USB Q6275A

fornecer qualidade consistente e confiével,

e impressdo tranqgila.. Kit de upgrade para impress&o sem fio HP Q6236A

Servidor de impressé&o externo HP Jetdirect en1700 17988G

SeerCOS de Suporte dG HP Servidor de impresséo externo HP Jetdirect en3700 17942G
O custo de paralisagdo da impressora Servidor de impress@o externo HP Jetdirect ew2400 17951G

Para muitas empresas, poder imprimir qualquer coisa, a qualquer hora, em
qualquer lugar a um custo acessivel é importante para as operagées comerciais.

. ~ L. - Servico e suporte
Como as impressoras HP LaserJet s@o estratégicas para o sucesso dos negécios,

a HP oferece servicos de alta qualidade que se estendem além da garantia Servico de devolugdo de hardware HP, por frés anos UK924E
adrdo.

P . Servigo HP de troca no préximo dia otil, por trés anos UK929E

Beneficios

« Reducao nos custos da infra-estrutura de impressao Suporte a hardware HP no préximo dia otil, por trés anos UK932E

o Aumento do tempo em operagéo
« Suporte técnico especializado por telefone
« Prestacdo de servico previsivel e consistente em vérios locais

Suporte a hardware HP no préximo dia dtil, com pés-garantia de um ano  UK936PE
Instalagéo e configuracéo de rede H3110E

Vocé pode escolher de acordo com a sua localizacéo:

« Servico de troca no préximo dia 0til—um equipamento é enviado para vocé Papel
durante a noite; vocé envia de volta o equipamento danificado

o Servico de devolugdo—leve o equipamento para o depésito

« Servico no local no préximo dia til—prestagéo de servigo no local pelo
técnico no primeiro dia dtil depois do chamado de servigo.

Entre em contato com o revendedor HP local.

Solugées

Essas opgdes estdio disponiveis como Servicos HP Care Pack ou como Servicos www.hp.com/go/gsc
contratuais HP. Os Servicos de impresséo gerenciada HP oferecem tudo desde
dispositivos e cartuchos de toner, até a instalagéo, o gerenciamento, a
manutengdo e o suporte.

Para obter mais informagdes, acesse: www.hp.com/qgo/printservices..

Nota importante: a disponibilidade dos modelos, acessérios e servicos
varia de acordo com o pais. Verifique a disponibilidade local no escritério
ou Distribuidor Autorizado HP.

® As toneladas de CO, n&o emitidas tém como base as emissdes da fébrica que seriam necessarias para gerar a energia economizada; os carros retirados de circulacdo tém como base as emissées anuais de carros movidos a gasolina.

¢ A disponibilidade do programa pode variar. A devoluggo e a reciclagem de suprimentos de impressdo HP estao disponiveis hoje em mais de 45 paises, territérios e regides na Asia, Europa, América do Norte e América do Sul através do programa HP
Planet Partners.

7 A impressora vem com um cartucho inicial: o rendimento médio do cartucho preto é de 1.000 péginas. Cartucho de reposig&o: o rendimento médio continuo do cartucho preto é de 2.300 paginas padréo. Os valores de rendimento declarados para os
cartuchos estdio em conformidade com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente de acordo com as imagens impressas e com outros fatores. Para obter mais informacdes, acesse www.hp.com/go/learnaboutsupplie




Impressora HP Laser]et série P2035
EsEecificagées técnicas Imﬁressora HP LaserJet P2035 (CE461A) Imﬁressoru HP LaserJet P2035n (CE462A)

Velocidade de impresséo® Até 30 ppm (Carta/A4)
Velocidade de saida do documento Saida da primeira pdgina: até 8 segundos a partir do modo Pronta (Carta/A4)
Tempo de concluséo de um documento tipico de escritério: até 12,5 s, Carta; até 13,1's, A4°

Resolucéio de impresséo Até 600 por 600 dpi com tecnologia Resolution Enhancement (REt); HP FastRes 1200
Processador 266 MHz
Meméria 16 MB
indices de durabilidade Volume mensal recomendado: 500 a 2.500 pdginas'®; Ciclo de trabalho: até 25.000 péginas''
Papel

Entrada Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas; bandeja 2 para 250 folhas

Saida Escaninho de saida para 150 folhas

Impress@o em frente-e-verso Manual (suporte a driver fornecido)

Tamanhos Bandeja de entrada 1 de uso geral: A4, A5, A6, B5; Carta, Oficio, Meio-carta, Executivo, cartdes de fichario, envelopes [N° 10 (Com), N° 7 % (Monarch),

C5, DLJ; personalizado: 76 x 127 mm a 216 x 356 mm (3 x 5 polegadas a 8,5 x 14 polegadas)
Bandeja de entrada 2: A4, A5, A6, Carta, Oficio, Executivo; personalizado: 105 x 148 mm a 216 x 356 mm (4,1 x 5,8 polegadas a 8,5 x 14 polegadas)

Gramaturas Bandeja de entrada 1 de uso geral: 60 a 163 g/m? (16 a 43 |b)
Bandeja de entrada 2: 60 a 120 g/m? (16 a 32 |b)
Tipos Papel (comum, leve, pesado, sulfite, reciclado, aspero), envelopes, etiquetas, cartdo, transparéncias, midia pesada
Conectividade
Interfaces Porta paralela compativel com IEEE 1284, porta USB 2.0 de alta velocidade | Porta USB 2.0 de alta velocid., servidor de impres. integrado HP Fast Ethernet
Linguagens e fontes Baseadas no host, HP PCL5e; 45 fontes TrueType escalaveis
Sistema operacional cliente Microsoft® Windows 2000 (drivers apenas), XP® Home, XP Professional, XP Professional x64 (driver apenas), Windows Server 2003, Windows Server 2003

x64, certificado para Windows Vista®, Windows Vista x64, Windows NT 4.0 (driver PCL5 na web apenas); Linux; UNIX®; Mac OS v10.3.9, v10.4.3, v10.5
Sistemas operacionais de rede | Por meio do servidor de impressao HP Jetdirect opcional: Microsoft Windows Via servidor de impresséo HP Jetdirect opcional ou via porta de rede interna da

2000 (drivers apenas), XP Home, XP Professional, XP Professional x64 (drivers | HP: Microsoft Windows 2000 (drivers apenas), XP Home, XP Professional, XP

apenas), Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Windows Vista, ~ Professional x64 (drivers apenas), Windows Server 2003, Windows Server

Windows Vista x64; Novell; Linux; UNIX; Mac OS v10.3.9, v10.4.3, v10.5 2003 x64, Windows Vista, Windows Vista x64; Novell; Linux; UNIX;
Mac OS v10.3.9, v10.4.3, v10.5
Protocolos de rede TCP/IP
Seguranca SNMP (nome da comunidade), servidor de web integr. HP protegido por senha
Di des (larg. x prof. x alt.) 365 x 368 x 268 mm
Peso 10,7 kg
O que vem na caixa Impressora, cartucho de impressdo inicial HP Laserlet pré-instalado,'?, Guia de primeiros passos,'* CD (inclui software e Guia do usudrio), folheto de suporte,
cabo de alimentagdo, cabo USB, ' cartdo de garantia'?
Também inclui Conexdo em rede Fast Ethernet/Ethernet embutida
Garantia Um ano, com devolug&o para a HP ou para um centro de servicos HP autorizado
[
Variacées ambientais Certificagées
Temperatura recomendada 17,5 a 25 graus C Seguranca IEC 60950-1 (Internacional), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2,
Temperatura de armazenamento  -20 a 60 graus C listado na UL/cUL (EUA/Canadd), Licenca GS (Europa), EN 60825-1+A1+A2
Umidade relativa recomendada 30 a 70% (Laser Classe 1/dispositivo com LED) GB4943-2001, Diretiva de baixa tenséo
Umidade relativa de 10 a 90% 2006/95/EC com Classificagdo CE (Europal); outras aprovacdes de seguranca
armazenamento conforme exigido por cada pais
Altitude At¢ 4.000 m
Acustica'
Poténcia sonora Ativa: 6,8 b(A) Pronta: inaudivel
Presséo sonora para observador  Ativa: 54 dB(A) Pronta: inaudivel EMC CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 - Classe B; EN 61000-3-2: 2000+A2, EN
Especificacdes de alimentagéo 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Titulo 47 CFR, Parte15
Tens@o de entrada requerida 1100 127 V (+ 10%), 60 Hz (+ 2 Hz) Classe B (EUA), ICES-003, Edicéo 4 (Canadd), GB9254-1998, Diretiva EMC
220 a 240 V (£ 10%), 50 Hz (= 2 Hz) 2004/108/EC com Classificagéo CE (Europa), outras aprovagdes EMC
Consumo de energia'® Ativa: 550 watts Repouso: 7 watts conforme exigido por cada pais
Pronta: 7 watts Desligada: 0,4 watt
Consumo de eletricidade tipico (TEC): 1,949 kWh/semana Compativel com HP SureSupply. Para saber mais, acesse www.hp.com/learn/suresupply

8 As especificagées de velocidade foram atualizadas para refletir os atuais métodos de teste da industria.

? A tecnologia Instant-on usa recursos avancados do fusor para produzir a primeira pagina com mais rapidez quando a impressora sai do modo de economia de energia, para que o trabalho de impresséo fique pronto em menos tempo. Um estudo da
InfoTrends mostra que o trabalho tipico de impresséo em escritério tem de trés a cinco paginas: www.infotrends.com/public/Content/Presentations/officeprinteruse.pdf. Tempo de concluséo de um tipico trabalho de impressao em escritério, testado em
produtos da HP e em determinados produtos da concorréncia. O resultado real pode variar.

1% A HP recomenda que o nimero mensal de paginas impressas fique dentro da faixa indicada para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituigéo de suprimentos e vida util do dispositivo durante o
periodo de garantia estendida.

' O ciclo de servico ¢ definido como o nimero méximo de paginas por més de saida com imagens. Esse valor oferece uma comparagao da robustez do produto em relacdo a outros dispositivos HP Laserlet ou HP Color Laserlet e permite o uso
adequado de impressoras e multifuncionais.

'2 A impressora vem com um cartucho inicial: o rendimento médio do cartucho preto é de 1.000 paginas. Cartucho de reposicao: o rendimento médio do cartucho preto é de 2.300 paginas padrao. Os valores de rendimento declarados para os
cartuchos estdio em conformidade com a ISO/IEC 19752. Os rendimentos reais variam consideravelmente de acordo com as imagens impressas e com outros fatores. Para obter mais informacaes, acesse www.hp.com/go/learnabouisupplies.

'3 Apenas na Europa, Oriente Médio e Africa:

4 Apenas na Asia-Pacifico.

'* Medida de acordo com a ISO 7779 e declarada de acordo com a ISO 9296; os valores estéo sujeitos a alteracdo. Para obter informagées atuais, consulte www.hp.com/support/lip2035series. Configuragdo testada: modelo basico, impresséo em
papel A4.

' Valores sujeitos a alteragdes. Consulte www.hp.com/support/|ip2035series para obter informacdes atualizadas. A energia informada é o valor mais alto medido utilizando todas as tensdes padrao.

Linux é marca registrada de Linus Torvalds nos EUA. Microsoft, Windows e Windows XP séo marcas registradas da Microsoft Corporation. Windows Vista ¢ marca
registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros paises. UNIX é marca registrada do The Open Group.

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. ®
As informagdes contidas aqui estdo sujeitas a alteragdes sem aviso. As Gnicas garantias para produtos e servigos da HP séo as estabelecidas nas declaragées m

de garantia expressa que acompanham tais produtos e servicos. Nada aqui contido deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A HP n&o se

responsabiliza por omissdes, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.
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