
HP Inkjet-Papier – Universal – 80 g/m²

HP Inkjet-Papier - Universal ist ein preisgünstiges Papier für schwarzweiße und
farbige Strichzeichnungen. Ideal für Anwender im technischen Bereich, die Wert auf
höchste Präzision und ein außerordentlich klares Druckbild legen.

Unternehmen, die Poster und Präsentationen, POP- und Verkaufsdisplays erstellen. Geografische
Informationssysteme (GIS), Architektur (AEC) und Ingenieurwesen (CAD).

HP Inkjet-Papier – Universal liefert scharfen Schwarzweißtext, hoch auflösende Linien und gute Farbkontraste.

HP Inkjet-Papier - Universal ist die preisgünstige Lösung für Entwürfe oder Proofs im technischen Bereich, die durch
Präzision und ein klares Druckbild überzeugen sollen. Mit diesem Papier kann man besonders wirtschaftlich
drucken, ohne auf Original HP Qualität verzichten zu müssen.

HP Inkjet-Papier - Universal ist in verschiedenen Rollenbreiten erhältlich und damit für nahezu alle technischen
Einsatzbereiche geeignet. Die besonders langen Rollen ermöglichen unbeaufsichtigtes Drucken und steigern die
Produktivität der Anwender.



HP Inkjet-Papier – Universal – 80 g/m²

Kompatibilität
Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der neuesten HP Großformatzubehör/Drucker-Kompatibilitätstabelle unter
www.hp.com/go/designjet/supplies

Die aktuellen ICC-/Medienprofile finden Sie unter www.hp.com/go/designjet/supplies. (Klicken Sie auf "ICC/Medienprofile", und wählen Sie
Ihren Drucker aus.) Handelt es sich bei Ihrem Drucker nicht um einen Postscript-Drucker, wenden Sie sich an Ihren externen RIP-Händler.

Produktdaten
Gewicht 80 g/m² gemäß ISO 536 Testverfahren
Stärke 4 mil/106 Mikrometer gemäß ISO 534 Testverfahren
Opazität Über 90 % gemäß TAPPI T-425 Testverfahren
Helligkeit 110 % gemäß TAPPI T-452 Testverfahren
Weiße 160 % gemäß CIE GANZ 82 Testverfahren
Laminierung Ja, heiß und kalt
Fertig stellen Matt
Betriebstemperatur 15 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 20 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Wasserbeständigkeit Laminierung erforderlich
Trocknungszeit Weniger als 1 Minute (bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)
Lagerungszeit 2 Jahre (in der ungeöffneten Originalverpackung)
Lagertemperatur 5 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Herkunftsland Hergestellt in Ungarn
Bestellinformationen Produktnummern Rollengrößen UPC-Codes

Q8751A 914 mm x 175 m 808736847131

Garantie HP übernimmt die Gewähr dafür, dass HP Großformat-Druckmedien frei von Herstellungsfehlern sind und bei sachgemäßer Verwendung das
Risiko von Papierstaus minimieren. Sollten Sie mit unseren Produkten aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren
HP Fachhändler.
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Weitere Informationen zum Druckmaterial für HP Großformatdruck finden Sie
unter http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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