
HP Plakatpapier weiß satiniert

HP Plakatpapier weiß satiniert liefert langlebige Drucke mit präzisen Details und
brillanten Farben, die im Innen- wie im Außenbereich die Blicke auf sich ziehen.
Flexible Kompatibilität mit zahlreichen Tinten eröffnet vielfältige Möglichkeiten.

1 Einschätzung der Haltbarkeit und Wasserfestigkeit durch das HP Image Permanence Lab
Haltbarkeit von Displays im Außenbereich getestet gemäß SAE J2527; bei vertikaler Display-Ausrichtung unter simulierten Bedingungen im Außenbereich (verschiedene
Wettersituationen inklusive direkter Sonneneinstrahlung und hoher Feuchtigkeit); bei Änderung der Umgebungsbedingungen können sich andere Werte ergeben
Weitere Informationen unter www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Ideal für Druckdienstleister, die ein zuverlässiges, preislich attraktives Druckmedium für Latex-Tinten,
lösungsmittelarme Tinten, Tinten auf Lösungsmittelbasis und UV-Tinten von HP suchen. Einsatzschwerpunkte: kurze
Werbekampagnen im Innen- und Außenbereich sowie Billboard-Anwendungen.

Bieten Sie Innen- und Außenwerbung auf HP Plakatpapier weiß satiniert an, das die Anforderungen von ISO
14001 (der freiwilligen internationalen Norm für Umweltmanagementsysteme) erfüllt.

Kratzfeste Drucke, die schnell trocknen und sich falten lassen, ohne Schaden zu nehmen. Wasserabweisende
Drucke für den Außenbereich - auch ohne Laminierung1. HP Plakatpapier weiß satiniert lässt sich so einfach und
problemlos bedrucken, wie Sie es von HP erwarten.

Brillante Farben, hohe Auflösung und Schärfe sowie eine hervorragende Farbsättigung garantieren Ihrer Innen- und
Außenwerbung - z. B. Plakatwänden - hohe Aufmerksamkeit. Erweitern Sie Ihre Angebotspalette mit dem vielfältig
einsetzbaren HP Plakatpapier weiß satiniert.



HP Plakatpapier weiß satiniert

Kompatibilität
Weitere Informationen zur Kompatibilität finden Sie in der neuesten HP Großformatzubehör/Drucker-Kompatibilitätstabelle unter
www.hp.com/go/designjet/supplies

Die aktuellen ICC-/Medienprofile finden Sie unter www.hp.com/go/designjet/supplies. (Klicken Sie auf "ICC/Medienprofile", und wählen Sie Ihren
Drucker aus.) Handelt es sich bei Ihrem Drucker nicht um einen Postscript-Drucker, wenden Sie sich an Ihren externen RIP-Händler.

Produktdaten
Gewicht 136 g/m² gemäß ISO 536 Testverfahren
Stärke 165 Mikrometer gemäß ISO 534 Testverfahren
Opazität 95 % gemäß TAPPI T-425 Testverfahren
Weiße 110 gemäß CIE Ganz 82 Testverfahren
Laminierung Ja, heiß und kalt
Fertig stellen Satiniert
Betriebstemperatur 15 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lichtbeständigkeit (Archivierbarkeit) -
lösungsmittelarme Tinte

Wird getestet

Lichtbeständigkeit (Schaufenster-Innenbereich) -
lösungsmittelarme Tinte

Wird getestet

Lichtbeständigkeit (Innenräume zu Hause bzw.
im Büro) - lösungsmittelarme Tinte

Wird getestet

Lichtbeständigkeit (im Freien) - lösungsmittelarme
Tinte

6 Monate. Weitere Informationen unter: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Flammhemmer Nein
Wasserbeständigkeit Ja
Lagerungszeit 1 Jahr (in der ungeöffneten Originalverpackung)
Lagertemperatur 18 bis 30 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 35 bis 55 % relative Luftfeuchtigkeit
Herkunftsland Hergestellt in Deutschland
Bestellinformationen Produktnummern Rollengrößen UPC-Codes

CH001A 1372 mm x 61 m 884962282847
CH002A 1524 mm x 61 m 884962282854
CH010A 1067 mm x 61 m 884962372609

Garantie Hewlett-Packard garantiert, dass HP Großformat-Druckmedien alle von HP veröffentlichten Spezifikationen einhalten, dass keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten
und dass bei sachgemäßer Verwendung Papierstaus vermieden werden.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten
und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet
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Weitere Informationen zum Druckmaterial für HP Großformatdruck finden Sie
unter http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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