
HP Inkjet-Papier hochweiß

Dieses speziell behandelte Papier gewährleistet eine
präzise Linien- und Textwiedergabe, gleichmäßige
Flächenfüllungen und kontrastreiche Farben. Eine ideale
Lösung für Schwarzweiß- und Farbstrichzeichnungen
im Tagesgeschäft.

• Die Tinte ist extrem schnell trocken – das garantiert
maximale Produktivität.

• Ein preisgünstiges Mehrzweckpapier, das perfekt
für alltägliche Druckaufgaben geeignet ist.

• Verschiedene Rollenlängen – u. a. 91 m – für
zuverlässiges, problemloses unbeaufsichtigtes
Drucken.

• Rollen in Standardbreiten – DIN A1 und DIN A0 
– machen Arbeitsabläufe noch produktiver. Die
Ausdrucke müssen vor dem Falten oder Rahmen nicht
mehr aufwändig zugeschnitten werden.

Dieses kostengünstige Papier wurde für Druckdienstleister,
Ingenieure (CAD), Architekten (AEC) und Anwender von
geografischen Informationssystemen (GIS) entwickelt.
Es ist u. a. ideal für Testplots, Plakate, POP-Displays im
Einzelhandel oder Präsentationen im Tagesgeschäft.
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Kompatibilität

HP Designjets

HP Designjet 5500/5000 Serien

HP Designjet 4000 Serie

HP Designjet 3000CP/2000CP Serien

HP Designjet 1000 Serie

HP Designjet 800/500 Serien

HP Designjet 700/750/755 Serien

HP Designjet 650/600 Serien

HP Designjet 400/300 Serien

HP Designjet 130 Serie*

HP Designjet 120/120NR Serien*

HP Tintenzubehör

HP 81 Tintensystem auf Farbstoffbasis

HP 90 Tintensystem auf Farbstoffbasis

HP CP Tintensystem auf Farbstoffbasis

HP 80 Tintensystem auf Farbstoffbasis

HP 10, 11 und 82 Tintensysteme auf Farbstoffbasis

HP 45 Druckpatrone schwarz/HP 44 C, M, Y

HP 40 Druckpatrone schwarz/HP 50 C, M, Y/HP 26 schwarz

HP 40 Druckpatrone schwarz/HP 44 C, M, Y

HP 84 und 85 Tintensysteme auf Farbstoffbasis

HP 11, 82 und 84 Tintensysteme auf Farbstoffbasis

Einstellung auf dem vorderen
Bedienfeld
Inkjet-Papier hochweiß

Inkjet-Papier hochweiß

Gestrichenes Papier

Inkjet-Papier hochweiß

Inkjet-Papier hochweiß

Opakes Papier

Opakes Papier

Normalpapier

Die aktuellsten ICC-/Medienprofile finden Sie unter www.hp.com/go/designjet/supplies/support (bitte klicken Sie auf ICC-Profile und wählen Sie Ihren Drucker aus). Details zu
Druckern, die nicht mit PostScript arbeiten, erfahren Sie vom Lieferanten Ihres externen RIP.

Gewicht

Stärke

Opazität

Helligkeit

Weißheitsgrad (CIE)

Laminierung

Oberfläche

Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb

Lichtbeständigkeit (Innenbereich)**

Wasserfestigkeit

Trocknungszeit

Lagerdauer

Herkunftsland

Bestellinformationen

90 g/m2 gemäß ISO 536 Testverfahren

122 µm gemäß ISO 534 Testverfahren

93 % gemäß TAPPI T-425 Testverfahren

95 % gemäß TAPPI T-452 Testverfahren

163 gemäß CIE Ganz 82 Testverfahren

Kann mit handelsüblichen selbstklebenden Folien laminiert werden. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen
unserer Partner im Bereich Laminierung. Eine Liste finden Sie unter www.hp.com/go/designjet/supplies.

Matt

15 bis 35 °C

20 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit

6 Monate

Laminierung erforderlich

90 Sekunden (bei 23° C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit)

2 Jahre (in der ungeöffneten Originalverpackung)

Österreich

Produktnummer

C6035A 

C6036A

C6810A1

Q1444A

Q1445A

Rollengröße

610 mm x 45,7 m

914 mm x 45,7 m

914 mm x 91 m

DIN A0/841 mm x 45,7 m

DIN A1/594 mm x 45,7 m

EAN-Code

0 88698-17176 9

0 88698-52306 3

0 88698-59130 7

7 25184-99491 0

7 25184-99492 0

* Kompatibel mit dem Format DIN A1 und mit 610-mm-Rollen.
** Getestet durch Hewlett-Packard mit den HP Designjet Serien 5500/5000 und den entsprechenden Tintensystemen auf Farbstoffbasis.
1 Nur mit den HP Designjet Serien 5500/5000, 4000 und 1000 kompatibel.

Herstellergarantie für
Großformat-Druckmedien

HP übernimmt die Gewähr dafür, dass HP Großformat-Druckmedien frei von Herstellungsfehlern sind und bei sachgemäßer Verwendung das Risiko von
Papierstaus minimieren. Sollten Sie mit unseren Produkten aus irgendeinem Grund nicht zufrieden sein, wenden Sie sich bitte an Ihren HP Fachhändler.


