HP Aquarella Art Paper 240 g/m?

HP Aquarella Art Paper er et mat bettepapir med let struktur. Dette naturligt hvide
medie er ideelt til kunstreproduktioner eller finere salgsmaterialer, sdésom menuer,
kort eller invitationer.

e HP Aquarella Art Paper er et gkonomisk, kraftigt e HP Aquarella Art Paper kan bruges med béade
papir, som leverer print i en hgj, professionel kvalitet. farvestofbaseret blaek og UV-blaek.
Overfladestrukturen er specialcoated og giver skarpe
og tydelige prints.

e HP Aquarella Art Paper har en enestdende r&hvid
farve, som giver strélende fuldfarveprint. Dette
naturligt hvide medie er perfekt til realistisk
gengivelse.



HP Aquarella Art Paper 240 g/m?

Kompatibilitet

Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbeher i stort format p& www.hp.com/go/designjet/supplies vedrerende oplysninger om

kompatibilitet

De nyeste ICC/medieprofiler findes p& www.hp.com/go/designijet/supplies (klik p& ICC profiles, og veelg din printer). Kontakt din eksterne
RIPforhandler vedrarende ikke-postscript printere.

Vaegt

Tykkelse

Opacitet

Hvidhed

Laminering

Montering

Finish
Driftstemperatur
Luftfugtighed ved drift
Vandbestandighed

Torretid

Opbevaringstid
Opbevaringstemperatur
Luftfugtighed ved opbevaring
Oprindelsesland
Bestillingsoplysninger

Garanti

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for aendringer uden varsel.

De eneste garantier, der geelder for HP produkter og serviceydelser, fremgér af de garantibestemmelser, der falger med de enkelte
produkter og serviceydelser. Intet i dette dokument kan eller skal opfattes som en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig
for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

240 g/m? iht. testmetoden ISO 536

405 pm iht. ISO 534 testmetoden

Over 90% iflg. testmetoden TAPPI T-425

Mere end 68 iht. CIE Ganz 82 testmetoden

Ja, meget tynde film med heijtryk, valse- og sprayapplikationer.
Indramning

Mat

10l 30° C

35 til 65 % relativ luftfugtighed

Q8741A: Dette produkt er vandfast, ndr der benyttes HP pigmentbaseret bleek.; Q8746A: Dette produkt er vandfast, nér der benyttes HP
pigmentbaseret blaek

Terrer hurtigt (klar til berering) ved 23°C, 50% relativ luftfugtighed
2 é&r, u8bnet i original emballage

10l 30° C

20% til 60% relativ luftfugtighed

Made in Switzerland

Produkinumre Valsesterrelser UPC-koder
Q8741A 610 mm x 10,7 m 8 82780-48893 9
Q8746A 914 mmx 10,7 m 8 82780-60745 3

HP's medier til storformatprint garanteres at vaere fri for fabrikationsfejl og -defekter og er udviklet til at modst& printerstop, ndr de anvendes korrekt.
Hvis brugerne af en hvilken som helst grund er utilfredse med HP's medier til storformatprint, ber de kontakte deres HP forhandler.

Der er flere oplysninger om udskrivning p& HP's store formater pé

http://www.hp.com/go/designiet/supplies
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