
HP Designjet 110plus serien

Få flere muligheder for selv at fremstille farveprint i din virksomhed på en række almindelige
og store medieformater – alt sammen til en lav indkøbspris. Den fleksible HP Designjet
110plus til multiformater dækker alle dokumentbehov på en professionel måde.

1 Standardudstyr på HP Designjet 110plus r, tilbehør til HP Designjet 110plus
2 Med HP 10 Black Pigmented Ink Cartridge og Printhead (i overensstemmelse med ISO 11798).

HP Designjet 110plus
printer

HP Designjet 110plus r
printer

Farveprinter af høj kvalitet til en overkommelig pris til professionelle CAD-brugere, f.eks. arkitekter,
indretningsarkitekter, ingeniører og designere i byggefirmaer, der arbejder i mindre kontorer og i
hjemmekontorer, og som har brug for at printe i storformat op til A1+.

Oplev de mange muligheder ved farveprint på en lang række medietyper og ­formater op til A1+.
Med 3 praktiske og separate papirgange kan du nemt fremstille materiale i mange forskellige formater. Brug
standardbakken til almindelige formater og specialformater op til A2+, papirgangen til manuel fremføring på
forsiden til formater op til 625 mm i bredden og papirgangen til manuel fremføring bagpå til medietykkelser op
til 0,4 mm. Printeren kan benytte papir med en gramvægt på op til 300 g/m², fås med en 609 mm bred
standard rullefremfører 1 og understøtter en lang række medietyper, f.eks. coated, heavyweight coated og
blanke medier samt CAD medier til stregtegninger og gengivelser.

Få mest muligt ud af budgettet med denne printer til multiformater, som er omkostningsbesparende både i
anskaffelse og brug.
Undgå udgifterne til outsourcing af komplekse printjob eller lejlighedsvise print af storformater. Print
professionelle dokumenter i store formater og CAD-stregtegninger, diagrammer og gengivelser let og billigt.
Denne økonomiske printer anvender fire blæktanke og separate printhoveder, som kan udskiftes hver for sig, så
du sparer tid og penge. Spar på blækforbruget ved selv at vælge printkvalitet – fra kladde til endelig print. Brug
hurtig-status for at spare blæk, og bedst-status for bedst mulig blækdækning.

Opnå resultater af høj kvalitet, og oplev den professionelle ydelse, du forventer af en HP printer.
Med HP's pigmentbaserede sorte blæktank 2 får du præcis blækplacering og knivskarpe streger og tekst. Dette
betyder, at CAD- og arkitekttegninger kan opbevares i lang tid. Professionelle resultater hver gang og
fremragende billedkvalitet med specialudviklet HP blæk, 1200 dpi opløsning og HP farvelagsteknologi, som
tilsammen giver et stort farveområde, rene farvetoner og jævne overgange. Print op til 11 sider/min. (A4) og op
til 90 sek./side (A1) i hurtig-status.



BestillingsoplysningerTekniske specifikationer
Printteknologi HP termisk inkjet
Printhoveddyser 304
Udskriftsopløsning Op til 1200 x 600 dpi
Antal blækfarver Cyan, magenta, gul, sort
Blæktyper Pigmentbaseret sort blæk, farvestofbaseret farveblæk
Blækdråbestørrelse 4 pl (cyan, magenta, gul) 18 pl (sort)
Printhastighed Normal: Op til 4 min/side på A3 blankt papir, op til 14,5 min/side på A1 blankt papir. Bedst: Op til

6 min/side på A3 blankt papir, op til 21,5 min/side på A1 blankt papir.
Linje Linjenøjagtighed: ± 0.2%. Minimumsbredde: 0,04 mm
Printersprog PCL 3 GUI
RAM Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB
Udskriftsmargener (mm) Valse top: 5 mm; bund: 5 mm; venstre: 5 mm; højre: 5 mm

Ark Rulle: top og bund: 5 mm; Ark: top: 5 mm, bund: 12
Medietyper Almindeligt og bestrøget papir (coated, heavyweight coated, plain), teknisk (natural tracing,

translucent, vellum), film, foto (high-gloss, semi-gloss), prøvetryk (high-gloss contract, semi-gloss contract,
matte, semi-gloss).

Mediestørrelser Standard: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, kuverter. Bakke 1: 76 x 142 til 457 x 610 mm; Manuel
arkindføring: 110 x 205 til 625 x 1625 mm; Bageste papirgang: 110 x 205 til 625 x 1625 mm;
Rullefremfører: op til 609 mm

Maksimal medielængde Ark: 1.625 mm
Maksimal mediebredde 625 mm via papirgang til manuel fremføring på forsiden
Maksimal udskriftslængde 15,2 m (med rullefremføring, softwareafhængig)
Inkluderede drivere PCL 3-GUI Windows driver, Microsoft Windows drivere (Vista, 2000, XP) med understøttelse af

AutoCAD 2000 og AutoCAD 13 - 14 drivere, USB- og ECP-drivere, Raster Driver til Mac OS (9.x,
v10.1, v10.2, v10.3).

Kompatible operativsystemer Windows Vista®, Windows® Server 2003, XP Home, XP Professional. Mac OS X v 10.3, Mac OS X v
10.4, Mac OS X v 10.5.. Seneste oplysninger om driveropgraderinger finder du på
http://www.designjet.hp.com

Mindste systemkrav Pentium III (733 MHz), 128 MB RAM, 400 MB ledig plads på harddisken.. iMac G3, G4, G5 dual
processor. iBook. PowerBook. eMac.

Anbefalede systemkrav Pentium 4 (1 GHz), 256 MB RAM, 2 GB ledig plads på harddisken.. G3 dual processor, 1 GB RAM,
1 GB ledig plads på harddisken

Strøm Krav: Inputspænding 100-240 VAC (±10%) med automatisk indstilling, 50/60 Hz (±3 Hz), maks. 2 A.
Forsyning: Indbygget universalstrømforsyning. Forbrug: Maks. 48 W (aktiv), maks. 14 W (standby)

Mål (b x d x h) Udpakket: 110plus: 1042 x 414 x 220 mm; 110plus r: 1042 x 535 x 220 mm. Emballeret: 110plus:
1.192 x 545 x 493 mm; 110plus r: 1192 x 545 x 493 mm

Vægt Udpakket: 110plus: 22 kg; 110plus r: 23 kg. Emballeret: 110plus: 34 kg; 110plus r: 34,3 kg
Driftsmiljø Driftstemperatur: 5 til 40° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 til 30° C. Luftfugtighed ved drift: 20% til

80% relativ luftfugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 25% til 75% relativ luftfugtighed.
Opbevaringstemperatur: -20 til 55° C. Luftfugtighed ved opbevaring: 0% til 95% relativ luftfugtighed.
Lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,2 B(A) (aktiv, printer), 5,4 B(A) (standby). Lydtryk:
LpAm50 dB(A) (aktiv, printer), 37 dB(A) (standby)

Certificeringer Sikkerhed: ITE-produktoverholdelse, EU LVD, Rusland GOST, Polen PCBC. EMC-certificeringer:
Overholder krav for Class B ITE-produkter (Class A når tilsluttet med LAN-kabler), EU (EMC-direktiv)

Garanti Ét år: Onsite support næste hverdag.

C7796D HP Designjet 110plus printer, netledning,
printhoveder (4), blæktanke (4), A2-papirbakke,
udbakke, cd med dokumentation og drivere,
USB-kabel, installationsplakat, startvejledning.
C7796H HP Designjet 110plus r printer med
standard rullefremfører og automatisk afskæring.

Tilbehør
Q1246B HP Designjet 100/500/800 24" stativ
og bakke
Q1264A HP Designjet 110/120/130
spindeltilbehør
J7934G HP Jetdirect 620n printserver med Fast
Ethernet
C7797A HP Designjet manuel valsefremføring

Blækforsyninger
C4810A HP 11 Black Printhead
C4811A HP 11 Cyan Printhead
C4812A HP 11 Magenta Printhead
C4813A HP 11 Yellow Printhead
C4844AE HP 10 Black Ink Cartridge
C4836AE HP 11 Cyan Ink Cartridge
C4837AE HP 11 Magenta Ink Cartridge
C4838AE HP 11 Yellow Ink Cartridge

Medier
C6029C HP Heavyweight Coated Paper-610 mm
x 30,5 m
Q1396A HP universal Inkjet-papir, 60,96 cm x
45,7 m
C3869A HP Natural-kalkerpapir, 610 mm x 45,7
m
51642A HP Film, mat, 610 mm x 38,1 m
Q1968A HP korrekturpapir, mat, 60,96 cm x 30,5
m
Q1961A HP Inkjet bestrøget papir, 100 ark, A2+
(458 mm x 610 mm)
C6019B HP Bestrøget papir, 610 mm x 45,7 m
Q1426A HP Universalfotopapir, ekstra blankt,
610 mm x 30,5 m

Service & support
U3477E HP Care Pack, 3 års hardwaresupport
næste hverdag for Designjet 70/90/1xx
UP435E HP Care Pack, 4 års hardwaresupport
næste hverdag for Designjet 70/90/1xx
UP434E HP Care Pack, 5 års hardwaresupport
næste hverdag for Designjet 70/90/1
U4662PE HP Care Pack, 1 års ekstra
hardwaresupport næste hverdag for Designjet
70/90/1xx
UP430E HP Care Pack, 3 års hardwaresupport, 4
timer 13x5 for Designjet 70/90/1xx
UP426PE HP Care Pack, 1 års ekstra
hardwaresupport 4 timer 13x5 for Designjet
70/90/1xx
UC744E HP Care Pack, netværksinstallation
Designjet. x0-1xx

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer,
tilbehør og serviceydelser på
http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.dk
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