
HP Vivid White Glossy Polyester Film

HP Vivid White Glossy Polyester Film er en hvid, uigennemsigtig 6,73 mil.
polyesterfilm af høj kvalitet med en superblank hvid overflade. Den er velegnet til
mange forskellige formål og kan bruges med både farvestof- og pigmentbaseret
blæk til en lang række opgaver på blækprintere.

Ideel til grafiske designere, printserviceleverandører, skilteforretninger og fotografer.

Effektiv punktkontrol giver strålende farver over et stort farveområde.

Skarpt aftegnede kanter uden udtværing.

Stor holdbarhed takket være polyester filmbase.



HP Vivid White Glossy Polyester Film

Kompatibilitet
Se det seneste kompatibilitetsdiagram for tilbehør i stort format på www.hp.com/go/designjet/supplies vedrørende oplysninger om kompatibilitet

De nyeste ICC/medieprofiler findes på www.hp.com/go/designjet/supplies (klik på ICC profiles, og vælg din printer). Kontakt din eksterne
RIP-forhandler vedrørende ikke-postscript printere.

Produktspecifikationer
Vægt 230 g/m² ifølge testmetoden ISO 536
Tykkelse 171 µm ifølge ISO 534 testmetoden
Uigennemsigtighed Mere end 97% ifølge TAPPI T425 testmetoden
Lysstyrke Mere end 95% pr. TAPPI T452-testmetode
Hvidhed 113 ifølge ISO 11476 testmetoden
Finish Blankt
Driftstemperatur 15 til 35° C
Luftfugtighed ved drift 20% til 70% relativ luftfugtighed
Tørretid Mindre end 1 minut (ved 23 °C, 50% RH)
Opbevaringstid 2 år, uåbnet i original emballage
Opbevaringstemperatur 10 til 30° C
Luftfugtighed ved opbevaring 20% til 60% relativ luftfugtighed
Oprindelsesland Fremstillet i USA
Bestillingsoplysninger Produktnumre Valsestørrelser UPC-koder

CG827A 610 mm x 20 m 884420350385
CG828A 1067 mm x 20 m 884420350392

Garanti HP's medier til storformatprint garanteres at være fri for fabrikationsfejl og defekter og er udviklet til at modstå printerstop, når de anvendes korrekt. Hvis en bruger af en
eller anden årsag er utilfreds med HP's medier til storformatprint, skal vedkommende kontakte sin HP forhandler.
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De eneste garantier for HP-produkter og services er angivet i de garantierklæringer, der følger med de pågældende produkter og
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Der er flere oplysninger om udskrivning på HP's store formater
påhttp://www.hp.com/go/designjet/supplies
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