
HP Officejet 6000 Printer

Print professionelle dokumenter i farver og spar op til 40% pr. side sammenlignet med
tilsvarende laserprintere 1 med denne hurtige netværksparate printer. Enheden kan deles af
op til 5 brugere via Ethernet netværksfunktion.

1 Typiske farve laserprintere under 2.000 kr., juni 2008, OJ med patroner med højeste kapacitet
Få mere at vide på www.hp.com/eur/mybusiness
2 Typiske farve laserprintere under 2.000 kr., juni 2008, OJ med patroner med højeste kapacitet
Strømforbrug baseret på HP's egne test ved brug af ENERGY STAR® TEC-testmetoden
Få mere at vide på www.hp.com/eur/mybusiness
3 Kræver Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senere
4 Baseret på sider/min målt med FDIS ISO/IEC 24734
Gælder for inkjet- og laserprodukter eksklusive det første sæt testudskrifter
5 Medfølger ikke, købes separat.

HP Officejet 6000 Printer

HP Officejet Pro 6000 er beregnet til mindre virksomheder, der ønsker en strømbesparende printer, der kan bruges over
netværket og som leverer print i professionel kvalitet i både sort/hvid og farver – til en lav pris pr. side.

Udskriv professionelle farvedokumenter til en sidepris, der er op til 40% lavere end for lasermaskiner2.
Få farve i professionel kvalitet på alle dine kontordokumenter – fra de daglige udskrifter til materiale, der henvender sig til
kunderne – med en pris pr. side, der er op til 40 % lavere end for tilsvarende lasermaskiner2. Udskriv i righoldige, levende
farver med skarp tekst i laserkvalitet ved hjælp af separate HP Officejet blækpatroner – udskift kun de patroner, der løber
tør. Udskriv med eller uden kant for at skabe flotte foldere og andre marketingmaterialer på brochure- og fotomedier.

Brug op til 40% mindre strøm end med laserprintere 2, og nedsæt samtidig papirforbruget.
Minimer miljøbelastningen med et strømforbrug, der er op til 40% lavere end for tilsvarende laserprintere, med denne
ENERGY STAR® mærkede enhed 2. Der bruges endvidere mindre emballage, hvilket også er med til at reducere
miljøpåvirkningen i forbindelse med transport. Nemmere websideprint med HP Smart Web Printing 3. Du kan kombinere
flere websider på én side og printe den, uden at du risikerer at noget af teksten skæres væk.

Optimer brugernes produktivitet – og del de høje printhastigheder over Ethernet netværket.
Bedre produktivitet for både enkeltbrugere og arbejdsgrupper - del mellem op til 5 brugere via den indbyggede Ethernet
netværksfunktion. Professionelle print i en fart. Du får hastigheder svarende til laserprint på op til 7 sort/hvide og 7
farvesider/min. 4, plus kladde/hurtigste hastighed på op til 32 sider/min. i sort/hvid og 31 sider/min. i farver. Færre
afbrydelser med HP Officejet patroner med høj kapacitet 5 og stor 250-arks papirbakke.



BestillingsoplysningerTekniske specifikationer
Printteknologi HP termisk inkjet
Printhoveddyser 1728
Blæktyper Farvestofbaseret (farveblæk), pigmentbaseret (sort blæk)
Printhastighed Dokumenttype Kladde Normal Bedst

Sort tekst A4 Op til 32 sider/min Op til 13 sider/min Op til 2,5 sider/min
Blandet tekst/farvegrafik A4 Op til 31 sider/min Op til 10 sider/min
Printhastigheden varierer afhængigt af dokumenttypen.

ISO-hastighed Sort: Op til 7 sider/min, Farve: Op til 7 sider/min
Processor ARM946, 192 MHz
Printkvalitet Sort: Op til 600 dpi-ækvivalent for sort tekst ved print fra computer.. Farve: Op til 4800 x 1200 optimeret dpi farve ved

udskrivning fra en computer på udvalgte HP fotopapirer og 1200 dpi input
Kompatible operativsystemer Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32-bit/64-bit (SP1), Windows Vista® 32-bit/64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5.

I forbindelse med Windows 2000 er nogle funktioner ikke tilgængelige.
Netværksoperativsystem kompatibilitet Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32-bit/64-bit (SP1), Windows Vista® 32-bit/64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5.

I forbindelse med Windows 2000 er nogle funktioner ikke tilgængelige., Ekstraudstyr: Valgfrit via web-download: Microsoft®
Windows® 2000 (SP4); 2000 Server; 2003 Server; 2008 Server; XP Home; XP 32-bit (SP1); XP 64-bit (SP1); Windows Vista®
(32-bit/64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5. I forbindelse med Windows 2000 er nogle funktioner ikke tilgængelige.

Minimumskrav til system Microsoft® Windows® 2000 (SP4): Intel® Pentium® II- eller Celeron®-processor, 128 MB RAM, 200 MB ledig plads på
harddisken, Internet Explorer 6.0; XP (32-bit) (SP1): Intel® Pentium® II- eller Celeron®-processor, 512 MB RAM, 410 MB ledig
plads på harddisken, Internet Explorer 6.0; x64 (SP1): AMD Athlon™ 64- eller Opteron™-processor, Intel® Xeon®- eller
Pentium®-processor med understøttelse af Intel® EM64T, 512 MB RAM, 290 MB ledig plads på harddisken, Internet Explorer
6.0. Windows Vista®: 800 MHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor, 512 MB RAM, 425 MB ledig plads på harddisken,
Internet Explorer 7.0. Alle systemer: Cd-rom-drev og USB-port. I Microsoft® Windows® 2000 og XP x64 er nogle funktioner
muligvis ikke tilgængelige

RAM 32 MB, maksimum: 32 MB
Printersprog HP PCL 3 GUI
Kapacitet (pr. måned, A4) Op til 7.000 sider
Medietyper Papir (almindeligt, inkjet, foto), kuverter, brochurepapir, transparenter, labels, kort (kartotek, lykønskning).
Maksimalt udskriftsområde 216 x 762 mm
Udskriftsmarginer A4: top: 3,3 mm, venstre: 3,3 mm, højre: 3,3 mm, bund: 3,3 mm. Udskrivning uden ramme: Ja (op til 210 x 297 mm)
Mediehåndtering Input: Kapacitet Vægt Størrelse

Bakke 1: Ark: 250 kort: 25. Kuverter: 15 A4: 60 til 105 g/m². Kuverter:
75 til 90 g/m². HP kort: op til
200 g/m². HP Photo Paper: op
til 280 g/m².

A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), A6, 10 x 15 cm,
13 x 18 cm, B7 (ISO), 10 x 28 cm, 10 x 30
cm, dobbelt A4 210 x 594 m, 10 x 25 cm,
kuverter (No. 10, C6 JIS)

Output: Ark: Op til 50
Kuverter: Op til 15

Duplexudskrift: Manuel (med driversupport)
Størrelse: ISO: A4, A5, A6, B5, B6, C5, C6. JIS: B5, B6, B7. 76 x 127 til 216 x 355 mm, special: 76,2 x 101,6 til

215,9 x 762 mm

Papirhåndtering 250-arks papirbakke og 50-arks udbakke
Strøm Krav: Indgangsspænding 100-240 V AC (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz)

Strømforsyning: Ekstern
Forbrug: Ikke over 50 watt, ikke over 32 watt (aktiv), ikke over 3,1 watt (standby), ikke over 3,1 watt (energisparestatus), ikke
over 0,4 watt (slukket)

Interface og tilslutning USB 2.0, Ethernet
Medfølgende software HP Solution Center, HP Photosmart Essential Software, HP Smart Web Printing, HP Update, HP Product Assistant
Driftsmiljø Driftstemperatur: 5 til 40° C, Anbefalet driftstemperatur: 15 til 32° C, Luftfugtighed ved drift: 20% til 90% relativ luftfugtighed,

anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 80% relativ luftfugtighed, opbevaringstemperatur: -40 °C til 60 °C, luftfugtighed ved
opbevaring: 20% til 90% relativ luftfugtighed, lydniveau ifølge ISO 9296: lydeffekt: LwAd6,8 B(A) (kladdeprint), 6,4 B(A) (normal
print), lydtryk: LpAm55 dB(A) (kladdeprint), 51 dB(A) (normal print)

Certificeringer EMC-certificeringer: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003, EN 61000-3-2:
2000+A2: 2005, EN 61000-3-3: 1995+A1: 2001; FCC CFR 47, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 4 Class B Sikkerhed: IEC
950-kompatibel, sikkerhed cCSAus, EU LVD og EN 60950 kompatibel, Mexico NOM-1-NYCE, Rusland GOST, Kina C

ENERGY STAR Ja
Forbrugsvarers kapacitet Læs mere om sidekapacitet på www.hp.com/go/learnaboutsupplies, eller se emballagen
Garanti 1 års begrænset hardwaregaranti som standard. Garanti- og supportmuligheder varierer afhængig af produkt, land og

gældende lovkrav.

CB051A HP Officejet 6000, HP 920
Black Officejet Ink Cartridge,

HP 920 Introductory Ink
Cartridges (cyan, magenta,

gul), HP 920 Officejet
Printhead, printersoftware og
brugervejledning på cd-rom,

startvejledning,
opsætningsplakat, netledning

Forbrugsvarer
CD975AE HP 920XL Black Officejet

Ink Cartridge
CD971AE HP 920 Black Officejet Ink

Cartridge
CD972AE HP 920XL Cyan Officejet

Ink Cartridge
CD973AE HP 920XL Magenta

Officejet Ink Cartridge
CD974AE HP 920XL Yellow Officejet

Ink Cartridge

Papir
C6818A HP Superior Glossy Inkjet

Paper, 50 ark, A4, 210 x
297 mm

CHP210 HP printerpapir 500 ark,
A4, 210 x 297 mm

Service og support
UG069E HP Care Pack, 3 års
ombytning næste hverdag
UG193E HP Care Pack, 3 års
ombytning (standardekspeditionstid)
UG242E HP Care Pack, 3 års service
med returnering til lager. (UG242E:
Kun de Baltiske lande, Grækenland,
Polen, Tyrkiet, EEM, Slovenien, Tjekkiet,
Slovakiet, Ungarn. UG069E/UG193E:
Resten af Europa).
Der findes en komplet liste over forbrugsvarer,

medier og tilbehør på HP's websted
http://www.hp.com

http://www.hp.dk
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