
HP Color LaserJet Professional
CP5220-printerserien

Få dækket alle din forretnings farveprintbehov fra postkort til dokumenter i
overstørrelse med denne alsidige og billige A3 bordprinter. Få overlegen
printkvalitet med HP ColorSphere-toner, høje hastigheder og let at bruge med
uovertruffen pålidelighed.

1 Netværk fås kun på n- og dn-modeller
2 Tilgængeligheden af HP SureSupply-programmet varierer efter land
Få mere at vide på www.hp.com/learn/suresupply

HP Color LaserJet
Professional CP5225

printer

HP Color LaserJet
Professional CP5225n

printer

HP Color LaserJet
Professional CP5225dn

printer

For små arbejdsgrupper på 3-15 brugere i uadministrerede miljøer i små og mellemstore virksomheder, som behøver en alsidig
printer til deres udskrivningsbehov, fra regneark, markedsføringsmaterialer og kundepræsentationer til dokumenter i overstørrelse.

Håndtere alle din forretnings udskrifter med denne billige, alsidige A3 farveprinter.
Print almindelige forretningsdokumenter og projekter i bredformat, og spar penge ved at printe markedsføringsmaterialer i farver hos
jer selv. Få exceptionel alsidighed: print fra postkortstørrelse op til plakatstørrelse på et udvalg af papirtyper inklusive almindeligt,
premium og blankt og vægt op til 220 g/m2. Håndtere store job nemt med en inputkapacitet, der kan udvides: fra 350-arks standard
med 100 arks universalbakke og 250 arks bakke, op til maksimalt 850 ark med en ekstra 500 arks bakke.

Opnå konstant høj outputkvalitet med HP ColorSphere-toner på et udvalg af forretningsdokumenter.
Få skarp, sort tekst og livagtige farver: Originale HP-patroner med HP ColorSphere-toner leverer resultater med konstant, professionel
kvalitet på en lang række dokumenter. Opnå overlegen printkvalitet ved høje hastigheder på op til 20 sider/min. i sort/hvid og farve
A4. Start hurtigt og bliv hurtigere færdig med Instant-on-teknologi, som leverer første side på under 18 sekunder fra tilstand med lavt
strømforbrug. Få forbløffende resultater med HP ImageREt 3600, billedopløsningsteknoogi, der skaber jævne farver og skarpe billeder.

Nem at bruge, dele og vedligeholde med et brugervenligt kontrolpanel og forbrugsvarer, der er lette at udskifte.
Let at bruge – et intuitivt kontrolpanel viser tydelig kommunikation om enhedsstatus. Slut din printer direkte til en computer med
High-speed USB 2.0-port og -kabel. Opret nemt forbindelse til et netværk, og del ressourcer imellem op til 15 brugere1 ved hjælp af
indbygget Fast Ethernet 10/100 Base-T netværk. Minimer indgreb i printeren med alt i et-printerpatroner, der er nemme at udskifte, og
praktisk frontadgang til forbrugsvarer. Tidsbesparende værktøjer inklusive HP SureSupply2 og HP Easy Printer Care Software.



Produktpræsentation

Oversigt over serien

HP Color LaserJet Professional CP5225dn Printer vist

1. 250 arks udbakke foroven
2. Design med kun ét dæksel gør det nemt at installere
printpatroner
3. 250 arks papirbakke 2 med lukkehjælp
4. Intuitivt kontrolpanel med LCD-display med to linjers
tekst
5. 100 arks universalbakke til specialpapir med
forlænger til langt papir
6. Oplyst tænd/sluk-knap ved frontadgang
7. 192 MB hukommelse, der kan udbygges til 448 MB,
og 540 MHz processor
8. Indbygget Fast Ethernet 10/100 Base-T netværk med
IPv4/IPv6 gør det muligt for op til 15 brugere at dele
printeren uden problemer
9. Hi-Speed USB 2.0 port til direkte tilslutning til printer.
10. In-line (enkeltpassage) printermotor sikrer pålidelig,
nøjagtig printkvalitet
11. Indbygget automatisk dobbeltsideprint

HP Color LaserJet Professional CP5225 printer
● Printhastighed op til 20 sider/min. i sort/hvid og
farve

● ImageREt 3600
● 600 x 600 dpi effektiv outputkvalitet
● 192 MB
● kan udvides til 448 MB via en åben DDR2
DIMM-slot

● 540 MHz processor
● standard inputkapacitet på 350 ark med en 100
arks universalbakke 1 og 250 arks papirbakke 2
plus ekstra 500 arks bakke 3

HP Color LaserJet Professional CP5225n printer
● Som basismodel plus indbygget Fast Ethernet
10/100 Base-T netværk

HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer
● Som basismodel plus automstisk dobbeltsideprint
og indbygget Fast Ethernet 10/100 Base-T
netværk



Anbefalet tilbehør

Bestillingsoplysninger

Tilbehør, forbrugsvarer og support

Tilbehør
CE860A HP Color LaserJet, bakke til 500 ark
CB421A HP 64 MB DDR2 144-bens DIMM
CB422A HP 128 MB DDR2 144-bens DIMM
CB423A HP 256 MB DDR2 144-bens DIMM

Forbrugsvarer
CE740A HP Color LaserJet CE740A sort printerpatron

Gennemsnitlig patronkapacitet er 7000 standardsider.
Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med

ISO/IEC 19798*
CE741A HP Color LaserJet CE741A cyan printerpatron

Gennemsnitlig patronkapacitet er 7300 standardsider.
Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med

ISO/IEC 19798*
CE742A HP Color LaserJet CE742A gul printerpatron

Gennemsnitlig patronkapacitet er 7300 standardsider.
Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med

ISO/IEC 19798*
CE743A HP Color LaserJet CE743A magenta printerpatron

Gennemsnitlig patronkapacitet er 7300 standardsider.
Gennemsnitlig sidekapacitet i overensstemmelse med

ISO/IEC 19798*

Medier
CHP370 HP Colour Laser Paper 90 g/m²-A4/500 ark
CG964A HP Professional Glossy Laser Paper 120 gsm, 250 ark,

A4, 210 x 297 mm

CG969A HP Professional Glossy Laser Paper 120 gsm, 250 ark,
A3, 297 x 420 mm

CG966A HP Professionelt laserfotopapir, blankt, 200 g/m², 100
ark/A4/210 x 297 mm

Tilslutning
Q6264A HP højhastigheds USB-kabel (6 fod/1.8 m)
J8021A HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Print Server

Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og
serviceydelser påhttp://www.hp.com

CE860A
HP Color LaserJet, bakke til
500 ark
Øget produktivitet med
papirbakke, der er nem at
installere, så du kan printe
flere sider uden at skulle
fylde papir i og samtidig har
to slags papir i printeren.

CB421A
HP 64 MB DDR2 144-bens
DIMM
Få hurtigere print af
komplekse dokumenter med
HP
hukommelsesopgradering.

CB422A
HP 128 MB DDR2 144-bens
DIMM
Få hurtigere print af
komplekse dokumenter med
HP
hukommelsesopgradering.

CB423A
HP 256 MB DDR2 144-bens
DIMM
Få hurtigere print af
komplekse dokumenter med
HP
hukommelsesopgradering.

Q6264A
HP højhastigheds USB-kabel
(6 fod/1.8 m)
Det er let at slutte printeren
til din pc eller Mac med HP
Hi-Speed USB-kablet. Det
giver stabile hastigheder på
op til 480 Mbps og er
perfekt, når du skal forbinde
din computer med printeren
på bordet.

J8021A
HP Jetdirect ew2500
802.11b/g Wireless Print
Server
Få det bedste af begge
verdener — del HP-printere
og multifunktionsprodukter
med trådløse eller
ledningsforbundne netværk.
Send og print dokumenter,
der er beskyttet af IPSec,
802.11x og adskillige
krypteringsløsninger. Opnå
fordelen ved nem
installation, opsætning og
styring.

HP Color LaserJet Professional CP5225 printer (CE710A)
Printer, strøm kabel, sådan kommer du i-gang-vejledning, cd
med software og dokumentation, præinstalleret sort, cyan,
magenta og gul HP Color LaserJet printerpatroner med HP
ColorSphere-toner, 100 arks universalbakke, 250 arks
papirbakke

HP Color LaserJet Professional CP5225n printer (CE711A)
Printer, strøm kabel, sådan kommer du i-gang-vejledning, cd
med software og dokumentation, indbygget Fast Ethernet
10/100 Base-T netværk, præinstalleret sort, cyan, magenta og
gul HP Color LaserJet printerpatroner med HP ColorSphere-toner,
100 arks universalbakke, 250 arks papirbakke

HP Color LaserJet Professional CP5225dn printer (CE712A)
Printer, strøm kabel, sådan kommer du i-gang-vejledning, cd
med software og dokumentation, indbygget Fast Ethernet
10/100 Base-T netværk, indbygget automatisk dobbeltsideprint,
præinstalleret sort, cyan, magenta og gul HP Color LaserJet
printerpatroner med HP ColorSphere-toner, 100 arks
universalbakke, 250 arks papirbakke

Service & support
UT431E HP Care Pack, On-site Color LaserJet CP5225 Hardware
Support næste arbejdsdag, 3 år
UQ497E HP Care Pack, 4-timers, 13x5 On-site Color LaserJet
CP5225 Hardware Support samme arbejdsdag, 3 år
UT430E HP Care Pack, On-site Color LaserJet CP5225 Hardware
Support næste forretningsdag, 4 år
UQ502E HP Care Pack, On-site Color LaserJet CP5225 Hardware
Support næste arbejdsdag, 5 år
UQ498PE HP Care Pack, Post Warranty Service, On-site Color
LaserJet CP5225 Hardware Support næste arbejdsdag, 1 år
UQ492PE HP Care Pack, Post Warranty Service, 4-timers, 13x5
On-site Color LaserJet CP5225 Hardware Support samme
arbejdsdag, 1 år



Tekniske specifikationer
Printteknologi Laser
Printhastighed Første side færdig Sort: < 16 sek. (fra "klar"), Farve: < 17 sek. (fra klar-status)

A4 Sort: Op til 20 sider/min, Farve: Op til 20 sider/min
Den nøjagtige hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.

Processor 540 MHz, Motorola Coldfire® V5x.
RAM 1 slot, 144-pin, DDR2 DIMM, Kan udbygges til 448 MB ved hjælp af et DDR2 DIMM-slot
Udskriftsopløsning Sort: Op til 600 x 600 dpi

Farve: Op til 600 x 600 dpi
Printkvalitet HP Imageret 3600
Printersprog HP PCL 6, HP PCL 5e, HP PostScript 3-emulering
Skriftsnit/fonte 84 skalerbare TrueType-fonte
Kapacitet (pr. måned, A4) Op til 75.000 sider
Anbefalet antal sider pr. måned 1.500 til 5.000
Udskriftsmarginer top: 4,23 mm, venstre: 4,23 mm, højre: 4,23 mm, bund: 4,23 mm
Mediehåndtering Input Kapacitet Vægt Størrelse

Bakke 1 Ark: 100. Kuverter: 20 60 til 220 g/m² A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15
cm, konvolutter (DL, C5, B5), 76 x 127 til 320 x
457 mm

Bakke 2 Ark: 250 Op til 120 g/m² almindelige papirer, op til
160 g/m² bestrøgne papirer

A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 til 297 x 432
mm

Bakke 3 Ark: 500  Op til 120 g/m² almindelige papirer, op til
160 g/m² bestrøgne papirer

A3, A4, B4, B5, 148 x 210 til 297 x 432 mm

Duplexudskrift: CP5225:Manuel (med driversupport);
CP5225n:Manuel (med driversupport);
CP5225dn:Automatisk (standard)

Op til 120 g/m² ubestrøgne papirer, op til 160
g/m² bestrøgne papirer)

A3. A4. A5. SRA3; B4. B5

Output: Ark: Op til 250. Kuverter: Op til 15
Medietyper Papir (bankpost, brochure, farvet, glittet, brevpapir, foto, almindeligt, fortrykt, kanthullet, genbrugspapir, groft), karton, blank film, transparenter, etiketter, konvolutter
Interface og tilslutning CP5225:Hi-Speed USB 2.0; CP5225n:Hi-Speed USB 2.0, indbygget Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP5225dn:Hi-Speed USB 2.0, indbygget Fast Ethernet 10/100Base-TX
Netværksegenskaber Via indbygget 10/100Base-TX netværk
Kompatible operativsystemer Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64. Windows Vista®. Windows® 7 (kun HP UPD); Mac OS X

v10.3, v10.4 eller senere; Linux (se http://www.hplip.net)
Ekstraudstyr: De seneste driveroplysninger findes på på http://www.hp.com/support

Kompatible netværksoperativsystemer Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64. Windows Vista®. Windows® 7 (kun HP UPD); Mac OS X
v10.3, v10.4 eller senere; Linux (se http://www.hplip.net)

Mindste systemkrav Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: enhver Pentium® II-processor eller større, 64 MB RAM, 250 MB harddiskplads, USB- eller Ethernet-port; (kun printerdriver);
Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: enhver Pentium® II-processor (Pentium® III eller større anbefales), 128 MB RAM, 250 MB harddiskplads, USB-port;
(komplet installation); Microsoft® Windows® XP-x64: enhver Pentium® II-processor (Pentium® III eller højere anbefales), 128 MB RAM, 250 MB harddiskplads, USB- eller
Ethernet-port; (kun printerdriver); Windows Vista® 32 Home, 32 Professional: 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB harddiskplads, USB- eller netværksport; (komplet
installation); Windows Vista® 64: 1 GHz processor, 512 MB RAM, 250 MB harddiskplads, USB-port; (komplet installation); SVGA 800 x 600 med 16 bit farveskærm,
cd-rom-drev, Internet Explorer 5.5 eller senere, Mac OS X v10.3 eller senere. PowerPC G3, G4, G5 eller Intel® Core processor. 150 MB ledig plads på harddisken;
Cd-rom-drev; USB- eller Ethernet-port

Software Printerdriver (HP PCL 6), funktion til konfiguration af FX-værktøjskasse, SNP-advarsler samt installationssoftware på cd-rom.
Kontrolpanel 2-linjers baggrundsbelyst display á 16 tegn på frontpanelet, 5 knapper (annullering af job, venstre-pil, højre-pil, spejlvend, tilbage), 2 indikatorer (advarsel, klar)
Printerstyring SNP (standardinstallation), værktøjskasse FX (ekstra softwareinstallation)
Opgraderingsmuligheder Hukommelsen kan opgraderes til 448 MB, ekstra 500-arks papirbakke som tilbehør (der kan kun tilføjes en ekstra bakke)
Strøm Krav: Indgangsspænding 115 til 127 VAC (+/-10%), 60 Hz (+/-2 Hz), 12 A, 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Forbrug: 440 W (ved brug), 30 W

(standby), 4,4 W (energisparestatus), 0,5 W (slukket); Typical Electricity Consumption (TEC): 1.787 kilowatt timer/uge
Mål (b x d x h) Udpakket: 545 x 599 x 338 mm

Emballeret: 718 x 702 x 478 mm
Vægt Udpakket: 40,9 kg

Emballeret: 43 kg
Driftsmiljø Driftstemperatur: 10 til 30° C. Anbefalet driftstemperatur: 15 °C til 27 °C. Luftfugtighed ved drift: 10 til 80% relativ fugtighed. Anbefalet luftfugtighed ved drift: 20% til 60%

relativ luftfugtighed. Opbevaringstemperatur: 0-35 °C. Luftfugtighed ved opbevaring: 10 til 90% relativ fugtighed. Lydniveau ifølge ISO 9296: Lydeffekt: LwAd6,3 B(A).
Lydtryk: LpAm49 dB(A)

Produktcertificeringer Sikkerhedscertificeringer: IEC 60950-1 (internationalt), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS-licens (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (klasse 1-laser/LED-enhed)
GB4943-2001, lavspændingsdirektiv 2006/95/EF med CE-mærkning (Europa), andre sikkerhedsgodkendelser som krævet i de enkelte lande
EMC-certificeringer: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Class B, EN 61000-3-2: 2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR,
ICES-003, GB9254-1998, EMC-direktiv 2004/108/EF med CE-mærkning (Europa), andre EMC-godkendelser som krævet i de enkelte lande

Garanti Indsendelse til et autoriseret servicecenter, 1 år Garanti og muligheder for support varierer afhængigt af produkt, land og lokale lovkrav.

http://www.hp.com/dk
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