
Gør livet nemmere, og få mest muligt ud af din LaserJet printer med dette
alsidige tilbehør til papirhåndtering. Ved hjælp af forskellige typer
efterbehandling får dine dokumenter nemt et professionelt udseende.
Efterbehandlerne er udviklet til at spare dig tid og forøge din produktivitet,
og de hjælper dig samtidig med at administrere workflowet mere effektivt.

HP LaserJet tilbehør til 
HP LaserJet 8150 serien,
HP LaserJet 9000 serien og
HP Color LaserJet 9500 serien

Tilbehøret er ideelt til brugere på almindelige kontorer i mellemstore og store virksomheder samt i kundeorienterede afdelinger
i store firmaer, som udskriver meget fra en række generelle kontorprogrammer. Brugerne kan være en del af mellemstore til
store arbejdsgrupper eller afdelinger, hvor der fremstilles store mængder farvedokumenter og sort/hvid-dokumenter som rap-
porter, brochurer, salgsdokumentation og marketingmaterialer. 

HP 3000-arks stabler til HP LaserJet 8150 serien, HP LaserJet 9000 serien og HP Color LaserJet 9500 serien

Der er ingen grund til at samle flersidedokumenter manuelt, da HP 3000-arks stableren separerer jobbene automatisk. Du kan
hurtigt og nemt udskrive og stable store dokumenter efter behov. Den tillader uovervåget print og jobforskydning, så det er nemt
at fremstille udskrevne dokumentsæt, som er klar til efterbehandling eller uddeling. Den er nem at installere og konfigurere og
understøtter en lang række mediestørrelser og gramvægte.

HP 3000-arks hæfter/stabler til HP LaserJet 8150 serien, HP LaserJet 9000 serien og HP Color LaserJet 9500 serien

Fremstil komplette og professionelle dokumenter i høj kvalitet med et enkelt trin med sortering og hæftning i flere positioner.
Hæfteren har seks forskellige hæftningskonfigurationer, hvilket gør det muligt at vælge den bedst egnede hæftningsposition
til dine udskrevne dokumenter. Den kan hæfte dokumenter på op til 5 mm i tykkelse (svarende til 50 ark).

HP multifunktionsfinisher til HP Color LaserJet 9500 serien og HP LaserJet 9000 serien

Dette brugervenlige tilbehør sætter dig både hurtigt og nemt i stand til at fremstille færdige dokumenter, der er klar til brug.
En enkelt outputenhed leverer hæftning i flere positioner, sortering og ryghæftning til hæftefremstilling. Du kan fremstille
manualer, brochurer og andre dokumenter internt, hvilket kan holde omkostningerne nede i forhold til at få det gjort eksternt.

HP Mailbox (5-rums med hæfter, 7-rums bordmodel og 8-rums) til HP LaserJet 8150 serien

Tre forskellige muligheder, som hver for sig er økonomiske løsninger på en afdelings behov for dokumenthåndtering. Job kan
holdes adskilt og sorteres individuelt. Hvert rum kan tildeles til en arbejdsgruppe eller afdeling for nem jobindsamling i et
netværksmiljø med fælles printer. Med dette tilbehør er det nemt at dele en printer mellem flere brugere i en afdeling eller
arbejdsgruppe, uden at der bliver problemer med forsvundne printjob. Med en 5-rums mailbox får du desuden mulighed
for at hæfte dokumenterne automatisk.

HP 3000-arks stabler

HP 3000-arks hæfter/stabler

HP multifunktionsfinisher

HP 5-/7-/8-rums mailbox



HP LaserJet tilbehør til 
HP LaserJet 8150 serien,
HP LaserJet 9000 serien og
HP Color LaserJet 9500 serien

Kompatibilitet

Flere hæftepositioner

Ydelse

Medieformater

Medietyper

Gramvægte

Outputkapacitet

Fremstilling af hæfter

Hæftning

Kapacitet for hæftepatron

Position

Størrelse (b x d x h)

Vægt

Lydniveau

Effektforbrug

Garanti

C8084A
HP 3000-arks stabler

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP 2000-arks
stort papirmagasin 
HP CLJ9500hdn

–

Samme som maskinhastighed

LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5,
Exec.
Specialformater: Bredde 148 til
312 mm og længde 210 til 432 mm

Enkeltark, transparenter, glossy
paper (blankt papir)
Kun forside opad-bakke: Kuverter,
labels

Stablerbakke: 64-199 g/m2

Forside opad-bakke: 64-216 g/m2

Stablerbakke: 3000 ark
Forside opad-bakke: Op til 125 ark

–

–

–

Gulvmodel, der monteres
til venstre for MFP (multi-
funktionsprodukt)/printer

516 (fordæksel til bagdæksel) 
x 531 x 1012 mm

28 kg

2 dB 

Under betjening: 60 watt
Standby: 18 watt
Dvale: 0,8 watt

Et års garanti med onsite-service

C8085A
HP 3000-arks hæfter/stabler

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP 2000-arks
stort papirmagasin 
HP CLJ9500hdn

En hæfteklamme i et hjørne
En, to, tre eller seks hæfteklammer
i siden
En, to, tre eller seks hæfteklammer
i toppen (kun LTR-R og A4-R)

Samme som maskinhastighed

LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5,
Exec. 
Specialformater: Bredde 148 til
312 mm og længde 210 til 432 mm
Hæftning: Alle understøttede
papirstørrelser

Enkeltark, transparenter, glossy
paper (blankt papir)
Kun forside opad-bakke: Kuverter, 
labels

Stablerbakke: 64-199 g/m2

Forside opad-bakke: 64-216 g/m2

Stablerbakke: 3000 ark
Forside opad-bakke: Op til 125 ark

–

Op til 50 ark i A4-størrelse

5000 hæfteklammer

Gulvmodel, der monteres
til venstre for MFP (multi-
funktionsprodukt)/printer

516 (fordæksel til bagdæksel) 
x 531 x 1012 mm

32 kg

2 dB 

Under betjening: 120 watt
Standby: 35 watt
Dvale: 0,8 watt 

Et års garanti med onsite-service

C8088A
HP multifunktionsfinisher

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP 2000-arks stort
papirmagasin + duplexenhed
HP CLJ9500 hdn

En hæfteklamme i et hjørne, to
hæfteklammer i siden, ryghæftning
(to hæfteklammer jævnt fordelt
langs hæftets foldlinje)

Samme som maskinhastighed

Stablerbakke: LTR, LTR-R, LGL, LDR,
A4, A4-R, B4-JIS, A3, A5, Exec,
B5-JIS. Specialformater: Bredde 98
til 312mm og længde191 til 470mm
Hæftning: LTR, LTR-R, LGL, LDR, A4,
A4-R, B4-JIS, A3
Ryghæftning: LTR-R, LGL, LDR,
A4-R, B4-JIS, A3

Enkeltark, transparenter, blankt papir
Stablerbakke, kun levering med
forsiden opad: Kuverter, labels

Stablerbakke: 64-216 g/m2

Folderbakke: 64-199 g/m2

Stablerbakke: 1000 ark
Folderbakke: Op til 40 hæfter med
ryghæftning (5 ark i hvert)

Op til 40 sider (10 ark) pr. hæfte

Op til 50 ark i A4-størrelse

5000 hæfteklammer

Gulvmodel, der monteres
til venstre for MFP (multi-
funktionsprodukt)/printer

692 (med ekstrabakken skubbet
ind og 720 mm med ekstrabakken
trukket ud) x 603 x 1019 mm 

44,4 kg

3 dB 

Under betjening: 96 watt
Standby: 22 watt
Dvale: 1 watt

Et års garanti med onsite-service

C4779A
3000-arks stabler

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Kræver printerkabinet
eller stort papirmagasin. Til
printere med et printerkabinet
kræves opgradering til C4789A
power box. Til LJ 5Si med
printerkabinet kræves en C3768A
paper handling controller i stedet
for en 2000-arks papirbakke

–

Samme som maskinhastighed

Forside opad-bakke: Alle mediestør-
relser, der understøttes af printeren. 
Stablerbakke: Letter, legal, 11x17,
A3, A4 og B4 

Alle medietyper, der understøttes
af printeren (kuverter, transparenter
eller labels sendes kun til forside
opad-bakken)

Forside opad-bakke: 64-199 g/m2

Forside nedad-bakke: 64-105 g/m2

3125 (3000 i stablerbakke, 
125 i forside opad-bakke). 
Udbakker/mailboxe – 2
(1stablerbakke,1 forside opad-bakke)

–

–

–

Gulvmodel, der monteres
til venstre for MFP (multi-
funktionsprodukt)/printer

Basisenhed: 675,6 x 665,5 x 
965,2 mm
Basisenhed plus bakke: 675,6 x
665,5 x 1049 mm

29,48 kg

–

38,8 watt

Et års garanti med onsite-service



HP LaserJet tilbehør til 
HP LaserJet 8150 serien,
HP LaserJet 9000 serien og
HP Color LaserJet 9500 serien

Kompatibilitet

Flere hæftepositioner

Ydelse

Medieformater

Medietyper

Gramvægte

Outputkapacitet

Fremstilling af hæfte

Hæftning

Kapacitet for hæftepatron

Position

Størrelse (b x d x h)

Vægt

Lydniveau

Effektforbrug

Garanti

C4788A
3000-arks hæfter/stabler

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Kræver printerkabinet
eller stort papirmagasin.
Til printere med et printerkabinet
kræves opgradering til C4789A
power box. Til LJ 5Si med
printerkabinet kræves en C3768A
paper handling controller i stedet
for en 2000-arks papirbakke.

Positioner – En skråtstillet, en,
to, tre eller seks hæfteklammer
og specialhæftning med syv
hæfteklammer.

Samme som maskinhastighed

Forside opad-bakke: Alle mediestør-
relser, der understøttes af printeren. 
Hæfter/stablerbakke: Letter, legal,
11x17, A3, A4 og B4. 

Alle medietyper, der understøttes
af printeren (kuverter, transparenter
eller labels sendes kun til forside
opad-bakken).

Forside opad-bakke: 64-199 g/m2

Forside nedad-bakke: 64-105 g/m2

3125 (3000 i stablerbakke, 
125 i forside opad-bakke). 
Udbakker/mailboxe – 2
(1 stablerbakke,1forside opad-bakke)

–

–

–

Gulvmodel, der monteres
til venstre for MFP (multi-
funktionsprodukt)/printer

Basisenhed: 675,6 x 665,5 x 
965,2 mm
Basisenhed plus bakke: 675,6 x
665,5 x 1049 mm

29,48 kg

–

60,0 watt

Et års garanti med onsite-service

C4787A
HP 5-rums mailbox

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Kræver printerkabinet
eller stort papirmagasin.
Til printere med et printerkabinet
kræves opgradering til C4789A
power box. Til LJ 5Si med
printerkabinet kræves en C3768A
paper handling controller i stedet
for en 2000-arks papirbakke.

Ingen (kun en hæfteklamme
i hjørne)

Samme som maskinhastighed

Forside opad-bakke: Alle mediestør-
relser, der understøttes af printeren. 
Forside nedad- og hæftebakker:
Letter, legal, 11x17, A3, A4 og B4.

Alle medietyper, der understøttes
af printeren (kuverter, transparenter
eller labels sendes kun til forside
opad-bakken).

Forside opad-bakke: 64-199 g/m2

Forside nedad- og hæftebakker: 
64-105 g/m2

1700 (forside nedad: 1600 –
1250 uden hæftning, 350 med
hæftning, forside opad: 100).
Udbakker/mailboxe – 7 (5 forside
nedad, 1hæftebakke, 1 forside opad)

–

Op til 20 ark i A4-størrelse

2000 hæfteklammer

Gulvmodel, der monteres
til venstre for MFP (multi-
funktionsprodukt)/printer

480,1 x 889 x 495,3 mm

21,3 kg

–

Stilstand: Maks. 2,75 watt
I brug–udenhæftning: maks. 9,8 watt.
I brug – med hæftning: maks.
34,9 watt ved 500 millisekunder 

Et års garanti med onsite-service

C4783A 
HP 7-rums mailbox

HP LJ 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Ikke kompatibel
med 2000-arks stor papirkassette
eller printerkabinet (bordmodel).

–

Samme som maskinhastighed

Forside opad-bakke: Alle mediestør-
relser, der understøttes af printeren. 
Forside nedad-bakker: Letter, legal,
A4.

Alle medietyper, der understøttes
af printeren (kuverter, transparenter
eller labels sendes kun til forside
opad-bakken).

Forside opad-bakke: 64-199 g/m2

Forside nedad-bakker: 64-105 g/m2

975 (875 i forside nedad-bakke, 
100 i forside opad-bakke). 
Udbakker/mailboxe – 
8 (7 forside nedad-bakker,
1 forside opad-bakke)

–

–

–

Bordmodel, der monteres
til venstre for MFP (multi-
funktionsprodukt)/printer

408,9 x 490,2 x 469,9 mm

14 kg

–

Stilstand: 220/240 8,0 watt
Betjening: 220/240 27,9 watt
Energispare: 220/240 0,2 watt

Et års garanti med onsite-service

C4785A
HP 8-rums mailbox

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp, Color LJ 8500, Color LJ
8550. Til LJ 8000, 8100, 8150,
8150mfp og 5Si printere kræves
et printerkabinet eller en 2000-
arks stor papirkassette. Med et
printerkabinet kræves opgradering
til C4789A power box. Til LJ 5Si
med printerkabinet kræves en
C3768A paper handling controller.

–

Samme som maskinhastighed

Forside opad-bakke: Alle mediestør-
relser, der understøttes af printeren. 
Forside nedad-bakker: Letter, legal,
11x17, A3, A4 og B4. 

Alle medietyper, der understøttes
af printeren (kuverter, transparenter
eller labels sendes kun til forside
opad-bakken).

Forside opad-bakke: 64-199 g/m2

Forside nedad-bakker: 64-105 g/m2

2100 (2000 i forside nedad-
bakke, 100 i forside opad-bakke). 
Udbakker/mailboxe – 9 
(8 forside nedad-bakker, 1 forside
opad-bakke)

–

–

–

Gulvmodel, der monteres
til venstre for MFP
(multifunktionsprodukt)/printer

495,3 x 480,1 x 889 mm

17,41 kg

–

Drift: 25 watt ved 24 volt (jævnstrøm)
Dvale: 3,15 watt
Slukket: 0,40 watt

Et års garanti med onsite-service
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