
Impresora portátil HP OfficeJet serie
H470

Obtenga el máximo provecho allá donde vaya. Lleve consigo la impresora portátil más
rápida del mundo1 e imprima desde el notebook o la PDA. Elija de entre un amplio rango
de modelos como la batería Li-Ion y conectividad Bluetooth, además del adaptador
inalámbrico opcional 802.11b/g2.

1 Impresoras portátiles A4 <US$500 as of July 2007
Para más información consulte www.hp.com/go/OJH470
2 No se incluye, se vende por separado.
3 Impresoras portátiles A4 <US$500 as of July 2007
Para más información consulte www.hp.com/go/OJH470
4 No incluido, se vende por separado
5 Cartucho de fotografía no incluido, se vende por separado.

Impresora portátil HP Officejet
H470

Impresora portátil HP Officejet
H470b

Impresora portátil HP Officejet
H470wbt

La impresora portátil HP OfficeJet serie H470 ha sido diseñada para aquellos profesionales que deben desplazarse y
necesitan una impresora compacta y resistente que pueda imprimir con la misma velocidad y calidad que las impresoras
de sobremesa, además de ofrecer diferentes opciones de conectividad.

La impresora portátil más rápida del mundo al mejor precio3.
Maximice la productividad con la serie de impresoras portátiles más rápidas del mundo3 y disfrute además de la mejor
relación calidad-precio. Imprima documentos, presentaciones, presupuestos e informes, entre otras posibilidades hasta 22
ppm en negro y 18 en color: no es necesario sacrificar velocidad por comodidad. El mejor precio y el más competitivo
del mercado también en las tintas desarrolladas especialmente por HP para que usted ahorre dinero y tinta.

Imprima donde y cuando lo precise: elija la versión que mejor se adapta a sus necesidades.
Obtenga el rendimiento de impresión que desea. Elija entre la impresora H470; la H470b con con batería de iones de
litio de larga duración para imprimir hasta 480 páginas por carga; o para una mayor flexibilidad, la H470wbt con
conectividad Bluetooth, batería y funda protectora. Aumente aún más las prestaciones con el adaptador opcional de
impresora inalámbrico HP 802.11b/g4 o imprima sin batería en el coche con el adaptador de corriente para automóvil
HP4. Compatible con Windows®, Macintosh, Palm, Pocket PC y otros.

Obtenga unos resultados profesionales con esta impresora resistente, compacta y de fácil uso.
Imprima texto con calidad láser, gráficos claros y fotografías nítidas y vibrantes cuando está de viaje, en una reunión o
en el lugar que precise. Para obtener incluso unas fotografías de mayor calidad, elija la opcional de 6 colores5 de las
tintas HP Vivera. Llévela donde desee e imprima desde un notebook, una PDA, una cámara o una tarjeta de memoria.
Fácil de transportar: compacta y ligera (sólo 2,09 kg sin batería). Disfrute de la fiabilidad que espera de HP: probada
para resistir los pequeños golpes cotidianos.



Colores brillantes y duraderos

Información para
pedidosEspecificaciones técnicas

Tecnología de impresión Inyección térmica de tinta HP
Inyectores del cabezal de impresión 672 inyectores de tinta negra, 600 inyectores de tinta de color
Velocidad de impresión Tipo de documento Borrador Normal Óptimo

Texto negro A4 Hasta 22 ppm Hasta 7,7 ppm Hasta 1,5 ppm
Mezcla de texto/gráficos en color A4 Hasta 18 ppm Hasta 5,2 ppm Hasta 1,5 ppm
Página completa en color, A4 Hasta 6,2 ppm Hasta 1,6 ppm Hasta 0,7 ppm
Todas las cifras indicadas son aproximadas y representan valores obtenidos imprimiendo desde PC mediante USB. La velocidad
exacta varía en función de la configuración del sistema, del programa de software y de la complejidad del documento.

Procesador 192 MHz
Calidad de impresión Negro: Ofrece hasta 1.200 x 1.200 ppp (cuando imprime desde un ordenador). Color: Resolución optimizada de hasta 4.800

cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada
Sistemas operativos compatibles Microsoft® Windows® 2000, XP Professional x64; Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4 o superior; Novell® NetWare

5.x, 6.x; Palm OS; Microsoft® Windows® Mobile para Pocket PC; Linux (disponible en la web) Nuevos controladores
disponibles del sitio Web de soporte de HP: http://www.hp.com/support

Sistemas operativos de red compatibles Microsoft® Windows® 2000, XP Professional x64; Homologado para Windows Vista®; Mac OS X v10.3.9, v10.4 o posterior;
Novell® Netware 5.1, Novell® Netware 6.5

Requisitos mínimos del sistema Microsoft® Windows® 2000: Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, con 128 MB de RAM y 150 MB de espacio libre en el
disco duro; Microsoft® Windows® XP (32 bits): Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, 128 MB RAM, 250 MB de espacio
libre en el disco duro; Microsoft® Windows® XP Professional x64: Procesador Intel® Pentium® II o Celeron®, con 128 MB de
RAM y 280 MB de espacio libre en el disco duro; Windows Vista®: Procesador de 800 MHz y 32 bits (x86) o 64 bits (x64),
512 MB RAM, 750 MB de espacio libre en el disco duro

Memoria 32 MB, máximo: 32 MB
Lenguajes de impresora HP PCL 3 mejorado
Tipos de letra/fuentes 8 integradas, 8 escalables
Ciclo de trabajo Hasta 500 páginas por mes
Tipos de soportes Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), tarjetas (índice, felicitación), sobres, etiquetas, transparencias
Área de impresión máxima 203,2 x 341,8 mm
Márgenes de impresión A4: superior: 2 mm, izquierdo: 3,4 mm, inferior: 2 mm. Impresión sin bordes: Sí (100 x 150 mm, con o sin lengüeta

desprendible/recortable)
Manejo de los soportes Entrada: Capacidad Peso Tamaño

Bandeja 1: hojas: 50
Impresión a doble
cara:

Manual (soporte para controlador suministrado)

Tamaño: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), C6 (114 x 162 mm),
DL (110 x 220 mm), 100 x 150 mm (con o sin lengüeta desprendible/recortable), personalizado: de 76,2 x
210 a 215,9 x 355,6 mm

Alimentación Requisitos: Voltaje de entrada de 90-132 VCA, 47/63 Hz; De 180-264 VCA, 47/63 Hz
Fuente de alimentación: Fuente de alimentación externa universal
Consumo: 40 vatios máximo, 24 vatios máximo (activa/imprimiendo), 0,4 vatios máximo (apagada)

Interfaz y conectividad USB: compatible con las especificaciones USB 2.0, PictBridge, ranuras para Secure Digital/MultiMediaCard. Opcional:
Adaptador inalámbrico Q6273A HP bt500 Bluetooth USB 2.0, adaptador de impresora inalámbrico Q6274A HP 802.11 b/g

Panel de control 3 botones en el panel frontal (Cancelar, Encender, Reanudar), 3 LED (Cargando batería, Cartuchos Negro/color, Encender)
Software incluido HP Photosmart Essential, HP Smart Web Printing, HP Desktop SureSupply
Dimensiones (an x f x al) Sin embalaje: 340,21 x 163,8 x 80,5 mm (H470) 340,21 x 184.8 x 80,5 mm (H470b) 340,21 x 184.8 x 80,5 mm

(H470wbt) Embalado: 402.8 x 199.9 x 231.9 mm (H470) 402.8 x 199.9 x 231.9 mm (H470b) 407.9 x 225.8 x 231.9 mm
(H470wbt)

Peso Sin embalaje: 2,09 kg (H470) 2,27 kg (H470b) 2,27 kg (H470wbt) ; Embalado: 4 kg (H470) 4.2 kg (H470b) 4,5 kg (H470wbt)
Gestión de impresoras HP Web Jetadmin
Entorno de funcionamiento operativo Temperatura operativa: de 0 a 55 °C, Temperatura operativa recomendada: 15 a 30 ºC, Humedad operativa: de 15 a 95% de

HR, humedad operativa recomendada: de 15 a 90% de HR, temperatura de almacenamiento: -40 a 70º C, humedad durante
almacenamiento: 20 a 90% de HR, nivel de ruido según ISO 9296: potencia sonora: LwAd5,1 B(A) (Óptima), 6,1 B(A)
(Normal), 6,4 B(A) (Borrador), presión sonora: LpAm37 dB(A) (Óptima), 47 dB(A) (Normal), 50 dB(A) (Borrador)

Certificaciones Homologaciones de EMC: UE (Directiva EMC), EE. UU. (normas FCC), Australia (C-Tick), Nueva Zelanda (MoC), Canadá
(DoC), China (CCC), Japón (registro del VCCI), Corea (certificado MIC), Taiwán (certificado BSMI) Seguridad: Cumple con las
normativas IEC 950, UE LVD y EN 60950, relación de seguridad UL, autorización GS, certificado según CSA (Canadá), GOST
(Rusia), CCC (China), Taiwan Safety

ENERGY STAR Sí
Garantía Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el

país/región y los requisitos legales.

CB026A Impresora portátil HP Officejet
H470, cartucho de inyección

de tinta en negro HP
337/129, cartucho de

inyección de tinta de tres
colores HP 343/135, CD

arranque/guía de
configuración, cable de

alimentación y cable USB
CB027A Como H470 más batería de

iones de litio
CB028A Como H470 más batería de

iones de litio, adaptador
Bluetooth de impresora HP
bt500 y funda protectora

Accesorios
Q6274A Adaptador de impresora

inalámbrica HP 802.11
b/g

Q6273A Adaptador inalámbrico HP
bt500 Bluetooth USB 2.0

Q6282A Maletín para portátil e
impresora móvil de HP

Q6281A Funda para impresora
portátil HP

C8263A Batería de litio-ion HP
C8257A Adaptador de corriente HP

para automóvil
C9279A Adaptador alimentación de

CA ultrafino HP
CB012A Kit de batería y cargador

HP

Consumibles
C8765EE Cartucho negro de

inyección de tinta HP 338
con tinta Vivera

C9363EE Cartucho tricolor de
inyección de tinta HP 344

con tintas Vivera

Soportes de impresión
C1825A Papel blanco intenso para

inyección de tinta HP, 90
g/m² - A4/210 x 297

mm/500 hojas

Servicio y asistencia
UG072E HP Care Pack, servicio de
intercambio de la unidad al siguiente
día laborable, 3 años;UG196E HP
Care Pack, servicio de intercambio
(tiempo de respuesta estándar), 3
años;UG245E HP Care Pack, servicio
de devolución de hardware al
almacén, 3 años. (UG245E: Sólo
países bálticos, Grecia, Polonia,
Turquía, EEM, Eslovenia, República
Checa, Eslovaquia, Hungría.
UG072E/UG196E: Resto de Europa).

Si desea obtener una lista completa de
suministros, soportes y accesorios, visite el sitio

web de HP en http://www.hp.com

    http://www.hp.com
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