
HP Premium taustavalaistu kalvo, 180 g/m²

Tämä luokkansa paras taustavalaistu materiaali 
tuottaa ylivoimaista kuvanlaatua. HP Premium 
taustavalaistu kalvo minimoi staattisuuden, 
joten tulostus on vaivatonta. Se voidaan 
laminoida kestäviä tulosteita varten.

•  HP Premium taustavalaistu kalvo tuottaa 
ylivoimaisen kuvanlaadun, eloisat värit ja 
hyvin tumman mustan värin. Se soveltuu 
huomiota herättäviin taustavalaistuihin 
kohteisiin.

•  HP Premium taustavalaistu kalvo on 
suunniteltu yhdessä HP Designjet 8000s- 
ja 9000s-tulostimien ja-tulostuspäiden 
sekä vähäliuottimisten musteiden 
kanssa tinkimättömän luotettavuuden, 

kuvanlaadun, kestävyyden, tehokkuuden ja 
helppokäyttöisyyden varmistamiseksi.

•  HP Premium taustavalaistu kalvo on erittäin 
kestävää sekä sisä-että ulkokäytössä.

Yrityskäyttäjille, kuten digitaalitulostuspalveluyrityksille ja 
kylttiliikkeille, jotka haluavat poikkeuksellisen kestäviä ja 
laadukkaita tulosteita sisä-tai ulkokäyttöön.
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HP Premium taustavalaistu kalvo, 180 g/m²

Yhteensopivuus
Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies

Saat uusimmat ICC-ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script-
tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

Paino  180 g/m² ISO 536-testausmenetelmän mukaan
Tulostusmateriaalin paksuus  130 mikronia ISO 534-testausmenetelmän mukaan
Opasiteetti  55–65% TAPPI T-425  testausmenetelmän mukaan
Valkoisuus  80 CIE Ganz 82- testausmenetelmän mukaan
Tulostusmateriaalin laminointitarve  Kyllä, kylmälaminointi. Reunat on suojattava ulkokäyttöä varten.
Kiinnitysmahdollisuudet  Mahdollista kaksipuolisen liimauskalvon avulla
Tulostusmateriaalin pinnoite  Matta
Käyttölämpötila  15–30° C
Käyttökosteus  20–70% suhteellinen kosteus
Valonkestävyys (sisällä kaupan ikkunassa),   Yli 36 kuukautta
UV-muste  
Tulostusmateriaalin vedenkestävyys  Delta OD vähemmän kuin 0,05
Tulostusmateriaalin kuivumisaika  Alle 1 minuutti (lämpötila 23° C, suhteellinen kosteus 50%)
Käyttöaika  2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Säilytyslämpötila  10–30° C
Varastointikosteus  20–60% suhteellinen kosteus
Valmistusmaa  Valmistettu Sveitsissä
Tilaustiedot   Tuotenumero  rullakoko  UPC-numero
  Q8684AE  914 mm x 20 m  8 82780-36563 6
  Q8685AE  1372 mm x 20 m  8 82780-36564 3
Takuulauseke   HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheitä tai-vikoja, ja että se on suunniteltu estämään 

tukoksia tulostimissa oikein käytettynä. HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymättömien käyttäjien on otettava yhteys HP-
jälleenmyyjäänsä.

Lisätietoja HP-tarvikkeista on osoitteessa
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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