
HP:n akvarellipaperi, 240 g/m²

HP:n akvarellipaperi on mattapintainen, kevyesti kuvioitu paperi. Tämä
luonnonvalkoinen materiaali soveltuu ihanteellisesti edullisiin taidejäljennöksiin ja
liikemateriaaleihin, kuten ruokalistoihin, kortteihin ja kutsuihin.

Tulostuspalveluyritykset, graafikot/taiteilijat.

● HP:n akvarellipaperi on edullinen raskas paperi. Se
tuottaa ammattimaisen laadukkaita kuvia. Pinnan
erikoispäällyste varmistaa terävät ääriviivat.

● HP:n akvarellipaperissa on ainutlaatuinen
luonnonvalkea pinta, joka tuottaa upeita
täysväritulosteita. Tämä luonnonvalkoinen materiaali
tuottaa erinomaisesti aidontuntuisia kuvia.

● HP:n akvarellipaperi on yhteensopiva sekä
väriainepohjaisten että UV-musteiden kanssa.



HP:n akvarellipaperi, 240 g/m²

Yhteensopivuus
Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies

Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse
tulostimesi). Jos sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

Paino 240 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
Paksuus 405 mikronia ISO 534 testausmenetelmän mukaan
Opasiteetti Yli 90 % TAPPI T425 testausmenetelmän mukaan
Valkoisuus Yli 68 CIE Ganz 82 testausmenetelmän mukaan
Laminointi Kyllä, hyvin ohut kalvo suurella paineella, rulla- ja suihkesovellukset.
Asennus Kehykset
Lopeta Matta
Käyttölämpötila 10–30 °C
Käyttökosteus 35–65 %:n suhteellinen kosteus
Vedenkestävyys Tuote on vedenkestävä käytettäessä pigmenttipohjaisia HP:n musteita
Kuivumisaika Kuivuu nopeasti (kosketuskuiva) 23 °C:ssa, suhteellinen kosteus 50 %
Säilyvyysaika 2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Säilytyslämpötila 10–30 °C
Säilytyskosteus 20–60 % suhteellinen kosteus
Valmistusmaa Valmistettu Sveitsissä
Tilaustiedot Tuotenumerot Rullakoot UPC-koodit

Q8741A 610 mm x 10,7 m 8 82780-48893 9
Q8746A 914 mm x 10,7 m 8 82780-60745 3

Takuu HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheitä tai vikoja, ja että se on suunniteltu estämään tukoksia
tulostimissa oikein käytettynä. HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymättömien käyttäjien on otettava yhteys HP-jälleenmyyjäänsä.

© 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän asiakirjan sisältöä ilman
ennakkoilmoitusta.

HP-tuotteiden ja palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettaviin nimenomaisiin
takuulausekkeisiin. Tämä julkaisu ei sisällä minkäänlaista lisätakuuta. HP ei ole vastuussa julkaisussa mahdollisesti ilmenevistä
teknisistä tai toimitusvirheistä eikä puutteista.

Lisätietoja HP-suurkokotulostusmateriaalista on osoitteessa
http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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