
HP:n kirkas valkoinen kiiltävä polyesterikalvo

HP:n kirkas valkoinen kiiltävä polyesterikalvo on laadukas, 171 mikronin erittäin
kiiltävä valkoinen peittävä kalvo, joka sopii yleiskäyttöön. Kalvo on yhteensopiva
väriainepohjaisten ja pigmenttimusteiden kanssa, ja sopii moniin
mustesuihkutulostuksen värisovelluksiin.

Soveltuu erinomaisesti graafisille suunnittelijoille, tulostusliikkeille, kylttien tekijöille ja valokuvaajille.

Erinomainen pisteidenhallinta tuottaa kirkkaat värit ja laajimman värientoistoalueen.

Terävät reunat, värit eivät vuoda.

Polyesteripohjakerroksen ansiosta erittäin kestävää.



HP:n kirkas valkoinen kiiltävä polyesterikalvo

Yhteensopivuus
Tietoja yhteensopivuudesta saat uusimmasta suurikokoisten tarvikkeiden yhteensopivuustaulukosta, joka on osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies

Saat uusimmat ICC- ja tulostusmateriaaliprofiilit osoitteesta www.hp.com/go/designjet/supplies (napsauta linkkiä ICC profiles ja valitse tulostimesi). Jos
sinulla on muu kuin Post Script -tulostin, ota yhteyttä RIP-toimittajaasi.

tekniset tiedot
Paino 230 g/m² ISO 536 testausmenetelmän mukaan
Paksuus 171 mikronia ISO 534 testausmenetelmän mukaan
Opasiteetti Yli 97 % TAPPI T425 testausmenetelmän mukaan
Kirkkaus Yli 95% TAPPI T452 testausmenetelmän mukaan
Valkoisuus 113 ISO 11476 testausmenetelmän mukaan
Lopeta Kiiltävä
Käyttölämpötila 15–35 °C
Käyttökosteus 20–70 %:n suht. kosteus
Kuivumisaika Alle 1 minuutti (lämpötila 23 °C, suhteellinen kosteus 50 %)
Säilyvyysaika 2 vuotta avaamattomassa alkuperäispakkauksessa
Säilytyslämpötila 10–30 °C
Säilytyskosteus 20–60 %:n suht. kosteus
Alkuperämaa Valmistettu Yhdysvalloissa
Tilaustiedot Tuotenumerot Rullakoot UPC-koodit

CG827A 610 mm x 20 m 884420350385
CG828A 1 067 mm x 20 m 884420350392

Takuu HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheitä tai vikoja, ja että se on suunniteltu estämään tukoksia tulostimissa oikein käytettynä.
HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymättömien käyttäjien on otettava yhteys HP-jälleenmyyjäänsä.
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