
HP Deskjet D5560 -tulostin

Tällä edullisella langattomalla tulostimella voit tulostaa käytännössä mistä tahansa kotisi
huoneesta1. Tulostin on helppo asentaa ja käyttää, ja se on ihanteellinen kumppani
langattomille kannettaville. HP:n luotettavuus takaa korkealaatuiset tulosteet kaikista asiakirjoista,
verkkosivuista ja muusta.

HP Deskjet D5560 -tulostin on suunnattu käyttäjille, jotka haluavat edullisen ja helppokäyttöisen langattoman tulostimen, joka
tuottaa luotettavasti korkealaatuisia tulosteita erilaisissa tavallisissa tulostusprojekteissa, asiakirjoista verkkosivuihin.

Nauti langattomasta vapaudesta HP:n edullisimmalla langattomalla tulostimella2.
HP:n edullisimman langattoman tulostimen avulla lisäät vapautta ja joustavuutta, sillä voit tulostaa käytännössä mistä tahansa
kotisi huoneesta2. Nauti turvallisesta yhteydestä, Wi-Fi-suojatusta asennuksesta ja langattoman yhteyden voimakkuuden
osoittimesta. Valinnaisilla riittoisilla XL-vaihtomustekaseteilla saa jopa kolme kertaa enemmän mustavalkoisia ja 2,5 kertaa
enemmän värillisiä sivuja4. ENERGY STAR® -hyväksytty. Myös vähemmän jätettä – tämä HP-tuote on valmistettu
35-prosenttisesta kierrätysmuovista.

Helposti asennettavan ohjelmiston ja kätevän ohjauspaneelin avulla käyttöönotto käy nopeasti.
Langattoman yhteyden yhden painikkeen asennuksen5 ja helppokäyttöisen ohjelmiston ansiosta saat yhteydet ja tulostimen
toimintaan tuossa tuokiossa. Kätevä ohjauspaneeli helpottaa tulostimen käyttöä entisestään, sillä tulostimessa on vain neljä
painiketta: virta, jatka, langaton sekä pikaperuutuspainike, jonka avulla voit pysäyttää tulostuksen ja säästää näin mustetta,
paperia ja rahaa. Alkuperäiset HP-musteet varmistavat luotettavan tulostuksen laserlaatuisella tekstillä ja eloisilla
värigrafiikoilla. Mustetason mittari kertoo, kun muste alkaa käydä vähiin.

HP Smart Web Printing3 -ohjelman avulla tulostat verkosta enemmän ja helpommin.
HP Smart Web Printing3 -ohjelman avulla voit paremmin hyödyntää verkosta tulostamiasi materiaaleja. Tulosta vain haluamasi
sisältö, eikä mitään muuta. Kerää sisältöä useilta eri verkkosivustoilta yhdelle arkille ja säästä mustetta ja paperia – voit jopa
muokata tulostuskohteita ja muuttaa niiden kokoa. Ei enää reunan pois leikkautumista tai hukkatulosteita, joissa on vain
muutama rivi tekstiä ilman valokuvia. Sopii mainiosti esimerkiksi opiskeluprojektissa tarvittavien tietojen, lentovarausten,
reseptien, karttojen ja valokuvien tulostukseen.

1 Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttaa fyysinen ympäristö ja laitteiden välinen etäisyys.
2 Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttaa fyysinen ympäristö ja laitteiden välinen etäisyys
3 Vaatii Microsoft Internet Explorer 6.0 – 8.0 -selaimen
4 Verrattuna mustaan tai värilliseen HP 300 -mustekasettiin; XL-kasetit eivät sisälly pakkaukseen, hankittava erikseen
5 Vaatii WPS-reitittimen, jossa sisäinen painike.



Tekniset tiedot
Tulostustekniikka HP:n lämpömustesuihku
Tulostusnopeus Asiakirjatyyppi Vedos Normaali Paras

Musta teksti A4 Jopa 28 s/min Jopa 8 s/min Jopa 5 s/min
Tekstin ja värigrafiikan yhdistelmä A4 Jopa 21 s/min Jopa 6 s/min Jopa 2 s/min
10 x 15 cm:n värivalokuvatulostus
(valokuvapaperi)

Vain 31 sekuntia Vain 60 sekuntia Vain 72 sekuntia

A4-täysväritulostus (tavallinen sivu) Vain 81 sekuntia Vain 156 sekuntia Vain 195 sekuntia
Likimääräisiä arvoja, vaihtelee tyypin ja tulostustilan mukaan. Tarkka nopeus vaihtelee järjestelmän kokoonpanon, käytettävän
ohjelman ja asiakirjan sisällön mukaan.

Tulostuslaatu Musta: Jopa 600 dpi
Väri: Jopa 4 800 x 1 200 dpi:n optimoitu väritulostus tulostettaessa tietokoneelta valikoiduille HP-valokuvapapereille 1 200 dpi:n
syöttötarkkuudella

Käyttöjärjestelmien yhteensopivuus Windows Vista® (32- ja 64-bittinen); Microsoft® Windows® XP (SP1 tai uudempi / 32-bittinen); Mac OS X v10.4, v10.5
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset Windows®: Microsoft® Windows® XP Professional (SP1 tai uudempi); mikä tahansa Intel® Pentium® II-, Celeron®- tai

yhteensopiva prosessori; 233 MHz tai tehokkaampi; 128 Mt RAM-muistia (suositus 256 Mt tai enemmän); 600 Mt kiintolevytilaa;
Internet Explorer 6 tai uudempi; CD-ROM/DVD-asema tai internet-yhteys; USB-portti; Windows Vista®; 800 MHz:n 32-bittinen
(x86) tai 64-bittinen (x64) prosessori, 512 Mt RAM-muistia, 850 Mt kiintolevytilaa, Internet Explorer; CD-ROM/DVD-asema tai
internet-yhteys; USB-portti; Windows® 7 -valmius. Lisätietoja on osoitteessa http://www.hp.com/go/windows7. Jotkut
ominaisuudet eivät ehkä ole käytettävissä. Microsoft® Windows® XP Professional x64 ei ole tuettu.
Macintosh: Mac OS X v10.4 tai v10.5; PowerPC G3-, G4-, G5- tai Intel® Core -prosessori; 256 Mt RAM-muistia; 500 Mt
vapaata kiintolevytilaa; CD-asema; USB-portti

Muisti 64 Mt
Tulostuskielet HP PCL 3 GUI
Patruunan kohdistus +/-0.0508 mm
Kapasiteetti (kuukaudessa, A4) Jopa 3000 sivua
Suositeltava materiaalin paino 75 – 280 g/m²
Suositeltava tallennusmateriaali Paperi (tav., mustesuihku, valokuva), kirjekuoret, piirtoheitinkalvot, tarrat, kortit, HP Advanced -materiaali, silitettävät siirtokuvat,

reunukseton materiaali, panoraama
Tulostusmateriaalikoot Vakio: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 (114 x 162 mm), A6 (105 x

148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 mm, 100 x 150 mm, Vapaa koko: 76,2 x 127 – 215,9 x 762 mm
Paperinkäsittely 80 arkin paperialusta ja 20 arkin tulostusalusta
Materiankäsittely/syöttö Arkit: Jopa 80, Kirjekuoret: Jopa 10

Kortit: Jopa 20, Kalvot: Jopa 15, Tarra-/A4-arkit: Jopa 10
Paperin syöttölokero Vakio: 1, lisävaruste: 1
Materiankäsittely/tulostus Jopa 20
Kaksipuolinen tulostus Manuaalinen (mukana ajurituki)
Virtavaatimukset Syöttöjännite 100–240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); saattaa vaihdella alueittain, Ulkoinen
Virrankulutus Enintään 20 W (toiminnassa), enintään 3,2 W (valmiustilassa), enintään 2 W (virransäästötilassa), enintään 0,35 W (virta

katkaistuna)
Liitäntä ja liitettävyys Hi-Speed USB 2.0, langaton 802.11b/g
Ohjauspaneeli 4 merkkivaloa (virta, jatka, virheilmaisin, langaton); 4 painiketta (virta, peruuta, jatka, langaton)
Mukana toimitettu ohjelmisto Windows® Live Photo Gallery
Mitat (lev. x syv. x kork.) Ilman pakkausta: 433 x 210 x 164 mm, Enintään: 433 x 485 x 147 mm (paperialusta ja jatke täysin avattuna), pakkauksessa:

484 x 219 x 246 mm
Paino Ilman pakkausta: 2,62 kg, pakkauksessa: 4,2 kg
Käyttöympäristö Ympäristövaatimukset: käyttölämpötila: 5–40 °C; Suositeltu käyttölämpötila: 15–30 °C; käyttökosteus: 20–80 % RH; Suositeltu

käyttökosteus: 20–80 % RH; Säilytyslämpötila:-40–60 ºC; Säilytyskosteus: 5–90 % s. kost.; melutaso iso 9296:n mukainen:
ääniteho: 69 dB(A) (mustavalkoinen nopea vedostila), 57 dB(A) (normaali väritulostus), 60 dB(A) (normaali mustavalkotulostus),
27 dB(A) (lepotila)

ENERGY STAR Kyllä
Suurin tulostusmäärä Lisätietoja riittoisuudesta osoitteessa www.hp.com/go/learnaboutsupplies tai tuotteen pakkauksessa
Takuu Yhden vuoden rajoitettu vakiolaitteistotakuu. Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten

lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan.

Tilaustiedot
CB774B HP Deskjet D5560 -tulostin,

musta HP 300 -mustekasetti,
kolmivärinen HP 300

-mustekasetti, USB-johto,
HP:n ohjelmisto-CD-levy,
asennusopas, pikaopas,

virtalähde ja -johto

Lisävarusteet
Q6264A HP Hi-Speed USB -kaapeli (1,8 m)
C6520A HP USB 2.0 -kaapeli (a-b), 3

metriä

Tarvikkeet
CC640EE HP 300 musta mustesäiliö
CC643EE HP 300 kolmiväripatruuna
CC641EE HP:n musta 300XL-mustesäiliö
CC644EE HP 300XL -kolmiväripatruuna

Tulostusmateriaali
Q6593A HP Professional

-mustesuihkupaperi, matta, 200
arkkia, A4 / 210 x 297 mm

Q8691A HP Advanced Photo -kiiltopaperi,
25 arkkia, 10 x 15 cm,

reunukseton
C5977B HP Bright White

-mustesuihkupaperi, 250 arkkia,
A4, 210 x 297 mm

Huolto- ja tukipalvelut
UG060E HP Care Pack -tuki, vaihto
seuraavana arkipäivänä, 3 vuotta
UG185E HP Care Pack -tuki,
vaihtopalvelu (normaali vasteaika), 3
vuotta
UG233E HP Care Pack -tuki, laitteen
palautuspalvelu toimittajalle, 3 vuotta.
(UG233E: Vain Baltian maat, Kreikka,
Puola, Turkki, Euroopan kehittyvät
markkinat (EEM), Slovenia, Tšekki,
Slovakia, Unkari. UG060E/UG185E:
Muu Eurooppa).

Täydellinen luettelo tarvikkeista,
tallennusvälineistä ja lisävarusteista on HP:n

Web-sivustossa osoitteessa
http://www.hp.com

http://www.hp.com
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