
Helpota elämääsi: hyödynnä LaserJet-tulostintasi perusteellisesti näillä
monipuolisilla paperinkäsittelytarvikkeilla. Eri viimeistelyvaihtoehdoilla
voit tuottaa helposti ammattimaisia asiakirjoja. Ne on suunniteltu
säästämään aikaa ja lisäämään tuottavuutta, joten voit tehostaa
niillä työnkulun hallintaa.

HP LaserJet -lisälaitteet 
HP LaserJet 8150 -sarjalle,
HP LaserJet 9000 -sarjalle ja
HP Color LaserJet 9500 -sarjalle

Nämä varusteet sopivat erinomaisesti keskikokoisten ja suuryritysten yleistoimistojen sekä suuryritysten asiakaspalveluosastojen
käyttäjille, jotka haluavat tuottaa suuria tulostusmääriä monista eri yleistoimistosovelluksista. Käyttäjät saattavat työskennellä
keskikokoisissa tai suurissa työryhmissä tai osastoilla ja tuottaa useita eri väri- ja mustavalkoasiakirjoja, esim. raportteja, oppaita,
esitteitä sekä myynti- ja markkinointimateriaalia. 

HP:n 3000 arkin niputtaja HP LaserJet 8150-, HP LaserJet 9000- ja HP Color LaserJet 9500 -sarjalle

Monisivuisia asiakirjoja ei tarvitse lajitella käsin, sillä HP:n 3000 arkin niputtaja erottelee työt automaattisesti. Voit tulostaa ja
niputtaa monisivuisia asiakirjoja nopeasti ja helposti aina tarvittaessa. Laite mahdollistaa valvomattoman tulostuksen sekä työn
sivuniputuksen mahdollistaen tulostussarjojen helpon tuottamisen viimeistelyä tai jakelua varten. Sen asentaminen ja kokoonpanon
määrittäminen sujuvat helposti, ja se tukee useita eri materiakokoja ja paperipainoja.

HP:n 3000 arkin nitoja/niputtaja HP LaserJet 8150-, HP LaserJet 9000- ja HP Color LaserJet 9500 -sarjalle

Voit tuottaa yhdellä vaiheella täydellisiä, ammattilaatuisia asiakirjoja eri nidontakohdilla ja valmiiksi niputettuina. Nitojassa on kuusi
vaihtoehtoista nidonta-asetusta, joiden avulla voit valita tulostetulle asiakirjalle parhaiten sopivan niittipaikan. Sen nidontapaksuus
on jopa 5 mm (vastaa 50 arkkia).

HP:n monitoiminen viimeistelylaite HP Color LaserJet 9500- ja HP LaserJet 9000 -sarjalle

Tällä helppokäyttöisellä laitteella voit tuottaa täydellisiä, käyttövalmiita asiakirjoja nopeasti ja helposti. Yksi kätevä tulostuslaite
tarjoaa eri nidontakohtia, niputusta ja kirjasten sidontatoiminnot. Voit tuottaa oppaita, esitteitä ja muita asiakirjoja toimistossa,
mikä poistaa ulkoistamisesta aiheutuvat kustannukset.

HP Mailbox (5-lokeroinen, jossa nitoja, 7-lokeroinen tabletop ja 8-lokeroinen) HP LaserJet 8150 -sarjalle

Kolme vaihtoehtoa, jotka tarjoavat tehokkaan ja edullisen tavan valvoa osaston tuottavuutta. Työt voidaan erotella ja lajitella yksittäin.
Kukin lokero voidaan varata tietylle työryhmälle tai osastolle, jotta työt on helppo noutaa verkossa jaetussa tulostinympäristössä.
Näiden lisälaitteiden ansiosta yksi tulostin on helpompi jakaa useiden osaston tai työryhmän käyttäjien kesken ilman töiden
katoamisesta koituvaa häiriötä. 5-lokeroisessa mailbox-lajittelulaitteessa on myös asiakirjojen automaattinen nidontamahdollisuus.

HP:n 3000 arkin 
niputtaja

HP:n 3000 arkin
nitoja/niputtaja

HP:n monitoiminen
viimeistelylaite

HP:n 5-/7-/8-lokeroinen
Mailbox-lajittelulaite



HP LaserJet -lisälaitteet
HP LaserJet 8150 -sarjalle,
HP LaserJet 9000 -sarjalle ja
HP Color LaserJet 9500 -sarjalle

Yhteensopivuus

Eri nidontakohdat

Suorituskyky

Materiakoot

Materiatyypit

Materiapainot

Tulostusalustan kapasiteetti

Kirjasten tekeminen

Nidonta

Niittipatruunan kapasiteetti

Sijoitus

Mitat (l x s x k)

Paino

Akustiikka

Tehonkulutus

Takuu

C8084A
HP:n 3000 arkin niputtaja

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP:n 2000 arkin
paperialusta 
HP CLJ9500hdn

–

Sama kuin koneiston nopeus

LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5,
Exec. 
Vapaat koot: Leveys 148 – 312 mm
ja pituus 210 – 432 mm

Arkkipaperi, piirtoheitinkalvot,
kiiltopaperi
Vain kuvapuoli ylöspäin -lokero:
kirjekuoret, tarrat

Niputuslokero: 64 – 199 g/m2

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: 
64 – 216 g/m2

Niputuslokero: 3000 arkkia
Kuvapuoli ylöspäin -lokero: 
Jopa 125 arkkia

–

–

–

Lattiateline, joka kiinnitetään
monitoimilaitteen/tulostimen
vasemmalle puolelle

516 (etukannesta takakanteen) 
x 531 x 1012 mm

28 kg

2 dB

Käytössä: 60 W
Valmiustilassa: 18 W
Lepotilassa: 0,8 W

Yhden vuoden takuu
asennuspaikalla

C8085A
HP:n 3000 arkin nitoja/niputtaja

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP:n 2000 arkin
paperialusta 
HP CLJ9500hdn

Yksi kulmaniitti
Yksi, kaksi, kolme tai kuusi sivuniittiä
Yksi, kaksi, kolme tai kuusi yläniittiä
(vain LTR-R ja A4-R)

Sama kuin koneiston nopeus

LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5,
Exec. 
Vapaat koot: Leveys 148 – 312 mm
ja pituus 210 – 432 mm. 
Nidonta: Kaikki tuetut paperikoot

Arkkipaperi, piirtoheitinkalvot,
kiiltopaperi
Vain kuvapuoli ylöspäin -lokero:
kirjekuoret, tarrat

Niputuslokero: 64 – 199 g/m2

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: 
64 – 216 g/m2

Niputuslokero: 3000 arkkia
Kuvapuoli ylöspäin -lokero:
Jopa 125 arkkia

–

Jopa 50 A4-arkkia

5000 niittiä

Lattiateline, joka kiinnitetään
monitoimilaitteen/tulostimen
vasemmalle puolelle

516 (etukannesta takakanteen) 
x 531 x 1012 mm

32 kg

2 dB

Käytössä: 120 W
Valmiustilassa: 35 W
Lepotilassa: 0,8 W

Yhden vuoden takuu
asennuspaikalla

C8088A
HP:n monitoiminen viimeistelylaite

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP:n 2000 arkin
paperialusta + kaksipuolinen
tulostuslaite
HP CLJ9500 hdn

Yksi kulmaniitti, kaksi sivuniittiä,
sidonta (kaksi niittiä, jotka jaetaan
tasaisesti kirjasen taittoviivalle)

Sama kuin koneiston nopeus

Niputuslokero: LTR, LTR-R, LGL, LDR,
A4, A4-R, B4-JIS, A3, A5, Exec,
B5-JIS. Vapaat koot: Leveys 98 –
312 mm ja pituus 191 – 470 mm
Nidonta: LTR, LTR-R, LGL, LDR, A4,
A4-R, B4-JIS, A3
Sidonta: LTR-R, LGL, LDR, A4-R, 
B4-JIS, A3

Arkkipaperi, piirtoheitinkalvot,
kiiltopaperi
Niputuslokero, tulostus vain kuva-
puoli ylöspäin: kirjekuoret, tarrat

Niputuslokero: 64 – 216 g/m2

Kirjaslokero: 64 – 199 g/m2

Niputuslokero: 1000 arkkia
Kirjaslokero: jopa 40 sidottua
kirjasta (5 arkkia kutakin)

Jopa 40 sivua (10 arkkia) 
kirjasta kohti

Jopa 50 A4-arkkia

5000 niittiä

Lattiateline, joka kiinnitetään
monitoimilaitteen/tulostimen
vasemmalle puolelle

692 (jatkoalusta sisäänvedettynä
ja 720 mm jatkoalusta ulkona) 
x 603 x 1019 mm 

44,4 kg

3 dB

Käytössä: 96 W
Valmiustilassa: 22 W
Lepotilassa: 1 W

Yhden vuoden takuu
asennuspaikalla

C4779A
3000 arkin niputtaja

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Vaatii tulostimen
aluskaapin tai suurikapasiteettisen
paperialustan. Tulostimen aluskaapin
sisältäville tulostimille vaaditaan
C4789A tehorasian päivitys. LJ5Si-
mallille, jossa tulostimen aluskaappi
2000 arkin paperialustan sijasta,
vaaditaan paperinkäsittelyn
valvontalaite (C3768A).

–

Sama kuin koneiston nopeus

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: Kaikki
tulostimen tukemat materiakoot. 
Niputuslokero: Letter, Legal, 
11 x 17, A3, A4 ja B4. 

Kaikki tulostimen tukemat materia-
tyypit (kirjekuoret, piirtoheitinkalvot
tai tarrat luovutetaan vain kuvapuoli
ylöspäin -lokeroon).

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: 
64 – 199 g/m2

Kuvapuoli alaspäin -lokero: 
64 – 105 g/m2

3125 (3000 arkin niputuslokero, 
125 kuvapuoli ylöspäin -lokero). 
Tulostusalustat/postilaatikot – 2
(1 niputuslokero, 1 kuvapuoli
ylöspäin -lokero)

–

–

–

Lattiateline, joka kiinnitetään
monitoimilaitteen/tulostimen
vasemmalle puolelle

Perusyksikkö: 
675,6 x 665,5 x 965,2 mm
Perusyksikkö ja alusta: 
675,6 x 665,5 x 1049 mm

29,48 kg

–

38,8 W

Yhden vuoden takuu
asennuspaikalla



HP LaserJet -lisälaitteet
HP LaserJet 8150 -sarjalle,
HP LaserJet 9000 -sarjalle ja
HP Color LaserJet 9500 -sarjalle

Yhteensopivuus

Eri nidontakohdat

Suorituskyky

Materiakoot

Materiatyypit

Materiapainot

Tulostusalustan kapasiteetti

Kirjasten tekeminen

Nidonta

Niittipatruunan kapasiteetti

Sijoitus

Mitat (l x s x k)

Paino

Akustiikka

Tehonkulutus

Takuu

C4788A
3000 arkin nitoja/niputtaja

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Vaatii tulostimen alus-
kaapin tai suurikapasiteettisen
paperialustan.
Tulostimen aluskaapin sisältäville
tulostimille vaaditaan C4789A
tehorasian päivitys. LJ5Si-mallille,
jossa tulostimen aluskaappi 2000
arkin paperialustan sijasta, vaadi-
taan paperinkäsittelyn valvontalaite
(C3768A).

Nidontakohdat – Yksi kulmaniitti,
yksi, kaksi, kolme tai kuusi sivuniittiä
ja vapaa nidonta seitsemällä niitillä.

Sama kuin koneiston nopeus

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: Kaikki
tulostimen tukemat materiakoot. 
Nidonta-/niputuslokero: Letter,
Legal, 11 x 17, A3, A4 ja B4. 

Kaikki tulostimen tukemat materia-
tyypit (kirjekuoret, piirtoheitinkalvot
tai tarrat luovutetaan vain kuvapuoli
ylöspäin -lokeroon).

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: 
64 – 199 g/m2

Kuvapuoli alaspäin -lokero: 
64 – 105 g/m2

3125 (3000 arkin niputuslokero,
125 kuvapuoli ylöspäin -lokero). 
Tulostusalustat/postilaatikot – 2
(1 niputuslokero, 1 kuvapuoli
ylöspäin -lokero)

–

–

–

Lattiateline, joka kiinnitetään
monitoimilaitteen/tulostimen
vasemmalle puolelle

Perusyksikkö: 
675,6 x 665,5 x 965,2 mm
Perusyksikkö ja alusta: 
675,6 x 665,5 x 1049 mm

29,48 kg

–

60,0 W

Yhden vuoden takuu
asennuspaikalla

C4787A
HP:n 5-lokeroinen Mailbox-
lajittelulaite

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Vaatii tulostimen alus-
kaapin tai suurikapasiteettisen
paperialustan.
Tulostimen aluskaapin sisältäville
tulostimille vaaditaan C4789A
tehorasian päivitys. LJ5Si-mallille,
jossa tulostimen aluskaappi 2000
arkin paperialustan sijasta, vaadi-
taan paperinkäsittelyn valvontalaite
(C3768A).

Ei (vain yksi kulmaniitti)

Sama kuin koneiston nopeus

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: Kaikki
tulostimen tukemat materiakoot. 
Kuvapuoli alaspäin- ja nidonta-
lokero: Letter, Legal, 11 x 17, A3,
A4 ja B4. 

Kaikki tulostimen tukemat materia-
tyypit (kirjekuoret, piirtoheitinkalvot
tai tarrat luovutetaan vain kuvapuoli
ylöspäin -lokeroon).

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: 
64 – 199 g/m2

Kuvapuoli alaspäin- ja nidontalokero:
64 – 105 g/m2

1700 (kuvapuoli alaspäin: 1600 –
1250 nitomatta, 350 nidottuna,
kuvapuoli ylöspäin: 100).
Tulostusalustat/postilaatikot – 7 
(5 kuvapuoli alaspäin, 1 nidonta-
lokero, 1 kuvapuoli ylöspäin)

–

Jopa 20 arkkia, vain A4

2000 niittiä

Lattiateline, joka kiinnitetään
monitoimilaitteen/tulostimen
vasemmalle puolelle

480,1 x 889 x 495,3 mm

21,3 kg

–

Valmiustilassa: Enintään 2,75 W
Käytössä – ilman nidontaa enintään
9,8 W. Käytössä – nidonnan kanssa
enintään 34,9 W, 500 ms. 

Yhden vuoden takuu
asennuspaikalla

C4783A 
HP:n 7-lokeroinen Mailbox-
lajittelulaite

HP LJ 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Ei yhteensopiva 
2000 arkin paperialustan tai
tulostimen aluskaapin kanssa
(pöytämalli)

–

Sama kuin koneiston nopeus

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: Kaikki
tulostimen tukemat materiakoot. 
Kuvapuoli alaspäin -lokerot: Letter,
Legal, A4.

Kaikki tulostimen tukemat materia-
tyypit (kirjekuoret, piirtoheitinkalvot
tai tarrat luovutetaan vain kuvapuoli
ylöspäin -lokeroon).

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: 
64 – 199 g/m2

Kuvapuoli alaspäin -lokerot: 
64 – 105 g/m2

975 (875 kuvapuoli alaspäin,
100 kuvapuoli ylöspäin). 
Tulostusalustat/postilaatikot – 8 
(7 kuvapuoli alaspäin, 1 kuvapuoli
ylöspäin)

–

–

–

Pöytämalli, joka kiinnitetään
monitoimilaitteen/tulostimen
vasemmalle puolelle

408,9 x 490,2 x 469,9 mm

14 kg

–

Valmiustilassa: 220/240 8,0 W
Käytössä: 220/240 27,9 W
Virransäästötilassa: 220/240 0,2 W

Yhden vuoden takuu
asennuspaikalla

C4785A
HP:n 8-lokeroinen Mailbox-
lajittelulaite

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp, Color LJ 8500, Color
LJ8550. LJ8000-, 8100-, 8150-,
8150mfp- ja 5Si-tulostimille vaadi-
taan tulostimen aluskaappi tai
2000 arkin paperialusta, tulostimen
aluskaappimallille vaaditaan
C4789A tehorasian päivitys. 
LJ5Si-mallille, jossa tulostimen
aluskaappi, vaaditaan C3768A
paperinkäsittelyn valvontalaite.

–

Sama kuin koneiston nopeus

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: Kaikki
tulostimen tukemat materiakoot. 
Kuvapuoli alaspäin -lokerot: Letter,
Legal, 11 x 17, A3, A4 ja B4. 

Kaikki tulostimen tukemat materia-
tyypit (kirjekuoret, piirtoheitinkalvot
tai tarrat luovutetaan vain kuvapuoli
ylöspäin -lokeroon).

Kuvapuoli ylöspäin -lokero: 
64 – 199 g/m2

Kuvapuoli alaspäin -lokerot: 
64 – 105 g/m2

2100 (2000 kuvapuoli alaspäin,
100 kuvapuoli ylöspäin). 
Tulostusalustat/postilaatikot – 9
(8 kuvapuoli alaspäin, 1 kuvapuoli
ylöspäin)

–

–

–

Lattiateline, joka kiinnitetään
monitoimilaitteen/tulostimen
vasemmalle puolelle

495,3 x 480,1 x 889 mm

17,41 kg

–

Käytössä: 25 W, 24 V DC
Lepotilassa: 3,15 W
Virta katkaistuna: 0,40 W

Yhden vuoden takuu
asennuspaikalla
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