HP Semi-Gloss Photo -yleispaperi

Edullinen puolikiiltavé valokuvapaperi, joka on
ihanteellinen ja sormenijdlkia hylkivé valinta
esitysgrafiikalle, néytteillepanosovelluksille
sisdtiloihin ja vdriesityksille.

e Tama paperi vahentad heijastuksia sisdtiloissa
olevista valoista.

e Se tekee mahdolliseksi erilaiset laminointi-
ja kiinnitysmenetelmat.

* Se on taloudellinen vaihtoehto esitysgrafiikan,
nayttelymateriaalin ja varillisten esitysten
tulostamiseen.

Graafikot, valokuvalaboratoriot, tulostuspalveluyritykset

ja kylttien tekijat voivat tulostaa télle paperille messuilla ja
tapahtumissa tarvittavia tulosteita, julisteita, esityksia, myynti-
pistemateriaalia, valokuvasuurennoksia, taidejélienndksié

ia GIS5itd.
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HP Semi-Gloss Photo -yleispaperi

Yhteensopivuus

HP Designiet -tulostimet HP:n mustetarvikkeet

HP Designijet 5500 -sarja HP No. 81 -vdriainemustetarvikkeet ovat liséksi yhteensopivia D) 5500:n HP No. 83 UV-mustetarvikkeiden kanssa.
HP Designijet 5000 -sarja HP No. 83 UV-mustetarvikkeet ovat liséksi yhteensopivia DJ 5000:n HP No. 81 -variainemustetarvikkeiden kanssa.
HP Designijet 3000 -sarja HP CP -mustejdriestelmdt, vériaine/UV

HP Designijet 2000 -sarja HP CP -mustejarjestelmat, variaine/UV

HP Designijet 1000 -sarja HP No. 80 -mustetarvikkeet

HP Designiet 800 -sarja HP No. 10, 11 ja 82 -mustetarvikkeet

HP Designijet 700 -sarja HP No. 45 -mustetarvikkeet

HP Designiet 400 -sarja HP No. 40 ja 44 -mustetarvikkeet

HP Designijet 500 -sarja HP No. 10, 11 ja 82 -mustetarvikkeet

Muut kuin HP-suurkokotulostimet

EnCad Novalet 500 + 700, Pro E

Epson Stylus PRO 7000 (24 tuuman rullat) + 2000

Uusimmista ICC- ja materiaprofiileista on lisétietoja osoitteessa www.hp.com/go/designiet/supplies/support (napsauta ICC profiles -kohtaa ja valitse tulostimesi).
Jos tulostin ei ole PostScript-tulostin, ota yhteys RIP-toimittajaan.

Paino 190 g/m?

Paksuus 0,006 tuumaa / 168 mikronia
Lapikuultamattomuus 95 % TAPPI T-452 -testausmenetelmén mukaan
Kirkkaus 89 % TAPPI T-452 -testausmenetelmén mukaan
Valkoisuus 105

Laminointi Kuuma ja kylma

Kiinnitys Kylla

Kayttolampétila 15-30 °C

Kayttokosteus 30-70 %

Valonkestévyys Sisdtiloissa 3 kuukautta (kun Delta E < 10)
Vedenkestévyys Delta OD < 0,5

Musteyhteensopivuus Vériainepohiaiset ja UV-mustetarvikkeet

Kuivumisaika

Alle 10 minuuttia

Varastointiaika

2 vuotta (avaamattomassa pakkauksessa)

Sailytyslampatila 5-40 °C

Saiilytyskosteus: 10-80 %

Alkuperdmaa Yhdysvallat

Tilaustiedot Tuotenumerot Rullakoot UPC-koodit
Q1420A 610 mm x 30 m 7 25184 66032 0
QI1421A 914 mm x 30 m 7 25184 66033 7
Q1422A 1067 mm x 30 m 7 25184 66034 4
Q5466A 1270 mm x 30 m 8 29160 03185 9 UUSI!
QI1423A 1372 mm x 30 m 7 25184 66035 1
Q1424A 1524 mm x 30 m 7 25184 66036 8

Takuu HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheité tai -vikoja, ja ettd se on suunniteltu estdméédn tukoksia tulostimissa

oikein kaytettyna. HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymattdmien kayttajien on otettava yhteys HP-jélleenmyyjaénsa.

©2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidéttaé itselléén oikeuden muuttaa témén julkaisun
sisaltéa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen
mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tama julkaisu ei siséllé mink&dnlaista lisatakuuta.

HP ei ole vastuussa julkaisussa mahdollisesti ilmenevistd teknisistd tai toimitusvirheistd eikd -puutoksista.

HP:n suurkokotulostusmateriaaleista on lisGtietoja osoitteessa
www.hp.com/go/designjet/supplies.
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