HP Bright White -mustesuihkupaperi

Erikoiskésitelty paperi tuottaa selkedt viivat ja tekstin,
yhtendiset taytét ja suurikontrastiset vérit. Se sopii
erinomaisesti péivittaisten mustavalkoisten ja vérillisten
viivapiirrosten tulostamiseen.

* Kuivuu vélittémésti, varmistaa parhaan
mahdollisen tuottavuuden.

* Edullisesti hinnoiteltu monikayttdinen paperi,
joka sopii erinomaisesti jokapéivaisiin t&ihin.

* Useita rullanpituusvaihtoehtoja, myss 91 metrig,
luotettavaan ja ongelmattomaan valvomattomaan
tulostamiseen.

* Saatavana aitoina Al-ja AO-kokovaihtoehtoina.
Tydnkulun tuottavuus lisééntyy, sillé taittamista
tai kehystamista edeltévaan leikkaamiseen tai
tasoittamiseen ei kulu endd aikaa.



HP Bright White -mustesuihkupaperi

Yhteensopivuus

HP Designjet -tulostimet

HP Designjet 5500/5000 -tulostinsarja

HP Designjet 4000 -tulostinsarja

HP Designjet 3000/2000 CP -tulostinsarja

HP Designjet 1000 -tulostinsarja

HP Designjet 800/500 -tulostinsarja
HP Designjet 700/750/755 -tulostinsarja
HP Designjet 650/600 -tulostinsarja
HP Designjet 400/300 -tulostinsarja

HP Designjet 130 viulostinsarja*

HP Designjet 120/120NR -tulostinsarja*®

HP:n mustetarvikkeet Etupaneeliasetukset

HP 81 -variainemustetarvikkeet Bright White -mustesuihkupaperi

HP 90 -vériainemustetarvikkeet Bright White -mustesuihkupaperi
HP CP -vériainemustetarvikkeet Paallystetty paperi
HP 80 -vériainemustetarvikkeet Bright White -mustesuihkupaperi
HP 10, 11 ja 82 -vériainemustetarvikkeet

HP 45 mustat/HP 44 CMY -variainemustetarvikkeet

HP 40 mustat/HP 50 CMY/HP 26 mustat variainemustetarvikkeet
HP 40 mustat/HP 44 CMY -variainemustetarvikkeet

HP 84 ja 85 -variainemustetarvikkeet

HP 11, 82 ja 84 -vériainemustetarvikkeet

Bright White -mustesuihkupaperi
Peittéva paperi
Peittéva paperi

Tavallinen paperi

Uusimmista ICC- ja materiaaliprofiileista on lisétietoja osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies/support (valitse ICC profiles -kohta ja valitse tulostimesi). Jos tulostin ei ole
postscript-tulostin, ota yhteys RIP-foimittajaan.

Paino

90 g/m? ISO 536 -testausmenetelmén mukaan

Paksuus

122 pm 1SO 534 -estausmenetelmén mukaan

Lapikuultamattomuus

93 % TAPPI T-425 -testausmenetelmén mukaan

Kirkkaus

95 % TAPPI T-452 vtestausmenetelman mukaan

ClE-valkoisuus

163 CIE Ganz 82 -testausmenetelman mukaan

Laminointi Voidaan laminoida kaupallisesti saatavilla paineen tunnistavilla laminointikalvoilla. Lisétietoja on laminointiyhteistydyritysten luettelossa
osoitteessa www.hp.com/go/designjet/supplies

Viimeistely Matta

Kayttslampstila 15-35 °C

Kayttskosteus

Suhteellinen kosteus 20-70 %

Valonkestévyys (sisckaytdssa)* *

6 kuukautta (vériaine)

Vedenkestévyys

Laminointi on tarpeen

Kuivumisaika

90 sekuntia (lampétila 23 °C, suhteellinen kosteus 50 %)

Varastointiaika

2 vuotta avaamattomassa alkuperdispakkauksessa

Alkuperémaa Itavalta

Tilaustiedot Tuotenumerot Rullakoot UPC-koodit
C6035A 610 mm x 45,7 m 0 88698-17176 9
C6036A 914 mm x 45,7 m 0 88698-52306 3
C6810A! 914 mmx 91 m 0 88698-59130 7
Q1444A (A0)/841 mm x 45,7 m 7 2518499491 0
Q1445A (A1)/594 mm x 45,7 m 7 25184-99492 0

* Yhteensopiva Al-kokoisten ja 24 tuuman rullien kanssa
** Hewlett Packardin tiefojen mukaan. Testattu HP Designjet 5500/5000 -sarjan tulostimilla ja HP:n vériainemustetarvikkeilla.
1 Yhteensopiva vain HP Designjet 5500/5000-, 4000- ja 1000-sarjan tulostinten kanssa

Suurkokomateriaalien takuu

HP takaa, ettei sen valmistamassa suurkokotulostusmateriaalissa ole valmistusvirheité tai -vikoja, ja ettd se on suunniteltu estémaén tukoksia
tulostimissa oikein kéytettyna. HP:n suurkokotulostusmateriaaliin tyytymattémien kayttéjien on otettava yhteys HP-jélleenmyyjéénsa.

©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP pidattaa itselléan oikeuden muuttaa t&mén julkaisun
siséltéa ilman ennakkoilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen takuut rajoittuvat kyseisten tuotteiden ja palvelujen
mukana toimitettaviin nimenomaisiin takuulausekkeisiin. Tamé asiakirja ei sisalla minkaanlaista lisatakuuta.

HP ei ole vastuussa asiakirjassa mahdollisesti ilmenevistd teknisisté tai toimituksellisista virheista tai puutteista.

Samantyyppisisté tuotteista on tietoja HP Designjet -tarvikkeiden
sivustossa osoitteessa www.hp.com/go/designiet/supplies
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