
Εκτυπωτές HP Designjet 130 series

Συγκεντρωθείτε στη δημιουργικότητά σας και παρουσιάστε τις ιδέες σας με πειστικά χρώματα
φωτογραφικής ποιότητας που είναι περισσότερο ανθεκτικά στο ξεθώριασμα σε σύγκριση με
τα χρώματα που προκύπτουν από την παραδοσιακή εμφάνιση φωτογραφιών 1. Μην
περιορίζεστε και εργαστείτε με όλα τα μεγέθη μέχρι και A1+.

1 Μέχρι 82 χρόνια, βασισμένο στη δοκιμή από την Wilhelm Imaging Research, Inc με χρήση των δοχείων μελάνης HP 85 σε φωτογραφικό χαρτί και χαρτί δοκιμίων HP
Premium Plus
2 Συμπεριλαμβάνεται στο μοντέλο 130r

Εκτυπωτής HP
Designjet 130

Εκτυπωτής HP
Designjet 130r

Ιδανικός για γραφίστες που χρειάζονται εξαιρετική ποιότητα εικόνας και πιστότητα χρωμάτων για να εκτυπώνουν
ολοκληρωμένες στοιχειοθετημένες σελίδες, σχέδια, δείγματα σε φυσικό μέγεθος και δοκίμια χωρίς το κόστος
εξωτερικών υπηρεσιών. Οι επαγγελματίες φωτογράφοι μπορούν να δημιουργήσουν φωτεινές εκτυπώσεις
φωτογραφικής ποιότητας, που είναι ανθεκτικές στο ξεθώριασμα περισσότερο από τις φωτογραφίες
παραδοσιακής επεξεργασίας και οι ειδικοί προεκτύπωσης μπορούν να δημιουργήσουν δοκίμια με σταθερά
χρώματα σε λιγότερο από μία ώρα.

Εντυπωσιάστε τους πελάτες σας κάθε φορά με εξαιρετική φωτογραφική ποιότητα και σταθερά χρώματα που
διαρκούν.
Δημιουργήστε εικόνες που διαρκούν με τις μελάνες ειδικής σύνθεσης της HP με βάση χρωστικές ουσίες.
Αποκτήστε εικόνες που τραβούν την προσοχή με ανάλυση 2.400 dpi και μέγεθος σταγόνας μελανιού 4
πικολίτρων, για φωτεινά, ζωντανά χρώματα, ρεαλιστικές λεπτομέρειες, υψηλή αντίθεση και ομαλές εναλλαγές
αποχρώσεων. Αποκτήστε λεπτομερή αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τα χαρτιά HP Premium Plus Photo και Proofing
Gloss, για βαθιά πλούσια χρώματα, σχεδόν αόρατες κουκκίδες και ομοιόμορφη γυαλιστερή εμφάνιση.
Αναπαράγετε σταθερά χρώματα σε όλες τις εκτυπώσεις σας με την τεχνολογία εσωτερικής ανίχνευσης χρωμάτων
της HP.

Εργαστείτε με τα μεγέθη που χρειάζεστε, από κάρτες μέχρι αφίσες, χωρίς κόψιμο και κόλλημα ή χρήση
εξωτερικών υπηρεσιών.
Απολαύστε την ευελιξία εκτύπωσης σε χαρτιά με διάφορα μεγέθη και βάρη: ο βασικός δίσκος έχει χωρητικότητα
έως 70 φύλλα (για μέγεθος έως A2+). Η μπροστινή βοηθητική υποδοχή δέχεται κομμένα μέσα μεγέθους έως
A1+, πλάτους έως 625 mm. Πίσω βοηθητική υποδοχή για τροφοδότηση βαρέων και άκαμπτων μέσων HP,
βάρους έως 300 g/m². Χρησιμοποιήστε τη βασική τροφοδότηση ρολού 2 για εκτύπωση σε μέσα πλάτους έως
610 mm και μήκους 15 m.

Συγκεντρωθείτε στη δημιουργικότητά σας και αφήστε τον εκτυπωτή να εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα για εσάς
όταν αναπαραγάγει τα έργα.
Αποκτήστε γρήγορα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας με ταχύτητα μέχρι 4 λεπτών/σελίδα για μέγεθος A3 σε
κατάσταση κανονικής εκτύπωσης. Βελτιστοποιήστε τη χρήση του μελανιού με το σύνθετο σύστημα μελάνης. Ελέγξτε
με ευκολία το επίπεδο πιστότητας στη ροή δημιουργίας χρωμάτων με βελτιστοποιημένα προγράμματα οδήγησης
που είναι συμβατά με Apple ColorSync και υποστηρίζουν προφίλ RGB ICC για εφαρμογές Mac και Microsoft®
Windows®. Αποκτήστε βελτιωμένη διαχείριση των χρωμάτων και μεγαλύτερη ακρίβεια με προαιρετικό λογισμικό
RIP² από την HP για αυτόματη ρύθμιση PANTONE®, CMYKplus και προσομοίωση offset.



Πληροφορίες παραγγελίαςΤεχνικές προδιαγραφές
Τεχνολογία εκτύπωσης Θερμική εκτύπωση inkjet HP
Ακροφύσια κεφαλής εκτύπωσης 304
Ανάλυση εκτύπωσης Έως 2400 x 1200 dpi
Αριθμός μελανιών Μαύρο, κυανό, ματζέντα, κίτρινο, ανοικτό κυανό, ανοικτό ματζέντα
Ταχύτητα εκτύπωσης Κανονική: έως 4 λεπτά/σελίδα σε γυαλιστερό μέσο A3, έως 11,9 λεπτά/σελίδα σε γυαλιστερό μέσο A1.

Βέλτιστη: έως 6 λεπτά/σελίδα σε γυαλιστερό μέσο A3, έως 17,5 λεπτά/σελίδα σε γυαλιστερό μέσο A1.
Γραμμή Ακρίβεια γραμμών: ± 0.2%
Γλώσσες εκτύπωσης PCL 3-GUI RGB 24-bit Contone. Προαιρετική: Adobe® PostScript® 3™ μέσω λογισμικού RIP
Μνήµη Βασική: 64 MB; Μέγιστη: 64 MB
Περιθώρια εκτύπωσης (mm) Ρολό άνω: 5 mm; κάτω: 5 mm; αριστερά: 5 mm; δεξιά: 5 mm

Φύλλο Επάνω: 5 mm, κάτω: 12 mm (μέσα cut sheet ), 5 mm (μέσα ρολού)
Μεγέθη μέσων Βασική: 130: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, φάκελοι, πανό; 130r: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3,

B4 (letter, legal, tabloid, C, D, D+, φάκελοι). 130: Φύλλα: 76 x 142 έως 625 x 1625 mm; 130r:
Δίσκος 1: 76 x 142 έως 457 x 610 mm μη αυτόματη τροφοδότηση φύλλων: 110 x 205 έως 625 x
1625 mm Πίσω δίοδος: 110 x 205 έως 625 x 1625 mm Τροφοδότηση ρολού: έως 610 mm

Mέγιστο μήκος μέσων Φύλλο: 1625 mm
Μέγιστο πλάτος μέσων 625 mm
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης 15,2 m (ανάλογα με την εφαρμογή)
Συμπεριλαμβανόμενα προγράμματα
οδήγησης

Πρόγραμμα οδήγησης PCL 3 GUI για Windows®, προγράμματα οδήγησης Microsoft® Windows®
(Vista, XP, 2000) με υποστήριξη για προγράμματα οδήγησης AutoCAD 2000 και AutoCAD 13 - 14,
προγράμματα οδήγησης USB και ECP, πρόγραμμα οδήγησης Raster για Mac OS (v9.x, v10.1, v10.2,
v10.3, v10.4, v10.5)

Συμβατότητα λειτουργικών
συστημάτων

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; πρόγραμμα οδήγησης Raster
για Mac OS (v9.x, v10.1, v10.2, v10.3). Πληροφορίες για τις πιο πρόσφατες αναβαθμίσεις
προγραμμάτων οδήγησης διατίθενται στη διεύθυνση http://www.designjet.hp.com

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος Windows® 2000 Server (με το τελευταίο SP), 2000 Professional (με το τελευταίο SP), XP Professional
SP2, Intel Pentium III/AMD Athlon 1,5 GHz ή ισχυρότερος, 1 GB RAM ανά CPU, 40 GB σκληρού
δίσκου, έγχρωμη οθόνη 1280 x 768 16 bit, μονάδα DVD-ROM. Διπλός επεξεργαστής iMac G3, G4,
G5, iBook, PowerBook, eMac. Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB RAM, 100 MB διαθέσιμος
χώρος στον σκληρό δίσκο.

Προτεινόμενες απαιτήσεις
συστήματος

Windows® 2000 Server (με το τελευταίο SP), 2000 Professional (με το τελευταίο SP), XP Professional
SP2, Intel Pentium IV 2,5 GHz ή ισχυρότερος, 2 GB RAM ανά εκτυπωτή, 120 GB σκληρού δίσκου
Serial ATA, έγχρωμη οθόνη 1280 x 768 16 bit, μονάδα DVD-ROM. Διπλός επεξεργαστής iMac G3,
G4, G5, iBook, PowerBook, eMac. Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB RAM, 100 MB διαθέσιμος
χώρος στον σκληρό δίσκο.

Ισχύς Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 100 έως 240 VAC (± 10%) αυτόματης επιλογής, 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 amp
μέγιστη. Αναλώσιμο: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό παγκοσμίου χρήσης. Κατανάλωση: 65 watt μέγιστη
(ενεργός), 17 watt μέγιστη (σε αναμονή)

Διαστάσεις (π x β x υ) Εκτός συσκευασίας: 130: 1.050 x 415 x 220 mm; 130r: 1050 x 535 x 220 mm. Συσκευασμένο:
1192 x 545 x 493 mm

Βάρος Εκτός συσκευασίας: 130: 22 kg; 130r: 23 kg. Συσκευασμένο: 130: 33,8 kg; 130r: 36,8 kg
Περιβάλλον λειτουργίας Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 έως 40° C. Συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας: 15 έως 30° C.

Υγρασία λειτουργίας: 20 έως 80% RH. Συνιστώμενη υγρασία λειτουργίας: 25% έως 75% RH.
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -20 έως 55° C. Υγρασία αποθήκευσης: Aπό 0% έως 95% σχετική υγρασία.
Επίπεδα θορύβου κατά ISO 9296: ισχύς ήχου: LwAd6,2 B(A). Ένταση ήχου: LpAm50 dB(A)

Πιστοποιήσεις Ασφάλεια: Συμμόρφωση με IEC 950, συμμόρφωση με EU LVD και EN60950, Ρωσία VNIIS, Πολωνία
ELTEST

Εγγύηση Εγγύηση 1 έτους, επιτόπου εξυπηρέτηση την επόμενη εργάσιμη ημέρα

C7791C Εκτυπωτής HP Designjet 130, κεφαλές
εκτύπωσης (6), δοχεία μελάνης (6), δίσκος
εισόδου/εξόδου, κάλυμμα δίσκου εισόδου,
δείγματα μέσων HP, CD με τεκμηρίωση και
προγράμματα οδήγησης, σύντομος οδηγός
αναφοράς, αφίσα εγκατάστασης, καλώδιο USB,
καλώδιο τροφοδοσίας
C7791H Εκτυπωτής HP Designjet 130r με βασική
τροφοδότηση ρολού

Εξαρτήματα
Q1246B Βάση και υποδοχή για HP Designjet
100/500/800 24 ιντσών
Q1264A Άξονας τροφοδότησης HP Designjet
110/120/130
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Print
Server
C7797A Μη αυτόματο σύστημα τροφοδότησης
ρολού HP Designjet

Αναλώσιμα μελάνης
C5019A Κεφαλή εκτύπωσης HP 84 Black
Printhead, μαύρο
C9420A Κεφαλή εκτύπωσης HP 85 Cyan
Printhead, κυανό
C9423A Κεφαλή εκτύπωσης HP 85 Light Cyan
Printhead, ανοικτό κυανό
C9424A Κεφαλή εκτύπωσης HP 85 Light Magenta
Printhead, ανοικτό ματζέντα
C9421A Κεφαλή εκτύπωσης HP 85 Magenta
Printhead, ματζέντα
C9422A Κεφαλή εκτύπωσης HP 85 Yellow
Printhead, κίτρινο
C5016A Δοχείο μαύρης μελάνης HP 84, 69 ml
C9428A Δοχείο ανοιχτής κυανής μελάνης HP 85
69 ml
C9429A Δοχείο μελάνης ανοιχτού ματζέντα HP 85,
69 ml
C9427A Δοχείο κίτρινης μελάνης HP 85, 69 ml
C9425A Δοχείο κυανής μελάνης HP 85, 28 ml
C9426A Δοχείο μελάνης ματζέντα HP 85 28-ml

Αναλώσιμα μέσων
Q1968A Ματ χαρτί HP Matte Proofing Paper-610
mm x 30,5 m (24 in x 100 ft)
Q5488A Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Premium Plus-610 mm x 15,2 m (24 ίν. x 50
πόδια)
Q5491A Σατέν φωτογραφικό χαρτί HP Premium
Plus-610 mm x 15,2 m (24 ίν. x 50 πόδια)
Q5486A Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Premium Plus-25 φύλλα/A3+/330 x 483 mm (13
x 19 ίν.)
Q5487A Γυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Premium Plus-20 φύλλα/A2+/458 x 610 mm (18
x 24 ίν.)
Q7920A Σατέν φωτογραφικό χαρτί HP Premium
Plus-458 mm x 15,2 m (18 ίν. x 50 πόδια)
Q1420A Ημιγυαλιστερό φωτογραφικό χαρτί HP
Universal Semi-gloss Photo Paper-610 mm x 30,5
m (24 in x 100 ft)
Q5492A Ματ φωτογραφικό χαρτί HP-50
φύλλα/A3+/330 x 483 mm (13 x 19 ίν.)

Υπηρεσίες και υποστήριξη
U3477E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού
Designjet 70/90/1xx την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 3 έτη
UP435E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού
Designjet 70/90/1xx την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 4 έτη
UP434E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού
Designjet 70/90/1xx την επόμενη εργάσιμη
ημέρα, 5 έτη
U4662PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού
Designjet 70/90/1xx την επόμενη εργάσιμη ημέρα
μετά τη λήξη της εγγύησης, 1 έτος
UP430E HP Care Pack, υποστήριξη υλικού
Designjet 70/90/1xx εντός 4 ωρών, 13x5, 3 έτη
UP426PE HP Care Pack, υποστήριξη υλικού
Designjet 70/90/1xx εντός 4 ωρών μετά τη λήξη
της εγγύησης, 13x5, 1 έτος

Για ολοκληρωμένη λίστα αναλωσίμων,
εξαρτημάτων και υπηρεσιών, επισκεφθείτε τη
διεύθυνση http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/uk
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