HP Color LaserJet CP1510 nyomtatésorozat

HP Color LaserJet
CP1515n nyomtaté

észitsen dinamikus Uzleti kommunikacios anyagokat kénnyen és megfizetheté
aron ezzel a gyors, megbizhaté HP szines Laser)et nyomtatéval. Az djfajta HP
Color Sphere tonerek és a HP ImageREt 3600 technolégia éltal nyujtott
fotéminéségi képek és élénk szinek segitségével hazon belil is kitin

eredmények érhetéek el.
|

Elsésorban olyan otthoni vagy kis irodak egyéni felhasznéléi vagy munkacsoportjai, valamint véllalati kérnyezetek
szadméra ajanljuk, ahol a csicsminéségii hazon beliili marketinganyagok elédllitésahoz egy gyors, megbizhaté asztali
szines nyomtatéra van szikség.

Professziondlis minéségi szinekben hozhat létre még hatékonyabb izleti kommunikaciés anyagokat sajat irodéjaban.
Vonzé, talalé marketinganyagok hazon belili létrehozésa és egyszerten elérheté kivalé minéség: a fénykép tzemmod
automatikusan, gombnyomésra, a kivélasztott hordozénak megfeleléen optimalizélia a végeredmény minéségét.
Vélasszon a sokféle fényes HP papir kézil, és adjon eltérs kiillemet dokumentumainak.

A HP ColorSphere tonerekkel élénk szinek, valésaghi fényképek érhetéek el nyomdai minéségi végeredménnyel

Az Gjfajta HP Color Sphere tonerek ragyogé, valés, dinamikus szintarfoméanyt és éles kontorokat hoznak létre, igy
kiemelkedé szinintenzitést, fényes csillogést, fotéminéségi képeket és éles széveget eredményeznek. Ne érje be
kevesebbel, ha kivételes mindségt szines anyagokra van szitksége: a HP ImageREt 3600 technolégia csicsmindségl
képek, szévegek és abrak elddllitasara teszi alkalmassa nyomtatojat, kilénféle hordozékon.

Ezzel a kompakt, kénnyen kezelhetd LaserJet nyomtatéval gyors és megfizetheté szines és fekete-fehér anyagokat dllithat
els.

A percenként akér 12 fekete-fehér és 8 szines oldal biztositja a gyors eredményt, fekete-fehér oldalai pedig ugyanannyiba
keriilnek, mintha azok egy HP monokrém Laserettel készilnének. A bemelegedési idét lersvidité HP Instant-on
technolégidval még készenléti dllapotbdl is gyorsan megkezdheti nyomtatésat. Hihetetlentl egyszer telepités és kezelés
az Uj, intuitiv kezeldfelilettel, illetve a kellékanyagok cseréjét megksnnyité elélapi ajtéval. AlapszintG halézatkezelés akar
5 felhaszndlé szamara, ami kivalé teljesitményt, biztonsagot és tavoli kezelési képességeket kinal.



Miszaki adatok

Nyomtatési technolégia
Nyomtatési sebesség

Processzor
Meméria
Nyomtatési felbontas

Nyomtatési minéség
Nyomtatényelvek
Gazdasagos nyomtatés
Betitipusok/betikészletek
Kihasznaltsag (havi, A4)
Javasolt havi lapkapacitas
Nyomtatési margék
Médiakezelés

Médiatipusok

lllesztofeliilet és csatlakoztathatésag
Halézati jellemzék
Kompatibilis operaciés rendszerek

In-line szines lézernyomtatasi technolégia

Adfekete: Max. 12 oldal/perc, szines: Akér 8 oldal percenként

A nyomtatés inditasatél az elsd lap elkésziltéig eltelt idéFekete: < 25,5 s (izemkész izemmodbol), szines: < 31,5 s (izemkész
izemmodbol)

A pontos sebesség a rendszer konfigurécisjétsl, a szoftvertél, az illesztéprogramtél és a dokumentum bonyolultsagétsl figg.
450 MHz, Motorola Coldfire® V5x

96 MB, Az egyszeres szabad bévitéhelyen 256 MB DDR2 hozz6ad6séval 352 MB-ra nuvelhets.

Fekete: Max. 600 x 600 dpi

Szin: Max. 600 x 600 dpi

HP ImageREt 3600

HP PCL 6, HP Postscript level 3 emulécié

A kézi kétoldalas nyomtatés és az eléadés-kivonat (tsbb kicsinyitett oldal egy lapon) papirt takarit meg.

80 méretezhetd TrueType betikészlet

Max. 30000 oldal

250-1000
felsé: 3,5 mm, bal: 3,5 mm, jobb: 3,5 mm, alsé: 3,5 mm
Bemenet Kapacités Soly Méret
1. talca lap: 1 60-176 g/m? (HP Laser Cover A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
papirral akér 200 g/m?, HP Color 127 - 216 x 356 mm
Laser fényes fotépapirral akér 220
o/m)
2. talca lap: 150, irésvetits folia: 50, 60-176 g/m? (HP Laser Cover A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 76 x
kartya: 50, boriték: 10 papirral akér 200 g/m?, HP Color 127 - 216 x 356 mm
Laser fényes fotépapirral akér 220
o/m)
Kétoldalas Kézi (illesztéprogram tamogatja)
nyomtatds:
Kimenet: Lap: Max. 125. Boriték: Max. 10. irésvetits foliak: Akar 50

Papir (rajz, brostra, szines, fényes, fejléces, foté, sima, elényomtatott, elérelyukasztott, Gjrahasznositott, kemény), irasvetits féliak,
cimkék, boritékok, kartyakstegek

Nagy sebességi USB 2.0, 10/100Base-TX RJ45 csatlakozéval

Beépitett belss halézatkezeléssel, HP JetDirect kilsé nyomtatékiszolgalkkal

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v 10.3,
v10.4 vagy Gjabb verzié

Opciondlis: OS/2, UNIX, Linux, A legtjabb Windows® és Mac illesztéprogramok letéltheték a
http://www.hp.com/support/ljcp1510series cimen

Rendelési adatok

CC377A  HP Color Laserlet CP1515n
nyomtatd, halézati
tapkabel, felhasznaléi
kéziksnyvet és
nyomtatészoftvert
tartalmazé CD,
termékismerteté, 4 HP Color
LaserJet kezdd
nyomtatékazettak (ciankék,
magenta, sarga és fekete)
maximum 750 oldal
nyomtataséhoz elegendé
HP ColorSphere tonerrel
(6sszhangban az ISO/IEC
19798 eldirasokkal)

Szerviz és tdmogatds

Eurépa:

UM133E HP Care Pack, kévetkezd
munkanapi cseregarancia, 3 év
UM137E HP Care Pack, cseregarancia
(normdl hataridével), 3 év

UM139E HP Care Pack, visszaszallitas
a raktarba, 3 év. (UM139E: Csak a
balti orszagok, Gérégorszag,
Lengyelorszag, Torskorszag, EEM,
Szlovénia, Csehorszag, Szlovakia,
Magyarorszag. UM133E/UM137E:
Eurépa tébbi részén)

Afrika/Mema:

UM139E: HP Care Pack, visszaszdllitas
a raktarba, 3 év




Miszaki adatok

Kompatibilis halézati operaciés

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v 10.3,

Rendelési adatok

Tartozékok

rendszerek v10.4 vagy Gjabb verzié, Opciondlis: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC,
Server 2003 (32/64 bit), Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 vagy tjabb verzié CB421A HP 6‘? Mi DE)RQ 144
M alis rendszerk | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 és 64 bites): 512 MB RAM, 350 MB erintkez6s DIMM
szabad merevlemezteriilet, CD-ROM meghaijté, szabad USB port, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 és Gjabb: 256 MB RAM, CBA422A HP ]28 MB DPRQ 144
150 MB szabad merevlemez+teriilet, CD-ROM meghaité, USB port érintkezSs DIMM
Szoftver Nyomtaté-illesztéprogramok (HP PCL 6, HP PostScript Level 3 emulacis), Toolbox konfiguréciés segédprogram, Hazon belili CB423A HP 256 MB DDR2 144
marketing-eréforras szoftver érintkezés DIMM
Vezérlépult 2 soros, 16 karakteres el8lapi kijelzs, 5 gomb (Feladat t&rlése, Balra nyil, Jobbra nyil, Kijelslés, Megforditva), 2 LED (Figyelem!, Lézernyomtats kellskek
o Uzemkesz) S CB540A  HP Color Laserjet CB540A
I:lyomiuto kezelése Toolbox, HP Web JetAdmin, bedgyazott webszerver fekefe nyomtatékazetta
Aramellatas Kévetelmények: Bemeneti fesziltség 110-127 V~ (+ 10%), 60 Hz (+3 Hz); 220-240 V~ (+ 10%), 50 Hz (+ 3 Hz). Atlagos folyamatos
Anyagszikséglet: Max. 295 W (izemben/nyomtatés kézben), max. 11,4 W (készenléti dllapotban), max. 4,7 W (alvé nyomtatési kapacitasa
allapotban), max. 0 W (kikapcsolva); Jellemzé energiafogyasztés (TEC): 1,04 kWh/hét fekete tintapatronnal 2200
Méretek (sz x mé x ma) Kicsomagolva: CP1515n:399 x 453 x 254 mm szabvanyoldal. A
Csomagolva: CP1515n:598 x 498 x 367 mm nyomtatasi kapacités az
Suly Kicsomagolva: CP1515n:18,2 kg ISO/IEC 19798 szabvany
Csomagolva: CP1515n:23,5 kg szerint*
Makadési kérnyezet Miksdési hémérséklet: 15-32,5°C. Javasolt miksdési hémérséklet: 20-27 °C. Moksdési paratartalom: 10-80% relativ CB541A  HP Color LaserJet CB541A
paratartalom. Ajanlott izemeltetési paratartalom: 20-70% relativ paratartalom. Tarolasi hémérséklet: ~20 — +40 °C. Tarolasi ciankék nyomtatdkazetta
paratartalom: 10-95% relativ paratartalom. Zajszint az 1SO 9296 szerint: Hangteljesitmény: LwAd6,2 B(A) (nyomtatas 12 lap/perc Atlagos folyamatos
sebességgel), 3,1 B(A) (kitszenlittben). Hangnyomas: LpAm48,5 dB(A) (izemben/nyomtatés kézben), nem hallhaté (készenlétben) nyomtatési kapacitésa
Terméktandsitvanyok Balesetvédelmi tandsitvanyok: IEC 60950-1 (nemzetkézi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolas kompozit
(USA/Kanada), GS engedély (Eurépa), EN 60825-1+A1+A2 (1. osztalyd lézer/LED eszkéz) GB4943-2001, 2006/95/EK ciankék/sarga/magenta
kisfesziiltségi irényelv CE jelsléssel (Eurépa); egyéb biztonsagi megfelelések az egyes orszagok eldirasai szerint tintapatronokkal 1400
EMC tandsitvanyok: CISPR 22: 2005/ EN 55022: 2006 B osztély, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN szabvanyoldal. A
55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC Directive nyomtatasi kapacitas az
2004/108/EC ellatva CE jelsléssel (Eurdpa), mas EMC megfelelések az egyes orszagok eléirasai szerint ISO/IEC 19798 szabvény
Garancia Egyéves korlatozott garancia, hivatalos szervizkdzpontba tsrténé visszaszallitassal. A garancidlis és tdmogatasi lehetéségek szerint*
termékenkeént, orszagonként, illetve a helyi térvényeknek megfeleléen valtoznak. CB542A  HP Color LaserJet CB542A
sérga nyomtatékazetta
Atlagos folyamatos
nyomtatési kapacitésa
kompozit
ciankék/sarga/magenta
tintapatronokkal 1400
szabvanyoldal. A
nyomtatési kapacités az
ISO/IEC 19798 szabvany
szerint*
CB543A  HP Color LaserJet CB543A
biborvérsés nyomtatékazetta
Atlagos folyamatos
nyomtatési kapacitésa
kompozit
ciankék/sarga/magenta
tintapatronokkal 1400
szabvanyoldal. A
nyomtatési kapacités az
ISO/IEC 19798 szabvany
szerint*
Csatlakoztatas
Q6264A HP nagy sebességi

USBkabel (1,8 m)

A tartozékok, kiegészitdk és
szolgdltatasok teljes listajat a
kévetkezé cimen talélhatia
meg:http://www.hp.com

http://www.hp.com/uk
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