
Stampante HP Color LaserJet serie CP1210

Stampa a colori di alta qualità rapida, semplicissima e più economica che mai
con una stampante HP Color LaserJet dal prezzo imbattibile. Questa compatta
stampante per desktop consente di creare documenti professionali dalla qualità
fotografica realistica, dai dettagli precisi e dai colori intensi.

1 Caratteristiche e disponibilità del programma variano in base al Paese
Visitare il sito www.hp.com/learn/suresupply
Il raggruppamento degli ordini è disponibile su stampanti dotate di software HP Easy Printer Care.

Stampante HP Color
LaserJet CP1215

Stampante ideale per utenti individuali di uffici domestici e per piccole aziende in crescita con l'esigenza di una stampante
a colori affidabile, economica e facile da usare per lavori di stampa generici e per realizzare documenti aziendali a colori
di sicuro impatto.

Stampa a colori e in b/n conveniente e di alta qualità con le HP Color LaserJet a prezzi imbattibili.
Documenti eccezionali di aspetto professionale dai colori intensi e accattivanti e linee precise con il toner HP
ColorSphere. Realizzate documenti a colori di grande impatto con immagini, testo e grafica di elevata qualità grazie ad
HP ImageREt 2400. Create molteplici documenti di lavoro con una vasta gamma di supporti per numerose carte speciali
originali HP. Materiali di stampa originali HP per una qualità di stampa costante.

Stampa semplice ed intuitiva con questo dispositivo compatto, elegante e silenzioso.
Progettata per la praticità, ha un uso intuitivo con comodo accesso frontale per la sostituzione dei materiali di consumo.
Le dimensioni compatte e il funzionamento silenzioso ne fanno una stampante ideale per il desktop. Facile da configurare
e da utilizzare con la nuova e intuitiva interfaccia driver. L'intelligenza integrata della cartuccia di stampa originale HP
interagisce con la stampante per ottimizzare qualità e affidabilità di stampa per risultati sempre omogenei e semplifica
l'ordine dei materiali di consumo1.

Risultati su cui poter contare con le incredibili velocità di stampa e l'affidabilità LaserJet.
Risultati professionali di alta qualità con straordinarie velocità fino a 12 ppm in b/n e 8 ppm a colori. La tecnologia di
stampa in linea di questa stampante garantisce in modo semplice risultati omogenei e affidabili. Avvio e completamento
rapidi dei lavori di stampa anche in modalità di risparmio energetico grazie alla Tecnologia HP Instant-on. Prestazioni
affidabili con un processore a 264 MHz e 16 MB di memoria.



Informazioni relative
all'ordineSpecifiche tecniche

Tecnologia di stampa Tecnologia di stampa laser a colori in linea
Velocità di stampa A4nero: Fino a 12 ppm, colore: Fino a 8 ppm  

Prima pagina uscitaNero: < 24 secondi (pronta), colore: < 30 secondi (pronta)
La velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del
documento.

Processore 264 MHz, Processore RISC personalizzato
Memoria 16 MB
Risoluzione di stampa Nero: Fino a 600 x 600 dpi

Colore: Fino a 600 x 600 dpi
Qualità di stampa HP ImageREt 2400
Linguaggi della stampante Basata su host
Stampa economica Risparmio di carta con stampa fronte/retro manuale e stampa miniature (più pagine sullo stesso foglio)
Caratteri di stampa/font In base ai caratteri installati nel computer host; installazione di 80 font TrueType scalabili per lo schermo
Ciclo operativo (mensile, A4) Fino a 25000 pagine
Volume mensile di pagine stampate
consigliato

da 250 a 1000

Margini di stampa superiore: 3,5 mm, sinistro: 3,5 mm, destro: 3,5 mm, inferiore: 3,5 mm
Gestione dei supporti Ingresso Capacità Peso Dimensioni

Vassoio 1 fogli: 150, lucidi: 50, cartoline:
50, buste: 10

Da 60 a 176 g/m² (fino a 200
g/m² con carte per copertine, fino
a 220 g/m² con carte fotografiche
lucide per laser a colori HP)

A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), da 76 x
127 a 216 x 356 mm

Stampa fronte/retro: Manuale (viene fornito il supporto
driver)

Uscita: Fogli: Fino a 125. Buste: Fino a 10. Lucidi per proiezioni: Fino a 50
Tipi di supporto Carta (comune, per opuscoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, normale, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), lucidi,

etichette, buste, cartoncini
Interfaccia e connettività Hi-Speed USB 2.0
Compatibilità con i sistemi operativi Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Certificazione per Windows Vista®

Opzionale: I driver aggiornati per Windows sono disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/support/ljcp1210series
Compatibilità con i sistemi operativi di
rete

Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Certificazione per Windows Vista®

Requisiti minimi di sistema Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 e 64 bit): 512 MB di RAM, 350 MB
di spazio libero su disco, unità CD-ROM, porta USB disponibile

Software Programma d'installazione, driver, stato applicazione e toolbox
Pannello di controllo 2 pulsanti (riprendi, annulla), 9 LED (riprendi, toner giallo, toner magenta, toner ciano, toner nero, pronta, attenzione, carta

esaurita, inceppamento)
Gestione della stampante Toolbox
Alimentazione Requisiti: Tensione in entrata da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz (+/- 3 Hz); da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3

Hz). Consumo: massimo 290 watt (attiva/stampa), massimo 11,1 watt (pronta), massimo 4,4 watt (inattiva), massimo 0 watt
(spenta); Consumo tipico di elettricità (TEC): 1,00 kWh/settimana

Dimensioni (l x p x a) Senza imballaggio: CP1215:399 x 453 x 254 mm
Imballato: CP1215:598 x 498 x 367 mm

Peso Senza imballaggio: CP1215:17,6 kg
Imballato: CP1215:22,8 kg

Ambiente operativo Temperatura di funzionamento: da 15 a 32,5 °C. Temperatura di funzionamento consigliata: da 20 a 27º C. Umidità di
funzionamento: Da 10 a 80% di umidità relativa. Umidità di funzionamento consigliata: Da 20 a 70% di umidità relativa.
Temperatura di immagazzinaggio: da 20 a 40° C. Umidità di immagazzinaggio: Dal 10 al 95% di umidità relativa. Rumorosità
ISO 9296: Potenza sonora: LwAd6,2 B(A) (attiva/stampa), impercettibile (pronta). Pressione sonora: LpAm47 dB(A)
(attiva/stampa), impercettibile (pronta)

Certificazioni del prodotto Certificazioni relative alla sicurezza: IEC 60950-1 (internazionale), EN 60950-1+A11 (UE), IEC 60825-1+A1+A2, certificazione
UL/cUL (US/Canada), GS License (Europa), EN 60825-1+A1+A2 (Laser/dispositivo LED Classe 1) GB4943-2001, Direttiva sulla
bassa tensione 2006/95/EC con marcatura CE (Europa); altre omologazioni per la sicurezza richieste dai singoli paesi
Certificazioni EMC: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 Classe B, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN
55024: 1998+A1+A2, FCC Titolo 47 CFR, Parte 15 Classe B (USA), ICES-003, Edizione 4 (Canada), GB9254-1998, Direttiva
EMC 2004/108/EEC con marcatura CE (Europa), altre omologazioni EMC richieste dai singoli paesi

Garanzia Garanzia limitata di un anno, restituzione a un centro di assistenza autorizzato. Le garanzie e le opzioni di assistenza variano in
base al prodotto, al paese e ai requisiti legali.

CC376A Stampante HP Color
LaserJet CP1215, cavo di
alimentazione, CD (guida
per l'utente e software di
stampa), guida rapida, 4
cartucce di stampa HP

LaserJet (ciano, magenta,
giallo, nero) con toner HP
ColorSphere e rendimento
massimo di 750 pagine (in

conformità a ISO/IEC
19798)

Materiali di consumo per
stampanti laser

CB540A Cartuccia di stampa HP
Color LaserJet CB540A,

nero
Resa media continua della

cartuccia nera 2.200
pagine standard. Resa

dichiarata in conformità con
ISO/IEC 19798*

CB541A Cartuccia di stampa HP
Color LaserJet CB541A,

ciano
Resa media continua

composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta
1.400 pagine standard.

Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC

19798*
CB542A Cartuccia di stampa HP

Color LaserJet CB542A,
giallo, con Toner

ColorSphere
Resa media continua

composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta
1.400 pagine standard.

Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC

19798*
CB543A Cartuccia di stampa HP

Color LaserJet CB543A,
magenta, con Toner

ColorSphere
Resa media continua

composita della cartuccia
ciano/giallo/magenta
1.400 pagine standard.

Resa dichiarata in
conformità con ISO/IEC

19798*

Connettività
Q6264A Cavo USB 2.0 ad alta

velocità HP (1,8 m)

Servizi & supporto
Europa:
UM133E HP Care Pack, sostituzione
entro il giorno lavorativo successivo, 3
anni
UM137E HP Care Pack, servizio di
sostituzione (tempo di risposta
standard), 3 anni
UM139E HP Care Pack, restituzione al
magazzino, 3 anni. (UM139E: solo
per Repubbliche Baltiche, Grecia,
Polonia, Turchia, mercati emergenti
(EEM), Slovenia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ungheria.
UM133E/UM137E: resto d'Europa)

Per un elenco completo dei materiali di
consumo, degli accessori e dei servizi,
consultare il sitohttp://www.hp.com

http://www.hp.com/it
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