
Carta satinata per poster bianca HP

La carta satinata per poster bianca HP realizza stampe durature, ricche di dettagli e di
colori brillanti, che attirano l'attenzione sia in interni che esterni. Grazie alla versatilità
degli inchiostri, è possibile offrire nuove applicazioni.

1Indici di resistenza e impermeabilità forniti da HP Image Permanence Lab
Resistenza ad esposizione all'esterno testata in base a SAE J2527; esposizione verticale in condizioni da esterno simulate, con temperature alte e basse, esposizione diretta
alla luce solare e all'acqua; le prestazioni possono variare in funzione delle condizioni ambientali
Per ulteriori informazioni, visitate il sito www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Ideale per fornitori di servizi di stampa alla ricerca di un supporto affidabile e dal prezzo competitivo, che sia
compatibile con gli inchiostri HP Latex, a basso contenuto di solvente, a solvente e UV Curable. Perfetta per
campagne pubblicitarie di breve durata in interni ed esterni e per cartelloni pubblicitari.

Offrire campagne per interni ed esterni su carta satinata per poster bianca, realizzata secondo la normativa
internazionale ISO 14001 di carattere volontario sui sistemi di gestione ambientale.

Le stampe resistenti ai graffi asciugano rapidamente e rimangono intatte una volta piegate. Stampe impermeabili
per esterni, senza laminazione1. La carta satinata per poster bianca HP garantisce la stampa semplice e senza
problemi che ci si aspetta da HP.

Immagini incantevoli, colori intensi, alta definizione e saturazione di colori brillanti per campagne in interni ed
esterni, compresi i cartelloni pubblicitari. Ampliare l'offerta delle applicazioni grazie alla carta satinata per poster
bianca HP.



Carta satinata per poster bianca HP

Compatibilità
Per informazioni sulla compatibilità, consultare la tabella di compatibilità per supporti di grande formato all'indirizzo
www.hp.com/go/designjet/supplies

Per i più recenti profili ICC/supporti, visitare il sito www.hp.com/go/designjet/supplies (fare clic su profili ICC e selezionare la stampante). Per le
stampanti non-post script rivolgersi al rivenditore esterno RIP.

Caratteristiche prodotti
Peso 136 g/m² con il metodo di prova ISO 536
Spessore 6,5 mil/165 micron con il metodo di prova ISO 534
Opacità 95% con il metodo di prova TAPPI T-425
Punto di bianco 110 con il metodo di prova CIE Ganz 82
Plastificazione Sì, a caldo e a freddo
Finitura Satinata
Temperatura di funzionamento da 15 a 30° C
Umidità di funzionamento da 30 a 70% di umidità relativa
Inchiostro a basso contenuto di solventi,
resistente alla luce e di maggior durata

In prova

Inchiostro a basso contenuto di solventi,
resistente alla luce (vetrina interna)

In prova

Inchiostro a basso contenuto di solventi,
resistente alla luce (interni, casa o ufficio)

In prova

Inchiostro a basso contenuto di solventi,
resistente alla luce (esterni)

6 mesi. Per ulteriori dettagli: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Ritardante di fiamma No
Resistenza all'acqua Sì
Tempo di giacenza 1 anno nella confezione originale integra
Temperatura di immagazzinaggio da 18 a 30° C
Umidità di immagazzinaggio da 35 a 55% di umidità relativa
Paese di origine Prodotto in Germania
Informazioni relative all'ordine Codici prodotti Dimensioni dei rulli Codici UPC

CH001A 1372 mm x 61 m 884962282847
CH002A 1524 mm x 61 m 884962282854
CH010A 1.067 mm x 61 m 884962372609

Garanzia I supporti di stampa di grande formato HP garantiscono le specifiche tecniche pubblicate da HP, sono privi di difetti di fabbricazione e progettati per resistere agli
inceppamenti se utilizzati nel modo corretto.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
Le sole garanzie riconosciute da HP per i propri prodotti e servizi sono quelle espressamente indicate nei certificati di garanzia che
accompagnano tali prodotti e servizi HP. Nulla di quanto contenuto nella presente Guida in linea ha valore di garanzia
aggiuntiva. HP non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile di eventuali errori od omissioni contenute nel presente
manuale.

Per ulteriori informazioni sul materiale di stampa per grandi formati HP, visitare
il sito Web all'indirizzo: http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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