
Carta per getto d’inchiostro HP Bright White

Appositamente trattata per garantire nitidezza delle linee
e del testo, riempimenti uniformi e colori con elevato
contrasto, questa carta rappresenta la soluzione ideale
per la stampa quotidiana di disegni al tratto in bianco
e nero e a colori.

• La rapida asciugatura assicura la massima
produttività.

• Una carta multiuso economica, perfetta per
le applicazioni di tutti i giorni.

• Comprende rotoli di lunghezza diversa, incluso
un rotolo da 91 m per una stampa non presidiata
affidabile e senza inconvenienti.

• Disponibile nei formati A1 e A0 reali, per rendere
ancora più produttivo il flusso di lavoro: nessuna
necessità di rifilatura o taglio prima della piegatura
o dell’intelaiatura.

Questa carta economica è progettata per fornitori di servizi
di stampa, disegnatori (CAD), architetti (AEC) e utenti GIS
per applicazioni quali prove di stampa, poster, espositori
per il punto vendita nonché per presentazioni quotidiane.
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Compatibilità

Stampanti HP Designjet

Stampanti HP Designjet serie 5500/5000

Stampanti HP Designjet serie 4000

Stampanti HP Designjet serie 3000/2000 CP

Stampanti HP Designjet serie 1000

Stampanti HP Designjet serie 800/500

Stampanti HP Designjet serie 700/750/755

Stampanti HP Designjet serie 650/600

Stampanti HP Designjet serie 400/300

Stampanti HP Designjet serie 130*

Stampanti HP Designjet serie 120/120NR*

Cartucce a getto d’inchiostro HP

Cartucce a getto d’inchiostro Dye HP 81

Cartucce a getto d’inchiostro Dye HP 90

Cartucce a getto d’inchiostro Dye HP

Cartucce a getto d’inchiostro Dye HP 80

Cartucce a getto d’inchiostro Dye HP 10, 11 e 82

Cartucce a getto d’inchiostro Dye HP 45 nero/HP 44 CMY

Cartucce a getto d’inchiostro Dye HP 40 nero/HP 50 CMY/HP 26 nero

Cartucce a getto d’inchiostro Dye HP 40 nero, HP 44 CMY

Cartucce a getto d’inchiostro Dye HP 84, 85

Cartucce a getto d’inchiostro Dye HP 11, 82 e 84

Impostazione del pannello frontale

Carta per getto d’inchiostro Bright White

Carta per getto d’inchiostro Bright White

Carta patinata

Carta per getto d’inchiostro Bright White
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Carta opaca normale

Carta opaca normale

Carta comune

Per profili ICC/supporti di stampa aggiornati, visitare il sito web www.hp.com/go/designjet/supplies/support (fare clic sui profili ICC e selezionare la stampante desiderata).
Per stampanti non PostScript rivolgersi al fornitore del RIP esterno.

Grammatura

Spessore

Opacità

Luminosità

Bianchezza CIE

Laminazione

Superficie

Temperatura di funzionamento

Umidità in funzionamento

Resistenza alla luce (in interni)**

Impermeabilità

Tempo di asciugatura

Durata di conservazione a magazzino

Paese di origine

Informazioni per l’ordine

90 g/m2 con il metodo di prova ISO 536

122 µm con il metodo di prova ISO 534

93 % con il metodo di prova TAPPI T-425

95 % con il metodo di prova TAPPI T-452

163 con il metodo di prova CIE Ganz 82

Può essere laminata con le pellicole a pressione in commercio. Per ulteriori informazioni consultare l’elenco dei partner
HP per la laminazione sul sito web www.hp.com/go/designjet/supplies

Opaca

15 - 35°C 

Dal 20 al 70 % di umidità relativa

6 mesi (Dye)

Necessaria la laminazione

90 secondi (a 23°C, 50 % di umidità relativa)

2 anni nella confezione originale integra

Austria

Codice del prodotto

C6035A 

C6036A

C6810A1

Q1444A 

Q1445A 

Formato rotolo

610 mm x 45,7 m

914 mm x 45,7 m

914 mm x 91 m

(A0)/841 mm x 45,7 m

(A1)/594 mm x 45,7 m

Codice UPC

0 88698-17176 9

0 88698-52306 3

0 88698-59130 7

7 25184-99491 0

7 25184-99492 0

* Compatibile con rotoli A1 e da 24"
**Dati forniti da Hewlett Packard. Test eseguiti su stampanti HP Designjet serie 5500/5000 con cartucce a getto d’inchiostro Dye HP
1 Compatibile esclusivamente con stampanti HP Designjet serie 5500/5000, 4000 e 1000

Garanzia sui supporti di
stampa per grandi formati

Se usati correttamente, i supporti di stampa per stampanti per grandi formati HP sono garantiti da difetti di fabbricazione e progettati
per resistere agli inceppamenti. Se, per qualsiasi motivo, gli utenti non dovessero essere soddisfatti dei supporti di stampa per stampanti per grandi
formati HP, potranno contattare il loro rivenditore HP.


