
HP Jetdirect 620n/630n/635n/690n
interne utskriftsservere

HP Jetdirect 620n Fast Ethernet-utskriftsserver
Designet og testet for optimal ytelse med HP EIO-periferienheter.

• Styrker oppetiden med Fast Ethernet-trafikkavvikling på inntil 6 MB per sekund.
• Høy sikkerhet — støtter 802.1x-autentisering for å beskytte tilgangen til nettverket.
• Med 4 MB flash-oppgraderbart minne for enkel tilgang til fastvareoppdateringer.

HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit Ethernet-utskriftsserver 
Støtter et bredt utvalg av nettverksoperativsystemer og protokoller.

• Kompatibel med både Gigabit-nettverk (10/100/1000 T) og Fast Ethernet-nettverk (10/100 T).
• Ikke vær redd for å oppgradere – denne utskriftsserveren støtter både IPv4- og IPv6-protokoller.
• Fullstendig sikkerhet omfatter IEEE P2600 passordkryptering og sesjonsbasert sikkerhet, SSL/TLS, 802.1x radius server-

autentisering og kryptering, og SNMPv3-støtte.
• Flash-oppgraderbar fastvare gir deg enkel tilgang til fremtidige forbedringer.

HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec utskriftsserver
Del mer med en av de første Gigabit EIO-utskriftsserverne som støtter IPv6, IPv4 og IPsec.

• Gjør nytte av Gigabit- og Fast Ethernet nettverksoverføringshastighet.
• Sikkerheten omfatter IPsec, passordbeskyttelse, SSL, TLS, SNMP v3, 802.1x-autentisering, IPP over TLS.
• Enkel å installere – det interne, modulære kortet skyves inn i EIO-sporet på alle vilkårlige, kompatible HP-periferienheter.

HP Jetdirect 690n trådløs utskriftsserver
HPs trådløse løsning for bedriftsmarkedet

• Kompatibel med både Fast Ethernet (IN/OUT) og trådløse 802.11g-nettverk.
• 802.11g gir muligheter for trådløs skrivertilkopling til fjernarbeidere og eksterne kontorer.
• Bruk nestegenerasjons nettverksfunksjoner i IPv6: flere IP-adresser enn IPv4, og IPsec-sikkerhet.
• Enkel å installere og bruke og omfattende kompatibilitet.

HP Jetdirect 620n

HP Jetdirect 630n

HP Jetdirect interne utskriftsservere kopler en hvilken som helst HP-skriver
med EIO-spor til nettverket på en enkel måte.

HP Jetdirect 635n

HP Jetdirect 690n
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Tekniske data
Nettverkstyper

Tilkopling

Kompatible operativsystemer

Nettverksprotokoller som støttes

Oppgraderbarhetsalternativ

Flash-minne

Innebygd webserver, Jetdirect

Installasjon, konfigurasjon og administrasjon
med HP Web Jetadmin

Beskrivelse av sikkerhetssystemet

Garanti

1 Krever programvare fra leverandøren av nettverksoperativsystemet
2 Kan kreve programvare fra leverandøren av nettverksoperativsystemet eller tredjepartsleverandøren

620n
Ethernet/Fast Ethernet (10/100Base-
TX, 802.3)

For HP-periferienheter med EIO-spor

Microsoft® Windows 2000,
Server 2003, XP, Vista, 2003 64-biters,
XP 64-biters, Vista 64-biters; Novell 5.1
og nyere; Apple Mac OS 9.x,
OS X 10.2 og nyere; Red Hat Linux 7.x
og nyere; SuSE Linux 8.x og nyere;
HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5
og nyere (kun SPARC®-systemer);
IBM® AIX 3.2.5 og nyere1;
MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server;
Windows® Terminal Services

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, LPD2,
FTP Printing2, IPP2, Netware NDS,
Bindery, NDPS, iPrint, Telnet, SLP,
IGMP, BOOTP/DHCP, WINS, SNMP,
HTTP HTTPS, Auto-IP, Apple Bonjour-
kompatibel (Mac OS 10.2.4 og nyere)

Oppgraderbar fastvare

4 MB

Ja

Ja, veiviser for installasjon av
nettverksskriver medfølger også for
nettverksuavhengig installasjon.

SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-
autentisering (EAP-PEAP)

Ett års begrenset garanti for
maskinvare, med retur til HP

630n
Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
(10/100/1000Base-TX, 802.3)

For HP-periferienheter med EIO-spor

Microsoft® Windows 2000,
Server 2003, XP, Vista, 2003 64-biters,
XP 64-biters, Vista 64-biters
(For Microsoft IPv6 kompatibel
med 2003, XP, og Vista); Novell 5.1
og høyere; Apple Mac OS 9.x,
OS X v 10.2 og høyere; Red Hat
Linux 7.x og høyere; SuSE Linux 8.x
og høyere; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i;
Solaris® 2.5 og høyere (kun SPARC®-
systemer); IBM® AIX 3.2.5 og høyere1;
MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server;
Windows® Terminal Services

IPv4/IPv6: Apple Bonjour-kompatibel,
SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP,
TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP,
WS Discovery, WS Print, Firewall;
IPv6: DHCPv6, MLDv6, ICMPv6;
IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2,
BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct
Mode; AnnetOther: IPX/SPX,
AppleTalk, NetWare NDS, Bindery,
NDPS, iPrint

Oppgraderbar fastvare

8 MB

Ja

Ja, veiviser for installasjon av
nettverksskriver medfølger også for
nettverksuavhengig installasjon.

SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS), 802.1x-
autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS),
IPP over TLS, Firewall

Ett års begrenset garanti for
maskinvare, med retur til HP

635n/690n
635n: Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit
(10/100/1000Base-TX, 802.3)
690n: Ethernet/Fast Ethernet
(10/100Base-TX, 802.3), 802.11b/g

For HP-periferienheter med EIO-spor

Microsoft® Windows 2000,
Server 2003, XP, Vista,
2003 64-biters, XP 64-biters,
Vista 64-biters, (For Microsoft IPv6
kompatibel med Windows 2003,
XP, og Vista); Novell 5.1 og nyere;
Apple Mac OS 9.x, OS X 10.2
og nyere; Red Hat Linux 7.x og
nyere; SuSE Linux 8.x og nyere;
HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5
og nyere (kun SPARC®-systemer);
IBM® AIX 3.2.5 og nyere1;
MPE-iX; Citrix® MetaFrame Server;
Windows® Terminal Services.

635n: IPv6: IPsec, DHCPv6, HTTP,
HTTPS, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP2,
MLDv6, ICMPv6; IPv4: IPsec, FTP,
IPP2, Secure-IPP2, Auto-IP, Apple
Bonjourkompatibel, Telnet, SLP,
IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS,
SNMPv1/v2c/ v3, TFTP, HTTP, HTTPS,
Port 9100, LPD, IP Direct Mode;
Annet: IPX/SPX, DLC/LLC, AppleTalk,
NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint
690n: IPv4/IPv6: Apple Bonjour-
kompatibel (Mac OS 10.2.4 og
senere), SNMPv1/v2c/v3, HTTP,
HTTPS, FTP, Port 9100, LPD, IPP,
Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/
Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1,
ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, TFTP,
Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP,
WINS, IP Direct Mode, WS Print;
Annet: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare
NDS, Bindery, NDPS, iPrint

Oppgraderbar fastvare

8 MB

Ja

Ja, veiviser for installasjon av
nettverksskriver medfølger også for
nettverksuavhengig installasjon.

635n: SNMP v3, SSL/TLS (HTTPS),
802.1x-autentisering (EAP- PEAP,
EAP-TLS), IPP over TLS, IPsec
690n: SNMPv3, SSL/TLS (HTTPS),
IPsec/Firewall; Portautentisering
(802.1x): Kablet (EAP-PEAP, EAP-TLS),
Trådløst (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS);
Trådløs nettverkssikkerhet: WPA,
WPA2-autentisering, AES, TKIP, WEP
(40/64- og 128-bits) kryptering

Ett års begrenset garanti for
maskinvare, med retur til HP

Bestillingsinformasjon
J7934G HP Jetdirect 620n

Fast Ethernet-utskriftsserver 

J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec
Gigabit Ethernet-utskriftsserver

J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 
Gigabit Ethernet-utskriftsserver

J8007G HP Jetdirect 690n trådløs
Fast Ethernet-utskriftsserver,

trådløst 802.11b/g


