
HP Designjet 130-skriverserien

Fokuser på kreativiteten og presenter ideene dine med overbevisende farger og fotografisk
bildekvalitet som motstår falming lenger enn tradisjonelle fotografier 1. Ikke begrens deg
selv; jobb i alle formater opp til A1+.

1 Opptil 82 år, basert på tester ved Wilhelm Imaging Research, Inc., med HP 85 blekkpatroner sammen med HP Premium Plus fotopapir og glanset Proofing-papir
2 Følger med på 130r-modellen

HP Designjet
130-skriver

HP Designjet
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Velegnet for grafikere som trenger eksepsjonell og fargetro bildekvalitet ved utskrift av sammenligningskladder,
layouter, mock-ups og prøvetrykk uten kostnadene ved outsourcing. Profesjonelle fotografer kan lage glimrende
utskrifter i fotokvalitet, som motstår falming lengre enn tradisjonelle fotografier, og førtrykkere kan lage
prøvetrykk med stabile farger på under én time.

Overbevis kundene dine hver gang, med eksepsjonell fotokvalitet og konsistente farger som varer.
Lag ytterst holdbare bilder med HPs spesielt komponerte, fargestoffbaserte blekk. Skap iøynefallende bilder med
2400 ppt oppløsning og en dråpestørrelse på 4 pikoliter, som sikrer strålende, livaktige farger, realistiske
detaljer, høyere kontrast og myke toneoverganger. Oppnå de beste resultater med HP Premium Plus fotopapir og
HP Proofing, glanset papir, som gir fyldig fargedybde, minimal punktsynlighet og ensartet glans. Reproduser
konsistente farger i alle utskriftene dine med HP intern fargesensorteknologi.

Jobb med formatene du trenger, fra postkort til plakater, uten behov for å klippe og lime eller outsource.
Nyt fleksibiliteten som lar deg skrive ut i en rekke størrelser og tykkelser: standardskuffen rommer opptil 70 ark
(opp til A2+). Det prioriterte matesporet foran aksepterer skårne medier i A1+-størrelse opp til en bredde på
625 mm. Mat kraftige og stive HP-medier med vekt inntil 300 g/m² via det bakre matesporet. Bruk standard
mating fra rull 2 til å skrive ut på opptil 610 mm brede og 15 m lange medier.

Fokuser innsatsen på det kreative, og la skriveren spare deg for tid og penger når du skal reprodusere arbeidet.
Oppnå kvalitetsresultater raskt med inntil 4 mps i A3-format i normal modus. Optimer blekkforbruket med det
modulære blekksystemet. Du får enkel kontroll over fargetroheten i arbeidsgangene med optimerte drivere, som
er Apple ColorSync-kompatible og støtter RGB ICC-profiler for Mac- og Microsoft® Windows®-programvare. Nyt
godt av forbedret fargebehandling og større nøyaktighet med valgbar HP programvare-RIP², som gir deg
automatisk PANTONE®-kalibrering, CMYKplus og offsetemulering.



BestillingsinformasjonTekniske spesifikasjoner
Utskriftsteknologi HP termisk blekkskriver
Skrivehodedyser 304
Utskriftsoppløsning Opptil 2400 x 1200 dpi
Antall blekkfarger Svart, cyan, magenta, gul, lys cyan, lys magenta
Utskriftshastighet Normal: opptil 4 min/side på glansede medier i A3-format, opptil 11,9 min/side på glansede medier

i A1-format Best: opptil 6 min/side på glansede medier i A3-format, opptil 17,5 min/side på glansede
medier i A1-format

Linje Linjenøyaktighet: ± 0.2%
Utskriftsspråk PCL 3-GUI RGB 24-bits Contone. Tilleggsutstyr: Adobe® PostScript® 3™ via programvare RIP
Minne Standard: 64 MB; Maksimum: 64 MB
Utskriftsmarger (mm) Rull topp: 5 mm; bunn: 5 mm; venstre: 5 mm; høyre: 5 mm

Ark Topp: 5 mm, Bunn: 12 mm (arkmedier), 5 mm (rullmedier)
Mediestørrelser Standard: 130: A1, A1+, A2, A3, A4, B2, B3, B4, konvolutter, bannere; 130r: A1, A1+, A2, A3, A4,

B2, B3, B4 (letter, legal, tabloid, C, D, D+, konvolutter). 130: Ark: 76 x 142 to 625 x 1625 mm; 130r:
Skuff 1: 76 x 142 til 457 x 610 mm; manuell arkmating: 110 x 205 til 625 x 1625 mm; bakre bane:
110 x 205 til 625 x 1625 mm; rullmating: opptil 610 mm

Maksimal medielengde Ark: 1 625 mm
Maksimal mediebredde 625 mm130: 625 mm; 130r: 625 mm
Største utskriftslengde 15,2 m (applikasjonsavhengig)130: 15,2 m (applikasjonsavhengig); 130r: 15,2 m

(applikasjonsavhengig)
Medfølgende drivere PCL 3-GUI Windows®-driver, Microsoft® Windows®-drivere (Vista®, XP, 2000) inkludert støtte for

AutoCAD 2000 og AutoCAD 13- og 14-drivere, USB og ECP-drivere, rasterdriver for Mac OS (v9.x,
v10.1, v10.2, v10.3, v10.4, v10.5)

Operativsystemkompatibilitet Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Rasterdriver for Mac OS (v9.x,
v10.1, v10.2, v10.3). Den nyeste informasjonen om driveroppgraderinger finner du på
http://www.designjet.hp.com

Minstekrav til systemet Windows® 2000 Server (med nyeste SP), 2000 Professional (med nyeste SP), XP Professional SP2,
Intel Pentium III/AMD Athlon 1,5 GHz eller høyere, 1 GB RAM per CPU, 40 GB harddisk, 1280 x 768
16-bits fargeskjerm, DVD-ROM-stasjon. iMac G3, G4, G5 dobbeltprosessor, iBook, PowerBook, eMac;
Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB minne, 100 MB ledig harddiskplass

Anbefalte systemkrav Windows® 2000 Server (med nyeste SP), 2000 Professional (med nyeste SP), XP Professional SP2,
Intel Pentium IV 2,5 GHz eller høyere, 2 GB RAM per skriver, 120 GB Serial ATA-harddisk, 1280 x
768 16-bits fargeskjerm, DVD-ROM-stasjon. iMac G3, G4, G5 dobbeltprosessor, iBook, PowerBook,
eMac; Mac (OS 9.1, OS X v 10.1.5), 128 MB minne, 100 MB ledig harddiskplass

Strøm Krav: Inngangsspenning 100 til 240 V~ (± 10 %), autoveksling, 50/60 Hz (± 3 Hz), maks. 2 A.
Rekvisita: Innebygd universell strømforsyning. Forbruk: 65 watt maksimum (aktiv), 17 watt maksimum
(ventemodus)

Mål (b x d x h) Uten emballasje: 130: 1050 x 415 x 220 mm; 130r: 1050 x 535 x 220 mm. Med emballasje: 1192
x 545 x 493 mm

Vekt Uten emballasje: 130: 22 kg; 130r: 23 kg. Med emballasje: 130: 33,8 kg; 130r: 36,8 kg
Driftsmiljø Temperatur ved drift: 5 til 40° C. Anbefalt temperatur ved drift: 15 til 30° C. Fuktighet ved drift: 20 til

80 % RF. Anbefalt fuktighet ved drift: 25 til 75 % RF. Lagringstemperatur: -20 til 55° C. Fuktighet ved
lagring: 0 til 95% RF. Støynivå iht. ISO 9296: lydstyrke: LwAd6,2 B(A). Lydtrykk: LpAm50 dB(A)

Sertifiseringer Sikkerhet: IEC 950-samsvarende, EU LVD- og EN60950-samsvarende, Russland VNIIS, Polen ELTEST
Garanti Ett års garanti, på stedet neste virkedag

C7791C HP Designjet 130-skriver, skrivehoder (6),
blekkpatroner (6), inn-/utskuff, deksel til innskuff,
prøver på HP-medier, CD med dokumentasjon og
drivere, hurtigreferansehåndbok,
installeringsplakat, USB-kabel, strømledning
C7791H HP Designjet 130r-skriver med standard
rullmating

Tilbehør
Q1246B HP Designjet 100/500/800 24 tommers
stativ og brett
Q1264A HP Designjet 110/120/130
spindeltilbehør
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit
utskriftsserver
C7797A HP Designjet manuell rullmater

Blekkrekvisita
C5019A HP 84 skrivehode, svart
C9420A HP 85 skrivehode, cyan
C9423A HP 85 skrivehode, lys cyan
C9424A HP 85 skrivehode, lys magenta
C9421A HP 85 skrivehode, magenta
C9422A HP 85 skrivehode, gul
C5016A HP 84 69-ml svart blekkpatron
C9428A HP 85 69-ml blekkpatron, lys cyan
C9429A HP 85 69-ml blekkpatron. lys magenta
C9427A HP 85 69-ml gul blekkpatron
C9425A HP 85 28 ml cyan blekkpatron
C9426A HP 85 28-ml blekkpatron, magenta

Utskriftsmedier
Q1968A HP matt prøvetrykkpapir –
610 mm x 30,5 m (24 tm x 100 fot)
Q5488A HP Premium Plus fotopapir, glanset, 610
mm x 15,2 m (24 tm x 50 fot)
Q5491A HP Premium Plus sateng fotopapir, 610
mm x 15,2 m (24 tm x 50 fot)
Q5486A HP Premium Plus glanset fotopapir, 25
ark, A3+, 330 x 483 mm (13 x 19 tm)
Q5487A HP Premium Plus glanset fotopapir, 20
ark, A2+, 458 mm x 610 mm (18 x 24 tm)
Q7920A HP Premium Plus sateng fotopapir, 458
mm x 15,2 m (18 tm x 50 ft)
Q1420A HP Universal halvglanset fotopapir –
610 mm x 30,5 m (24 tm x 100 fot)
Q5492A HP matt fotopapir –
50 ark/A3+/330 x 483 mm (13 x 19 tm)

Service og kundestøtte
U3477E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag for Designjet 70/90/1xx, 3 år
UP435E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag for Designjet 70/90/1xx, 4 år
UP434E HP Care Pack, maskinvarestøtte neste
virkedag for Designjet 70/90/1xx, 5 år
U4662PE HP Care Pack, etter garantiperiode,
maskinvarestøtte neste virkedag for Designjet
70/90/1xx, 1 år
UP430E HP Care Pack, maskinvarestøtte for
Designjet 70/90/1xx innen 4 timer 13 x 5, 3 år
UP426PE HP Care Pack, etter garantiperiode,
maskinvarestøtte for Designjet 70/90/1xx innen
4 timer 13 x 5, 1 år

Du finner en komplett liste over rekvisita, tilbehør
og tjenester på http://www.hp.com/go/designjet

http://www.hp.com/uk
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