
Gjør livet enklere og få mer ut av LaserJet-skriveren med dette allsidige
tilbehøret for papirbehandling. Forskjellige ferdigstillingsalternativer
lar deg skape profesjonelt utseende dokumenter på en enkel måte.
I tillegg til å være designet for å spare tid og øke produktiviteten,
kan utstyret gi deg mer effektiv styring av arbeidsflyten.

HP LaserJet-tilbehør for
HP LaserJet 8150-serien,
HP LaserJet 9000-serien og
HP Color LaserJet 9500-serien

Disse tilbehørsenhetene er ideelt egnet for kontorbrukere i mellomstore til større virksomheter, samt for kunderettede avdelinger
i store bedrifter med høyt utskriftsvolum fra vanlig forretningsprogramvare. Brukerne kan være del av middels til store avdelinger
eller arbeidsgrupper, som produserer et utvalg av dokumenter i mono og farger, som rapporter, håndbøker og brosjyrer samt
salgs- og markedsmateriell. 

HP 3000-arks stableenhet for HP LaserJet 8150-serien, HP LaserJet 9000-serien og HP Color LaserJet 9500-serien

Unødvendig å sortere flersiders dokumenter manuelt, ettersom HP 3000-arks stableenhet automatisk atskiller jobber. Raskt og
enkelt skriver du ut og stabler høyvolum-dokumenter ved behov. Systemet gir deg ubetjent utskrift, og tilbyr jobbforskyvning slik
at det er lett å produsere trykte sett klar til etterbehandling eller distribusjon. Stableenheten er enkel å installere og konfigurere,
og støtter et bredt utvalg av papirformater og -vekter.

HP 3000-arks stifte-/stableenhet for HP LaserJet 8150-serien, HP LaserJet 9000-serien og HP Color LaserJet 9500-serien

Lag komplette, profesjonelle dokumenter i ett enkelt trinn med flerposisjons stifting og stabling. Stifteenheten har seks alternative
stiftekonfigurasjoner som lar deg velge den optimale stifteplasseringen for hvert trykt dokument. Den stifter gjennom opptil 5 mm
tykkelse (tilsvarer 50 ark).

HP flerfunksjons ferdigstiller for HP Color LaserJet 9500-serien og HP LaserJet 9000-serien

Dette brukervennlige tilbehøret lar deg produsere komplette, bruksklare dokumenter raskt og enkelt. En enkelt, hendig utenhet
sørger for flerposisjons stifting, stabling og ryggstiftet heftemaking. Du kan lage håndbøker, brosjyrer og annen dokumentasjon
internt, og spare utgiftene ved å sette bort utskriftene.

HP postboks (5-hyllers med stifteenhet, 7-hyllers skrivebordsmodell og 8-hyllers) for HP LaserJet 8150-serien

Tre utstyrsalternativer som gir en effektiv og kostnadsbesparende måte å kontrollere avdelingens utskrifter på. Jobbene kan
atskilles og sorteres hver for seg. Hver hylle kan tilordnes en avdeling eller arbeidsgruppe for enkel gjenfinning av utskriftsjobber
i et nettverksdelt skrivermiljø. Dette tilbehøret gjør det enklere å dele samme skriver mellom flere brukere i en avdeling eller
arbeidsgruppe, uten at utskrifter går på avveier. Postboksen med 5 hyller gir også mulighet for automatisk stifting av dokumenter.

HP 3000-arks stableenhet

HP 3000-arks stifte-
/stableenhet

HP flerfunksjons ferdigstiller

HP 5/7/8-hyllers postbokser



HP LaserJet-tilbehør for
HP LaserJet 8150-serien,
HP LaserJet 9000-serien og
HP Color LaserJet 9500-serien

Kompatibilitet

Flerposisjons stifting

Ytelse

Papirformater

Papirtyper

Papirvekter

Utskuffkapasitet

Heftemaking

Stifting

Stiftekassettkapasitet

Plassering

Dimensjoner (b x d x h)

Vekt

Akustikk

Strømforbruk

Garanti

C8084A
HP 3000-arks stableenhet

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP høykapasitets
papirskuff for 2000 ark
HP CLJ9500hdn

–

Samme som motorhastigheten

LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5,
Exec. 
Spesialformater: Bredde
på 148 til 312 mm og lengde
på 210 til 432 mm

Skårne ark, transparenter, glanset
papir
Bare skuff med utskriftssiden opp:
Konvolutter, etiketter

Stableskuff: 64 – 199 g/m2

Skuff med utskriftssiden opp: 
64 – 216 g/m2

Stableskuff: 3000 ark
Skuff med utskriftssiden opp:
Opptil 125 ark

–

–

–

Gulvstativ festes på venstre side
av MFP/skriver

516 (frontdeksel til bakdeksel) 
x 531 x 1012 mm

28 kg

2 dB 

I drift: 60 watt
Beredskap: 18 watt
Sovemodus: 0,8 watt

Ett års garanti på stedet

C8085A
HP 3000-arks stifte-/stableenhet

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP høykapasitets
papirskuff for 2000 ark
HP CLJ9500hdn

Stifting i ett hjørne
1, 2, 3 eller 6 stifter langs siden
1, 2, 3 eller 6 stifter langs toppen
(bare LTR-R og A4-R)

Samme som motorhastigheten

LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5,
Exec. 
Spesialformater: Bredde
på 148 til 312 mm og lengde
på 210 til 432 mm. 
Stifting: Alle papirformater
som støttes

Skårne ark, transparenter, 
glanset papir
Bare skuff med utskriftssiden opp:
Konvolutter, etiketter 

Stableskuff: 64 – 199 g/m2

Skuff med utskriftssiden opp: 
64 – 216 g/m2

Stableskuff: 3000 ark
Skuff med utskriftssiden opp:
Opptil 125 ark

–

Opptil 50 ark i A4-format

5000 stifter

Gulvstativ festes på venstre side
av MFP/skriver

516 (frontdeksel til bakdeksel) 
x 531 x 1012 mm

32 kg

2 dB 

I drift: 120 watt
Beredskap: 35 watt
Sovemodus: 0,8 watt

Ett års garanti på stedet

C8088A
HP flerfunksjons ferdigstiller

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + HP høykapasitets
papirskuff for 2000 ark
+ dobbeltsidig enhet
HP CLJ9500 hdn

Stifting i ett hjørne, to stifter langs
siden, heftestifting (to stifter jevnt
fordelt langs heftets brettelinje) 

Samme som motorhastigheten

Stableskuff: LTR, LTR-R, LGL, LDR,
A4, A4-R, B4-JIS, A3, A5, Exec,
B5-JIS. Spesialformater: Bredde
på 98 til 312 mm og lengde på
191 til 470 mm
Stifting: LTR, LTR-R, LGL, LDR, A4,
A4-R, B4-JIS, A3
Heftestifting: LTR-R, LGL, LDR, A4-R,
B4-JIS, A3

Skårne ark, transparenter,
glanset papir
Stableskuff, bare utskriftssiden opp:
Konvolutter, etiketter

Stableskuff: 64 – 216 g/m2

Hefteskuff: 64 – 199 g/m2

Stableskuff: 1000 ark
Hefteskuff: Opptil 40 ryggstiftede
hefter (5 ark i hver)

Opptil 40 sider (10 ark) per hefte

Opptil 50 ark i A4-format

5000 stifter

Gulvstativ festes på venstre side
av MFP/skriver

692 (med utvidelsesskuff innfelt;
720 mm med utvidelsesskuff
trukket ut) x 603 x 1019 mm 

44,4 kg

3 dB 

I drift: 96 watt
Beredskap: 22 watt
Sovemodus: 1 watt

Ett års garanti på stedet

C4779A
3000-arks stableenhet

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Skriverkabinett eller høy-
kapasitets papirskuff er påkrevet.
For skrivere med skriverkabinett,
er strømforsyningsoppgradering
C4789A påkrevet. For LJ5Si med
skriverkabinett i stedet for 2000 ark
papirskuff, er papirhåndterings-
kontroller C3768A påkrevet.

–

Samme som motorhastigheten

Skuff med utskriftssiden opp: Alle
papirformater som skriveren støtter.
Stableskuff: Letter, legal, 11 x 17,
A3, A4 og B4. 

Alle papirtyper som skriveren
støtter (konvolutter, transparenter
og etiketter går bare til utskuff
med utskriftssiden opp).

Skuff med utskriftssiden opp: 
64 – 199 g/m2

Skuff med utskriftssiden ned: 
64 – 105 g/m2

3125 (3000 i stableskuff, 125
i utskuff med utskriftssiden opp). 
Utskuffer/postbokser – 2 (1 stable-
skuff, 1 med utskriftssiden opp).

–

–

–

Gulvstativ festes på venstre side
av MFP/skriver

Baseenhet: 
675,6 x 665,5 x 965,2 mm
Baseenheten pluss skuff: 
675,6 x 665,5 x 1049 mm

29,48 kg

–

38,8 watt

Ett års garanti på stedet



HP LaserJet-tilbehør for
HP LaserJet 8150-serien,
HP LaserJet 9000-serien og
HP Color LaserJet 9500-serien

Kompatibilitet

Flerposisjons stifting

Ytelse

Papirformater

Papirtyper

Papirvekter

Utskuffkapasitet

Heftemaking

Stifting

Stiftekassettkapasitet

Plassering

Dimensjoner (b x d x h)

Vekt

Akustikk

Strømforbruk

Garanti

C4788A
3000-arks stifte-/stableenhet

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Skriverkabinett eller høy-
kapasitets papirskuff er påkrevet.
For skrivere med skriverkabinett,
er strømforsyningsoppgradering
C4789A påkrevet. For LJ5Si med
skriverkabinett i stedet for 2000 ark
papirskuff, er papirhåndterings-
kontroller C3768A påkrevet.

Posisjoner – 1 skråstilt; 1, 2, 3 eller
6 stifter, eller brukerdefinert med
sju stifter.

Samme som motorhastigheten

Skuff med utskriftssiden opp: Alle
papirformater som skriveren støtter. 
Stifte-/stableskuff: Letter, legal,
11 x 17, A3, A4 og B4. 

Alle papirtyper som skriveren
støtter (konvolutter, transparenter
og etiketter går bare til utskuff
med utskriftssiden opp).

Skuff med utskriftssiden opp: 
64 – 199 g/m2

Skuff med utskriftssiden ned: 
64 – 105 g/m2

3125 (3000 i stableskuff, 125
i utskuff med utskriftssiden opp). 
Utskuffer/postbokser – 2 (1 stable-
skuff, 1 med utskriftssiden opp)

–

–

–

Gulvstativ festes på venstre side
av MFP/skriver

Baseenhet: 
675,6 x 665,5 x 965,2 mm
Baseenheten pluss skuff: 
675,6 x 665,5 x 1049 mm

29,48 kg

–

60,0 watt

Ett års garanti på stedet

C4787A
HP 5-hyllers postboks

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Skriverkabinett eller høy-
kapasitets papirskuff er påkrevet.
For skrivere med skriverkabinett,
er strømforsyningsoppgradering
C4789A påkrevet. For LJ5Si med
skriverkabinett i stedet for 2000 ark
papirskuff, er papirhåndterings-
kontroller C3768A påkrevet.

Nei (bare en stift i hjørnet)

Samme som motorhastigheten

Skuff med utskriftssiden opp: Alle
papirformater som skriveren støtter. 
Utskuff med utskriftssiden ned og
stifteskuffer: Letter, legal, 11 x 17,
A3, A4 og B4. 

Alle papirtyper som skriveren
støtter (konvolutter, transparenter
og etiketter går bare til utskuff
med utskriftssiden opp).

Skuff med utskriftssiden opp: 
64 – 199 g/m2

Utskuff med utskriftssiden ned
og stifteskuffer: 64 – 105 g/m2

1700 (utskriftssiden ned: 
1600 – 1250 ustiftet, 350 stiftet,
utskriftssiden opp:100).
Utskuffer/postbokser – 7 (5 med
utskriftssiden ned, 1 stifteskuff,
1 med utskriftssiden opp)

–

Opptil 20 ark bare i A4-format

2000 stifter

Gulvstativ festes på venstre side
av MFP/skriver

480,1 x 889 x 495,3 mm

21,3 kg

–

Inaktiv: 2,75 watt maks.
I bruk – 9,8 watt maks. uten stifting;
34,9 watt maks. i 500 msek.
med stifting. 

Ett års garanti på stedet

C4783A 
HP 7 hyllers postboks

HP LJ 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Ikke kompatibel
med høykapasitets papirskuff for
2000 ark eller skriverkabinett
(skrivebordsdesign)

–

Samme som motorhastigheten

Skuff med utskriftssiden opp: Alle
papirformater som skriveren støtter. 
Skuffer med utskriftssiden ned:
Letter, legal, A4.

Alle papirtyper som skriveren
støtter (konvolutter, transparenter
og etiketter går bare til utskuff
med utskriftssiden opp).

Skuff med utskriftssiden opp: 
64 – 199 g/m2

Skuffer med utskriftssiden ned: 
64 – 105 g/m2

975 (875 med utskriftssiden ned,
100 med utskriftssiden opp).
Utskuffer/postbokser – 8 
(7 med utskriftssiden ned, 
1 med utskriftssiden opp)

–

–

–

Skrivebordsstativ festes på venstre
side av MFP/skriver

408,9 x 490,2 x 469,9 mm

14 kg

–

Inaktiv: 220/240V 8,0 watt;
I drift: 220/240V 27,9 watt;
Strømsparing: 220/240V 0,2 watt

Ett års garanti på stedet

C4785A
HP 8-hyllers postboks

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp, Color LJ 8500, Color
LJ8550. For LJ8000, 8100, 8150,
8150mfp og 5Si-skrivere er skriver-
kabinett eller 2000 ars høykapa-
sitets papirskuff påkrevet, med
skriverkabinett er strømforsynings-
oppgradering C4789A påkrevet.
For LJ5Si med skriverkabinett
er papirhåndteringskontroller
C3768A påkrevet.

–

Samme som motorhastigheten

Skuff med utskriftssiden opp: Alle
papirformater som skriveren støtter. 
Skuffer med utskriftssiden ned:
Letter, legal, 11 x 17, A3, A4
og B4. 

Alle papirtyper som skriveren
støtter (konvolutter, transparenter
og etiketter går bare til utskuff
med utskriftssiden opp).

Skuff med utskriftssiden opp: 
64 – 199 g/m2

Skuffer med utskriftssiden ned: 
64 – 105 g/m2

2100 (2000 med utskriftssiden
ned, 100 med utskriftssiden opp) 
Utskuffer/postbokser – 9 
(8 med utskriftssiden ned, 
1 med utskriftssiden opp)

–

–

–

Gulvstativ festes på venstre side
av MFP/skriver

495,3 x 480,1 x 889 mm

17,41 kg

–

I drift: 25 watt ved 24 volt (DC)
Sovemodus: 3,15 watt
Slått av: 0,40 watt

Ett års garanti på stedet
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