
Grafiske kunstnere, fotostudioer, trykkerier og utskriftsleve-
randører og skiltmakere kan bruke dette produktet til
utstillinger på salgsmesser og under begivenheter, plakater,
presentasjoner, utstillinger ved salgssteder / i forretninger,
fotoforstørrelser, grafikkgjengivelse og GIS (geografiske
informasjonssystemer).

Et glanset fotopapir til lav kostnad som ser imponerende
ut, og som er et økonomisk valg for presentasjonsbilder,
utstillinger og fargepresentasjoner.

• Et økonomisk fotopapir for kortsiktig innendørs bruk.

• Glanset finish og strålende farger.

• HP høyglanset fotopapir, universal kan brukes med
forskjellige laminerings- og monteringsteknikker.

HP høyglanset fotopapir, universal
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Hvis du vil ha mer informasjon om HP utskriftsmaterialer for store formater, kan du
besøke www.hp.com/go/designjet/supplies.

©2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her kan endres uten forvarsel.
De eneste garantiene som innrømmes for HP produkter og tjenester er de som eksplisitt fremkommer
i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Det som fremkommer her må ikke oppfattes
som noen form for ekstra garanti. HP påtar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller redaksjonelle feil eller
utelatelser.
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Kompatibilitet

HP Designjet-skrivere HP blekkrekvisita
HP Designjet 5500-serien HP nr. 81 fargestoff-blekkrekvisita også kompatibel med DJ 5500 HP nr. 83 UV-blekkrekvisita
HP Designjet 5000-serien HP nr. 83 UV-blekkrekvisita også kompatibel med DJ 5000 HP nr. 81 fargestoff-blekkrekvisita
HP Designjet 3000-serien HP CP blekksystemer for fargestoff/UV
HP Designjet 2000-serien HP CP blekksystemer for fargestoff/UV
HP Designjet 1000-serien HP nr. 80 blekkrekvisita
HP Designjet 800-serien HP nr. 10, 11 og 82 blekkrekvisita
HP Designjet 700-serien HP nr. 45 blekkrekvisita
HP Designjet 400-serien HP nr. 40 og 44 blekkrekvisita
HP Designjet 500-serien HP nr. 10, 11 og 82 blekkrekvisita

Storformatskrivere som ikke er fra HP
EnCad NovaJet 500 + 700, Pro E
Epson Stylus PRO 7000 (24-tommers ruller) + 9000

For de nyeste ICC Profiles og medieprofilene kan du besøke www.hp.com/go/designjet/supplies/support (klikk på ICC Profiles, og velg skriveren du bruker).
Kontakt din eksterne RIP-leverandør når det gjelder skrivere som ikke støtter Postscript.

Vekt 190 g/m2

Tykkelse 6,6 mil / 168 mikron

Lystetthet 95% per TAPPI T-519-testmetoden

Klarhet 89% per TAPPI T-452-testmetoden

Hvithet 105

Laminering Varm og kald

Montering Ja

Driftstemperatur 15-30 °C

Fuktighet ved drift 30-70 %

Lysfasthet 3 måneder innendørs (med delta E<10)

Vannbestandighet Delta OD <0,5

Blekk-kompatibilitet Fargestoff- og UV-blekkrekvisita

Tørketid Mindre enn 10 minutter

Lagringstid 2 år (uåpnet)

Lagringstemperatur 5-40 °C

Fuktighet ved lagring 10-80 %

Opprinnelig land USA

Bestillingsinformasjon Produktnumre Rullstørrelser UPC-koder
Q1426A 610mm x 30m 7 25184 66038 2
Q1427A 914mm x 30m 7 25184 66039 9
Q1428A 1 067mm x 30m 7 25184 66040 5
Q5464A 1 270mm x 30m 8 29160 03184 2  NYHET!
Q1429A 1 372mm x 30m 7 25184 66041 2
Q1430A 1 524mm x 30m 7 25184 66042 9

Garanti HP utskriftsmaterialer for store formater garanteres mot produksjonsfeil og -defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig
måte. Hvis brukeren av en eller annen grunn ikke er fornøyd med HP utskriftsmaterialer for store formater, må HP-forhandleren kontaktes.


