Dette spesialbehandlede papiret gir jevne linjer

og tekst, ensartede fyll og farger med hoy kontrast
og er perfekt for daglig bruk til strektegninger

i svart/hvitt og farger.

* Torker umiddelbart, noe som sikrer optimal
produktivitet.

* Er ef rimelig, flerfunksjonelt papir som er perfekt

for daglig bruk.

* Kommer i ulike lengder p& rull - inkludert 91 m
— for paélitelig, problemfri ubetient utskrift.

* Tilgjengelig i ekte A1- og AO-format - for & oke
produktiviteten i arbeidsflyten — ingen bortkastet
tid lenger pd& beskjzering eller kutting fer bretting
eller innramming.




HP Bright White Inkjet-papir

Kompatibilitet
HP Designjet-skrivere HP blekkrekvisita Frontpanelinnstilling

HP Designjet 5500/5000-skriverserien HP 81 fargestoff-blekkrekvisita Bright White Inkjet-papir
HP Designjet 4000-skriverserien HP 90 fargestoff-blekkrekvisita Bright White Inkjet-papir
HP Designjet 3000CP/2000CP-skriverserien HP CP fargestoff-blekkrekvisita Bestraket papir

HP Designjet 1000-skriverserien HP 80 fargestoff-blekkrekvisita Bright White Inkjet-papir
HP Designjet 800/500-skriverserien HP 10, 11 og 82 fargestoff-blekkrekvisita Bright White Inkjet-papir
HP Designjet 700/750/755-skriverserien HP 45 svart/HP 44 CMY fargestoff-blekkrekvisita Ugjennomskinnelig bond
HP Designjet 650/600-skriverserien HP 40 svart/HP 50 CMY/HP 26 svart fargestoff-blekkrekvisita Ugjennomskinnelig bond
HP Designjet 400/300-skriverserien HP 40 svart, HP 44 CMY fargestoff-blekkrekvisita Vanlig papir

HP Designjet 130-skriverserien* HP 84, 85 fargestoff-blekkrekvisita

HP Designjet 120/120NR-skriverserien* HP 11, 82 og 84 fargestoff-blekkrekvisita
Hvis du ensker mer informasjon om de siste ICC-/medieprofilene, kan du gé til www.hp.com/go/designjet/supplies/support (klikk p& ICC-profiler, og velg skriveren din).

Nér det gjelder andre skrivere enn postscript-skrivere, kan du kontakte din eksterne RIPforhandler.

Vekt 90 g/m? per ISO 536-testmetoden

Tykkelse 122 pm per I1SO 534-testmetoden

Lystetthet 93 % per TAPPI T-425-testmetoden

Klarhet 95 % per TAPP| T-452-testmetoden

ClE-hvithet 163 per CIE Ganz 82estmetoden

Laminering Kan lamineres med kommersielt tilgjengelig trykkfelsomme lamineringsfilmer. Hvis du ensker mer informasjon, kan du se vér liste over

lamineringspartnere pd www.hp.com/go/designjet/supplies

Finish Matt

Driftstemperatur 15-35°C

Fuktighet ved drift 20-70% RF

Lysfasthet (innenders)* * 6 méneder (fargestoff)

Vannbestandighet Laminering kreves

Torketid 90 sekunder (ved 23°C, 50 % RF)

Tid pé& lager 2 é&r, u&pnet i originalemballasje

Opprinnelsesland Osterrike

Bestillingsinformasjon Produktnumre Rullstorrelser UPC-koder
C6035A 610 mm x 45,7 m 0 88698-17176 9
C6036A 914 mm x 45,7 m 0 88698-52306 3
C6810A! 914 mmx 91 m 0 88698-59130 7
Q1444A (A0)/841 mm x 45,7 m 7 2518499491 0
Q1445A (A1)/594 mm x 45,7 m 7 2518499492 0

* Kompatibel med Alformat og 610 mm-ruller
** Informasjon gitt av Hewlett Packard. Testet pa HP Designjet 5500/5000-skriverserien med HP fargestoff-blekkrekvisita
' Kun kompatibel med skrivere i HP Designjet 5500/5000-, 4000- og 1000-serien

Garanti papir for store formater HP utskriftsmaterialer for store formater garanteres mot produksjonsfeil og -defekter, og de er laget for & motsté papirstopp nér de brukes pé riktig méte.
Hvis brukeren av en eller annen grunn ikke er forneyd med HP utskriftsmaterialer for store formater, m& HP-forhandleren kontaktes.

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Opplysningene som fremkommer her, kan endres uten
varsel. De eneste garantiene som innremmes for HP produkter og tienester er de som eksplisitt fremkommer
i garantierkleeringene som felger med slike produkter og tienester. Det som fremkommer her mé ikke
oppfattes som noen form for ekstra garanti. HP pétar seg ikke ansvaret for eventuelle tekniske eller
redaksjonelle feil eller utelatelser.

Hvis du gnsker informasjon om liknende produkter, kan du besake

HP Designijet-rekvisita p& www.hp.com/go/designjet/supplies
5982-9320NOE. Januar 2005



