
HP tykt, bestrøket papir er et bestrøket papir som gir
uovertruffen bildekvalitet og overlegen håndterbarhet.

• Gir konsekvent kvalitet for strektegninger og
gjengivelser, rull etter rull og i alle størrelser, noe som
sparer deg for både tid og penger.

• Gir utmerket falmingsbestandighet på 1-2 år innendørs
og på inntil 100 år når HP UV-blekkrekvisita brukes.

• Sikrer nøyaktig fargeavstemming for utmerkede
resultater gjennom et stort fargeområde som kan
skrives ut.

• Gir høyere bulebestandighet enn annet tykt, bestrøket
papir, noe som gjør det enklere å laminere.

Dette svært allsidige papiret er laget for å brukes av grafiske
kunstnere, designere, trykkerier og utskriftsleverandører og
ingeniører (DAK), arkitekter (AEC), brukere av geografiske
informasjonssystemer (GIS) til så forskjellige bruksområder
som prøvetrykk, tegninger, plakater og presentasjoner.
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Kompatibilitet

HP Designjet-skrivere

HP Designjet 5500/5000-skriverserien

HP Designjet 4000-skriverserien

HP Designjet 3000CP/2000CP-skriverserien

HP Designjet 1000-skriverserien

HP Designjet 800/500-skriverserien

HP Designjet 750/755-skriverserien

HP Designjet 700-skriverserien

HP Designjet 400/300-skriverserien

HP Designjet 130-skriverserien*

HP Designjet 120/120NR-skriverserien*
Hvis du ønsker mer informasjon om de siste ICC-/medieprofilene, kan du gå til www.hp.com/go/designjet/supplies/support (klikk på ICC-profiler og velge skriveren din).
Når det gjelder andre skrivere enn postscript-skrivere, kan du kontakte din eksterne RIP-forhandler.

Vekt

Tykkelse

Lystetthet

Klarhet

CIE-hvithet

Laminering

Montering

Finish

Driftstemperatur

Fuktighet ved drift

Lysfasthet (innendørs/under glass)**

Vannbestandighet

Tørketid

Tid på lager

Lagringstemperatur

Opprinnelsesland

Bestillingsinformasjon

130 g/m2 per ISO 536-testmetoden

162 µm per ISO 534-testmetoden

>96 % per TAPPI T-425-testmetoden

>89 % per TAPPI T-452-testmetoden

144 per CIE Ganz 82-testmetoden

Kan lamineres med kommersielt tilgjengelig trykkfølsomme lamineringsfilmer. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se vår liste over
lamineringspartnere på www.hp.com/go/designjet/supplies

Ja

Matt

15 - 35° C

20 - 80 % RF

2 år (fargestoff), >100 år (UV)

Laminering kreves

Umiddelbart (ved 23° C, 50 % RF)

1 år

0 - 40° C

Tyskland

Produktnumre

C6029C 

C6030C

C6569C

C6570C

C6977C

Q1956A***

Q1957A****

Q6586A

Rullstørrelser

610 mm x 30,5 m

914 mm x 30,5 m

1067 mm x 30,5 m

1372 mm x 30,5 m

1524 mm x 30,5 m

1067 mm x 67 m – lang rull

1524 mm x 67 m – lang rull

1270 mm x 30,5 m

UPC-koder

0 25184-19682 0

0 25184-19683 7

0 25184-19684 7

0 25184-19685 1

0 25184-19681 3

8 08736-07667 8

8 08736-07668 5

8 29160-30435 9
* Kompatibel med 610 mm-ruller
** Informasjonen er gitt av det uavhengige forskningslaboratoriet Wilhelm Imaging Research, Inc. Wilhelm-resultatene er basert på utstilling under glass over flere år i typiske innendørsforhold med 450 lux 12

timer om dagen før det oppstår merkbar falming. Testet på Designjet 5500/5000-serien
*** Kompatibel med skrivere i HP Designjet 5500/5000- og HP Designjet 4000-serien.
**** Kun kompatibel med HP Designjet 5500/5000-skriverserien.

Garanti papir for store formater HP utskriftsmaterialer for store formater garanteres mot produksjonsfeil og -defekter, og de er laget for å motstå papirstopp når de brukes på riktig måte.
Hvis brukeren av en eller annen grunn ikke er fornøyd med HP utskriftsmaterialer for store formater, må HP-forhandleren kontaktes.

HP blekkrekvisita

HP 81 fargestoff-blekkrekvisita og 83 UV-blekkrekvisita

HP 90 fargestoff-blekkrekvisita

HP CP fargestoff- og UV-blekkrekvisita

HP 80 fargestoff-blekkrekvisita

HP 10, 11 og 82 fargestoff-blekkrekvisita

HP 45 svart, HP 44 CMY fargestoff-blekkrekvisita

HP 45 fargestoff-blekkrekvisita, svart

HP 40 svart, HP 44 CMY fargestoff-blekkrekvisita

HP 84, 85 fargestoff-blekkrekvisita

HP 11, 82 og 84 fargestoff-blekkrekvisita

Frontpanelinnstilling
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