
Drukarka fotograficzna HP Photosmart
Pro B8850

Drukuj studyjnej jakości zdjęcia i reprodukcje w formacie do A3+. 8 wkładów o dużej
pojemności z atramentami pigmentowymi pozwala uzyskać odporne na blaknięcie wydruki
kolorowe i czarno-białe. Wbudowana funkcja kalibracji kolorów zapewnia wierne
odwzorowanie barw.

Drukarki fotograficzne Photosmart Pro B8850 powstały z myślą o hobbistach i zaawansowanych fotoamatorach, którzy
potrzebują szybkiego, prostego i jednolitego druku w różnych formatach (do A3+) oraz studyjnej jakości zdjęć zarówno
kolorowych, jak i czarno-białych.

Drukuj trwałe zdjęcia studyjnej jakości za pomocą 8 osobnych atramentów pigmentowych HP Vivera.
Bądź kreatywny i wydobądź maksimum piękna ze swoich zdjęć, dzięki 8 osobnym atramentom pigmentowym HP Vivera.
Uzyskaj wyraźne kolory lub doskonały obraz monochromatyczny z prawdziwie neutralnymi szarościami. Drukuj zdjęcia, które
nie wyblakną przez ponad 200 lat1. Przenoś i oprawiaj zdjęcia natychmiast po wydrukowaniu — fotografie wykonane na
papierze HP Advanced Photo wysychają szybko2 i są odporne na działanie wody. Zarządzaj kolorami bez żadnych
problemów dzięki narzędziom HP Solution Centre (w pełni zgodnym z profilami Adobe® RGB, sRGB oraz ICC).

Wierne odwzorowanie kolorów na każdym wydruku dzięki wbudowanemu systemowi kalibracji.
Niezawodne drukowanie i przewidywalne kolory dzięki nowemu urządzeniu fotograficznemu HP. Wierne odwzorowanie
kolorów na każdym wydruku dzięki wbudowanemu systemowi kalibracji kolorów. Pewność uzyskania optymalnej jakości
wydruku i wydajności atramentu dzięki funkcjom automonitoringu i samoczyszczenia systemu zarządzania głowicami z
elektrostatycznym wykrywaniem kropli. Drukowanie na różnych papierach zwykłych, fotograficznych i specjalistycznych o
grubości do 0,7 mm. Możliwość podania jednego arkusza od przodu, aby papier nie był wyginany podczas drukowania.

Łatwe zarządzanie kolorami i pełna zgodność z aplikacjami Adobe® Photoshop®.
Łatwa instalacja i integracja z istniejącymi procesami za pomocą interaktywnego kreatora. Drukowanie bezpośrednio z
aplikacji Adobe® Photoshop® CS3 za pomocą jednego, łatwego w obsłudze ekranu zapewniającego pewne zarządzanie
kolorami. Zainstalowanie modułu dodatkowego HP Photosmart ProPrint umożliwia automatyczną synchronizację z Adobe®
Photoshop® CS2 i zapewnia jeden interfejs użytkownika. Łatwe dodawanie niestandardowych papierów oraz nowych lub
zewnętrznych profilów ICC i zarządzanie nimi za pomocą HP Solution Centre.

1 Ocena trwałości ekspozycyjnej dokonana przez firmę Wilhelm Imaging Research Inc
lub HP Image Permanence Lab z użyciem wybranych atramentów pigmentowych HP Vivera
Więcej informacji pod adresem www.hp.com/go/printpermanence
2 Z wykorzystaniem papieru HP Advanced Photo (nie wchodzi w skład zestawu, należy go zakupić osobno).



Intensywne i trwałe kolory

Dane techniczne
Technologia druku Technologia termiczna HP Inkjet
Dysze głowicy drukującej 1056 dysz atramentu czarnego, 1056 dysz na każdy atrament kolorowy
Prędkość druku Typ dokumentu Tryb draft Szybki normalny Tryb normal Najlepszy

Czarny tekst, A4 Do 28 str./min Do 4,5 str./min Do 2,5 str./min
Mieszany tekst i kolorowa grafika, A4 Do 26 str./min Do 4 str./min
10 x 15 cm fotografia kolorowa (papier
fotograficzny)

W zaledwie 10
sekund

W zaledwie 96
sekund

Papier fotograficzny w formacie A3 do
druku w kolorze

W zaledwie 90
sekund (A3+)

W zaledwie 425
sekund (A3+)

Zależnie od rodzaju wydruku, trybu drukowania i podobnych wielkości. Prędkość druku zależy od konfiguracji systemu,
używanego oprogramowania i stopnia złożoności dokumentów.

Jakość druku W czerni: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 dpi w czerni oraz do 4800x1200 dpi w kolorze przy druku z komputera i
rozdzielczości wejściowej 1200 dpi
Kolor: Rozdzielczość optymalizowana do 4800 x 1200 dpi przy druku w kolorze z komputera; rozdzielczość wejściowa 1200
dpi

Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center Edition, Dostosowany do systemu Windows Vista®; Mac OS
10.3.9 lub nowszy

Minimalne wymagania systemowe Windows®: Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Media Center Edition: 512 MB RAM, procesor 1 GHz lub
szybszy; Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition, 1 GB RAM, procesor 1 GHz lub szybszy; Windows Vista™
Home: 512 MB RAM, procesor 1 GHz lub szybszy; Windows Vista® (pozostałe wersje) 1 GB RAM, procesor 1 GHz lub
szybszy; napęd CD-ROM lub DVD-ROM; wolny port USB i kabel USB; monitor SVGA 800x600 z 16-bitową głębią kolorów;
przeglądarka Microsoft® Internet Explorer 5.01 SP2 lub nowsza; 400 MB wolnego miejsca na twardym dysku;
Macintosh: Mac OS 10.3.9 lub nowszy; G4, G5 lub Intel® Core; 512 MB pamięci RAM; 150 MB wolnego miejsca na twardym
dysku; Port USB

Pamięć 64 MB
Języki drukowania HP PCL 3 GUI
Ustawianie wkładów +/- 0,05 mm
Cykl pracy Do 1000 stron miesięcznie
Zalecana gramatura nośników Podajnik główny: 80–250 g/m²; podajnik pojedynczych arkuszy: 80–300 g/m² (grubość do 0,7 mm)
Zalecane nośniki Papier fotograficzny, zwykły, DFA, broszurowy
Formaty nośników Standardowo: A3+ (330x483 mm), A3 (297x420 mm), A4 (210x297 mm) — w tym panorama, A5 (148x210 mm), A6

(105x148 mm), B4 (250x353 mm), B5 (176x250 mm), B6 (125x178 mm), C6 — koperta (114x162 mm), DL — koperta
(110x220 mm), 100x150 mm (z marginesem lub bez), 130x180 mm, Nietypowe: Podajnik główny: od 89 x 127 mm do
330 x 482 mm; podajnik pojedynczych arkuszy: Od 100 x 150 mm do 330 x 483 mm

Obsługa papieru Podajnik na 200 arkuszy, podajnik pojedynczych arkuszy, odbiornik na 50 arkuszy
Obsługa nośników/wejście Liczba arkuszy: Do 200, Koperty: Do 50

Karty: Do 60, Etykiety/A4 arkusze: Do 50
Podajnik papieru Standardowo: 2
Obsługa nośników/wyjście Do 50
Drukowanie dwustronne Brak (nie obsługuje)
Zasilanie Napięcie wejściowe od 100 do 240 V (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 5 Hz); 1 A, Zewnętrzny
Zużycie energii Maksymalnie 35 W, 7,8 W (tryb gotowości), 0,42 W (wyłączona)
Interfejsy Hi-Speed USB – zgodny ze specyfikacją USB 2.0
Panel sterowania 4 przyciski na panelu przednim (Power, Cancel, Paper Feed, Toolbox), 8 diod niskiego poziomu atramentu, jedna dioda stanu

głowicy drukującej
Dołączone oprogramowanie Oprogramowanie HP Photosmart Essential do systemów Microsoft® Windows® i Macintosh
Wymiary (sz. x gł. x wys.) Bez opakowania: 673,1 x 429 x 241,3 mm, Maksymalnie: 673,1 x 711 x 241,3 mm, w opakowaniu: 785 x 598 x 330 mm
Waga Bez opakowania: 17,1 kg, w opakowaniu: 22,5 kg
Środowisko pracy Zakresy środowiskowe: temperatura pracy: od 5 to 40°C; Zalecana temperatura pracy: Od 15 do 32°C; wilgotność podczas

pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%; Zalecana wilgotność podczas pracy: Wilgotność wzgl. 20–80%; Temperatura
przechowywania:Od -40 do 65ºC; Wilgotność przechowywania: Wilgotność względna 5-90%; poziom szumów wg iso 9296:
moc dźwięku: lwad 5,7 B(A) (drukowanie z prędkością 2,2 str./min)

ENERGY STAR Tak
Wydajność materiałów eksploatacyjnych Informacje o wydajności wkładów można znaleźć na stronie www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Gwarancja Standardowa ograniczona roczna gwarancja na sprzęt. Opcje gwarancji i pomocy technicznej są różne w zależności od

produktu, kraju oraz lokalnych uwarunkowań prawnych.

Informacje o
zamawianiu
Q7161A Drukarka fotograficzna HP

Photosmart Pro B8850,
pigmentowe wkłady HP 38

z atramentami Vivera (8
osobnych wkładów

atramentowych), głowice
drukujące HP 70 (x4),
moduł dodatkowy HP
Photosmart ProPrint do

programu Adobe®
Photoshop®,

oprogramowanie HP
Photosmart Essential na

dysku CD, broszura
instalacyjna, instrukcja

użytkownika, kabel
zasilania

Materiały eksploatacyjne
C9412A Czarny matowy pigmentowy

wkład atramentowy HP 38 z
atramentem Vivera

C9413A Czarny fotograficzny pigmentowy
wkład atramentowy HP 38 z

atramentem Vivera
C9414A Jasnoszary pigmentowy wkład

atramentowy HP 38 z
atramentem Vivera

C9415A Błękitny pigmentowy wkład
atramentowy HP 38 z

atramentem Vivera
C9416A Purpurowy pigmentowy wkład

atramentowy HP 38 z
atramentem Vivera

C9417A Żółty pigmentowy wkład
atramentowy HP 38 z

atramentem Vivera
C9418A Jasnobłękitny pigmentowy wkład

atramentowy HP 38 z
atramentem Vivera

C9419A Jasnopurpurowy pigmentowy
wkład atramentowy HP 38 z

atramentem Vivera

Nośniki
Q5461A Papier HP Advanced Photo,

błyszczący, 250 g/m²,
A3+/330 x 483 mm,

25 arkuszy
Q8839A Papier HP Professional Photo,

satynowy, 300 g/m², A3+
(330x483 mm), 25 arkuszy

Q8728A Papier HP Smooth Fine Art firmy
Hahnemühle, 265 g/m²,

A3+/330 x 483 mm/25 arkus
zy

Q8731A Płótno HP Artist Matte Canvas,
380 g/m², A3+

(330 x 483 mm), 25 arkuszy
Q8696A Papier HP Advanced Photo,

błyszczący, 250 g/m²,
13 x 18 cm bez marginesów,

25 arkuszy

Serwis i wsparcie
UG067E serwis w miejscu instalacji w
następnym dniu roboczym, 3 lata
UG191E standardowa wymiana
urządzenia (7 dni), 3 lata
UG240E zwrot do magazynu, 3 lata
Nie w każdym kraju regionu EMEA
dostępne są wszystkie usługi HP Care
Pack. Aby dowiedzieć się, jakie usługi
HP Care Pack są dostępne w Państwa
kraju, prosimy o kontakt z lokalnym
sprzedawcą HP.

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych,
nośników i akcesoriów znajduje się na stronie

www.hp.com

http://www.hp.com/go/photosmart http://www.hp.pl
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