
Folia HP Universal Adhesive Vinyl

Ekonomiczny, samoprzylepny nośnik winylowy do użytku na co dzień, do stosowania
w pomieszczeniach i na zewnątrz. Folia HP Adhesive Vinyl, uniwersalna jest łatwa w
użyciu i zapewnia trwałe i atrakcyjne wydruki.

Firmy, takie jak zakłady poligraficzne, powielarnie i firmy tworzące oznakowania, które wymagają najwyższej
jakości obrazu przy druku przyciągających uwagę oznakowań i materiałów wystawienniczych.

Opracowany z myślą o różnorodnych zastosowanich i technikach wykończenia.

Wyjątkowa trwałość nośnika – wyjątkowo trwałe wydruki.

Łatwa w użyciu i obsłudze, umożliwia szybkie drukowanie.



Folia HP Universal Adhesive Vinyl

Zgodność
Najnowsze informacje na temat zgodności materiałów eksploatacyjnych do drukarek wielkoformatowych można znaleźć na stronie
www.hp.com/go/designjet/supplies

Najnowsze profile ICC dla nośników można znaleźć pod adresem www.hp.com/go/designjet/supplies (należy kliknąć profile ICC i wybrać model
drukarki). W przypadku drukarek niepostscriptowych informacji na ten temat można zasięgnąć u dostawcy procesora RIP.

Dane techniczne produktu
Waga 290 g/m² wg metody testowej ISO 536
Grubość 280 mikronów wg metody testowej ISO 534
Nieprzejrzystość 85% wg metody testowej TAPPI T-425
Jasność 97% wg metody testowej TAPPI T-452
Biel 88 (z podkładem), 90 (bez podkładu) wg metody CIE GANZ 82
Laminowanie Tak, laminowanie na zimno. W przypadku stosowania na zewnątrz wymagane jest zabezpieczenie krawędzi. Więcej informacji na temat partnerów HP zajmujących się

laminowaniem można znaleźć na stronie: www.hp.com/go/designjet/supplies
Wykończenie Matowy
Temperatura pracy 15-30°C
Wilgotność podczas pracy Wilgotność względna od 20 do 70%
Odporność na światło (wewnętrzne okno
wystawowe), atrament UV

powyżej 1,5 roku bez laminowania z użyciem oryginalnych atramentów pigmentowych HP 91 Vivera

Odporność na światło (pomieszczenie
zamknięte, dom lub biuro), atrament UV

2,6 lat

Wodotrwałość Średnia odporność na działanie wody przy użyciu oryginalnych atramentów pigmentowych HP 91 Vivera.
Czas suszenia Poniżej 3 minut przy 400% atramentu (w temperaturze 23°C i wilgotności względnej 50%)
Okres trwałości Rok w oryginalnym, fabrycznie zamkniętym opakowaniu
Temperatura przechowywania Od 10 do 30°C
Wilgotność przechowywania Wilgotność względna od 20 do 70%
Kraj pochodzenia Produkt wytwarzany w Szwajcarii
Informacje o zamawianiu Numer produktu Wymiary rolki Kod UPC

CG498A 1 524 mm x 20 m 884420046684
Q8676A 914 mm x 20 m 882780326125
Q8677A 1067 mm x 20 m 882780326132

Gwarancja HP gwarantuje, że jego wielkoformatowe materiały drukarskie są wolne od defektów i wad produkcyjnych i zostały zaprojektowane tak, by przy właściwym użytkowaniu nie
powodować zacięć drukarki. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik jest niezadowolony z wielkoformatowego materiału drukarskiego HP, powinien skontaktować się ze
sprzedawcą HP.
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Aby uzyskać więcej informacji na temat materiałów do wydruków HP w
dużym formacie, odwiedź http://www.hp.com/go/designjet/supplies
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