
Wszechstronne akcesoria do podawania i odbioru papieru ułatwi� Ci prac�
i pomog� jeszcze lepiej wykorzystać Twoj� drukark� LaserJet. Ró$ne opcje
sortowania i wyka%czania wydruków pozwol� Ci z łatwo&ci� tworzyć
profesjonalne dokumenty. Dzi�ki tym rozwi�zaniom mo$esz oszcz�dzić czas,
zwi�kszyć wydajno&ć i sprawniej zarz�dzać przepływem dokumentów.

Akcesoria HP LaserJet dla serii 
HP LaserJet 8150, 
HP LaserJet 9000, 
HP Color LaserJet 9500

Akcesoria te nadaj� si� idealnie dla u�ytkowników w typowych biurach �rednich i du�ych przedsi�biorstw oraz w wydziałach
odpowiedzialnych za kontakty z klientami, produkuj�cych znaczne ilo�ci wydruków z typowych aplikacji biurowych. U�ytkownicy
nale�� zwykle do �rednich lub du�ych grup roboczych b�d" wydziałów i tworz� szerok� gam� kolorowych i czarno-białych
dokumentów takich jak sprawozdania, podr�czniki, broszury oraz materiały handlowe i marketingowe. 

Odbiornik na 3 000 arkuszy dla serii HP LaserJet 8150, HP LaserJet 9000 i HP Color LaserJet 9500

Nie trzeba r�cznie układać wydruków – odbiornik na 3 000 arkuszy automatycznie rozdziela prace. Mo$esz łatwo i szybko
drukować wysokonakładowe dokumenty na ka$de $yczenie. Urz�dzenie to umo$liwia druk bez nadzoru i oferuje przesuwanie
kolejnych prac, przygotowuj�c zestawy gotowe do wyka%czania lub dystrybucji. Łatwe do zainstalowania i skonfigurowania,
obsługuje szeroki zakres formatów no&ników i gramatur papieru.

Odbiornik na 3 000 arkuszy ze zszywaczem dla serii HP LaserJet 8150, HP LaserJet 9000 i HP Color LaserJet 9500

Mo$esz za jednym razem drukować kompletne dokumenty o profesjonalnej jako&ci, korzystaj�c z wielopozycyjnego zszywacza
i sortownika wydruków. Do dyspozycji masz 6 ustawie% zszywania, z których mo$esz wybrać najlepsze dla swojej pracy.
Zszywacz obsługuje pliki o grubo&ci do 5 mm (około 50 kartek).

Wielofunkcyjny moduł wyka2czania wydruków dla serii HP Color LaserJet 9500 i HP LaserJet 9000

Ten łatwy w obsłudze moduł pozwala szybko i wygodnie produkować kompletne, gotowe do u$ytku dokumenty. Zapewnia
wielopozycyjne zszywanie i sortowanie wydruków, a tak$e zszywanie grzbietów broszur. Mo$esz przygotowywać podr�czniki,
broszury i inne dokumenty we własnym zakresie, unikaj�c kosztownego zlecania druku na zewn�trz.

Zespoły tac odbiorczych (5 tac ze zszywaczem, 7 tac i 8 tac) dla serii HP LaserJet 8150

Trzy opcje oferuj�ce wygodne i ekonomiczne rozwi�zanie do sortowania, indywidualnego rozdzielania i układania wydruków.
Poszczególne tace odbiorcze mo$na przydzielić ró$nym grupom roboczym lub wydziałom, co ułatwia odbiór prac w &rodowisku
wykorzystuj�cym druk sieciowy. Akcesoria te ułatwiaj� wspólne korzystanie z drukarki przez kilku u$ytkowników w obr�bie
wydziału czy grupy roboczej i pozwalaj� unikn�ć kłopotliwego szukania wydrukowanych prac. Zespół 5 tac odbiorczych
daje równie$ mo$liwo&ć automatycznego zszywania dokumentów.

Odbiornik na 3 000 arkuszy

Odbiornik na 3 000
arkuszy ze zszywaczem

Wielofunkcyjny moduł
wyka%czania wydruków

Zespoły 5/7/8
tac odbiorczych



Akcesoria HP LaserJet dla serii 
HP LaserJet 8150, 
HP LaserJet 9000 
i HP Color LaserJet 9500
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Pojemno�ć zasobnika zszywek
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Pobór mocy

Gwarancja

C8084A
Odbiornik na 3 000 arkuszy

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + podajnik o wysokiej
pojemno&ci (2 000 arkuszy) 
HP CLJ9500hdn

–

Taka sama jak pr�dko&ć druku

LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5,
Exec. 
Formaty nietypowe: szeroko&ć
od 148 do 312 mm, długo&ć
od 210 do 432 mm

Papier ci�ty, przeIrocza,
papier błyszcz�cy
Tylko do odbiornika papieru
wydrukiem do góry: koperty,
naklejki

Główny odbiornik papieru: 
64-199 g/m2

Odbiornik papieru wydrukiem 
do góry: 64-216 g/m2

Główny odbiornik papieru: 
3 000 arkuszy 
Odbiornik papieru wydrukiem 
do góry: do 125 arkuszy

–

–

–

Moduł ustawiany na podłodze
z lewej strony urz�dzenia
wielofunkcyjnego/drukarki

516 (od pokrywy przedniej
do tylnej) x 531 x 1 012 mm

28 kg

2 dB 

Praca: 60 W
Oczekiwanie: 18 W
U&pienie: 0,8 W

Roczna gwarancja z serwisem
na miejscu

C8085A
Odbiornik na 3 000 arkuszy
ze zszywaczem

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + podajnik o wysokiej
pojemno&ci (2 000 arkuszy)
HP CLJ9500hdn

Jedna zszywka w rogu
Jedna, dwie, trzy lub sze&ć
zszywek z boku
Jedna, dwie, trzy lub sze&ć zszywek
na górze (tylko LTR-R i A4-R)

Taka sama jak pr�dko&ć druku

LTR-L, LGL, LDR, A4, B4, A3, A5,
Exec. 
Formaty nietypowe: szeroko&ć od
148 do 312 mm, długo&ć od 210
do 432 mm. Zszywanie wszystkich
obsługiwanych formatów papieru.

Papier ci�ty, przeIrocza,
papier błyszcz�cy
Tylko do odbiornika papieru
wydrukiem do góry: koperty,
naklejki

Główny odbiornik papieru: 
64-199 g/m2

Odbiornik papieru wydrukiem 
do góry: 64-216 g/m2

Główny odbiornik papieru: 
3 000 arkuszy 
Odbiornik papieru wydrukiem 
do góry: do 125 arkuszy

–

Do 50 arkuszy formatu A4

5 000 zszywek

Moduł ustawiany na podłodze
z lewej strony urz�dzenia
wielofunkcyjnego/drukarki

516 (od pokrywy przedniej 
do tylnej) x 531 x 1 012 mm

32 kg

2 dB 

Praca: 120 W 
Oczekiwanie: 35 W
U&pienie: 0,8 W 

Roczna gwarancja z serwisem
na miejscu

C8088A
Wielofunkcyjny moduł
wyka%czania wydruków

HP LJ9000mfp
HP LJ9000L mfp
HP LJ9000 + podajnik o wysokiej
pojemno&ci (2 000 arkuszy) +
moduł druku dwustronnego
HP CLJ9500hdn

Jedna zszywka w rogu, dwie
zszywki z boku, zszywanie
grzbietów (dwie zszywki równo
rozło$one na linii składania
broszury) 

Taka sama jak pr�dko&ć druku

Główny odbiornik papieru: LTR,
LTR-R, LGL, LDR, A4, A4-R, B4-JIS, A3,
A5, Exec, B5-JIS. Formaty nietypowe:
szeroko&ć od 98 do 312 mm,
długo&ć od 191 do 470 mm
Zszywanie: LTR, LTR-R, LGL, LDR,
A4, A4-R, B4-JIS, A3
Zszywanie grzbietów: LTR-R, LGL,
LDR, A4-R, B4-JIS, A3

Papier ci�ty, przeIrocza,
papier błyszcz�cy
Główny odbiornik papieru,
tylko wydrukiem do góry:
koperty, naklejki

Główny odbiornik papieru: 
64-216 g/m2

Odbiornik broszur: 
64-199 g/m2

Główny odbiornik papieru: 
1 000 arkuszy
Odbiornik broszur: do 40 broszur ze
zszytymi grzbietami (po 5 arkuszy)

Do 40 stron (10 arkuszy)
na broszur�

Do 50 arkuszy formatu A4

5 000 zszywek

Moduł ustawiany na podłodze
z lewej strony urz�dzenia
wielofunkcyjnego/drukarki

692 (ze schowan� tac�; 
720 mm z tac� wyci�gni�t�) 
x 603 x 1 019 mm 

44,4 kg

3 dB 

Praca: 96 W
Oczekiwanie: 22 W
U&pienie: 1 W

Roczna gwarancja z serwisem
na miejscu

C4779A
Odbiornik na 3 000 arkuszy
ze zszywaczem

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Wymagana podstawa
drukarki lub podajnik o wysokiej
pojemno&ci. W przypadku
drukarek z podstaw� wymagana
jest instalacja modułu zasilaj�cego
C4789A. Dla drukarki LJ5Si z
podstaw� zamiast podajnika 
na 2 000 arkuszy wymagany jest
sterownik obsługi papieru C3768A.

–

Taka sama jak pr�dko&ć druku

Odbiornik papieru wydrukiem
do góry: wszystkie formaty no&ników
obsługiwane przez drukark�. 
Główny odbiornik papieru: Letter,
Legal, 11 x 17 cali, A3, A4 i B4. 

Wszystkie rodzaje no&ników obsłu-
giwane przez drukark� (koperty,
przeIrocza i naklejki trafiaj� tylko
do odbiornika papieru wydrukiem
do góry)

Odbiornik papieru wydrukiem
do góry: 64-199 g/m2

Odbiornik papieru wydrukiem
do dołu: 64-105 g/m2

3 125 arkuszy (główny odbiornik
papieru – 3 000, odbiornik papieru
wydrukiem do góry – 125). 
Odbiorniki wydruków/tace
odbiorcze – 2 (1 odbiornik o du$ej
pojemno&ci, 1 odbiornik
wydrukiem do góry)

–

–

–

Moduł ustawiany na podłodze
z lewej strony urz�dzenia
wielofunkcyjnego/drukarki

Jednostka podstawowa: 
675,6 x 665,5 x 965,2 mm
Jednostka podstawowa z tac�:
675,6 x 665,5 x 1 049 mm

29,48 kg

–

38,8 W

Roczna gwarancja z serwisem
na miejscu



Akcesoria HP LaserJet dla serii
HP LaserJet 8150, 
HP LaserJet 9000, 
HP Color LaserJet 9500

Zgodno�ć

Zszywanie wielopozycyjne

Wydajno�ć

Formaty no�ników

Rodzaje no�ników

Gramatura no�ników

Pojemno�ć odbiorników

Produkcja broszur

Zszywanie

Pojemno�ć zasobnika zszywek

Miejsce instalacji

Wymiary (szer. x gł�b. x wys.)

Masa

Akustyka

Pobór mocy

Gwarancja

C4788A
Odbiornik na 3 000 arkuszy
ze zszywaczem

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Wymagana podstawa
drukarki lub podajnik o wysokiej
pojemno&ci. W przypadku drukarek
z podstaw� wymagana jest
instalacja modułu zasilaj�cego
C4789A. Dla drukarki LJ5Si
z podstaw� zamiast podajnika
na 2 000 arkuszy wymagany
jest sterownik obsługi
papieru C3768A.

Pozycje: jedna zszywka uko&nie,
jedna, dwie, trzy lub sze&ć
zszywek, zszywanie dowolne
siedmioma zszywkami.

Taka sama jak pr�dko&ć druku

Odbiornik papieru wydrukiem do
góry: wszystkie formaty no&ników
obsługiwane przez drukark�. 
Odbiornik papieru ze zszywaczem:
Letter, Legal, 11 x 17, A3, A4 i B4. 

Wszystkie rodzaje no&ników
obsługiwane przez drukark�
(koperty, przeIrocza i naklejki
trafiaj� tylko do odbiornika
papieru wydrukiem do góry).

Odbiornik papieru wydrukiem
do góry: 64-199 g/m2

Odbiornik papieru wydrukiem
do dołu: 64-105 g/m2

3 125 arkuszy (główny odbiornik
papieru – 3 000, odbiornik papieru
wydrukiem do góry – 125). 
Odbiorniki wydruków/tace
odbiorcze – 2 (1 odbiornik
o du$ej pojemno&ci, 1 odbiornik
wydrukiem do góry)

–

–

–

Moduł ustawiany na podłodze
z lewej strony urz�dzenia
wielofunkcyjnego/drukarki

Jednostka podstawowa: 
675,6 x 665,5 x 965,2 mm
Jednostka podstawowa z tac�:
675,6 x 665,5 x 1 049 mm

29,48 kg

–

60 W

Roczna gwarancja z serwisem
na miejscu 

C4787A
Zespół 5 tac odbiorczych

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Wymagana podstawa
drukarki lub podajnik o wysokiej
pojemno&ci. W przypadku drukarek
z podstaw� wymagana jest
instalacja modułu zasilaj�cego
C4789A. Dla drukarki LJ5Si
z podstaw� zamiast podajnika
na 2 000 arkuszy wymagany
jest sterownik obsługi
papieru C3768A.

Nie (tylko jedna zszywka w rogu)

Taka sama jak pr�dko&ć druku

Odbiornik papieru wydrukiem do
góry: wszystkie formaty no&ników
obsługiwane przez drukark�. 
Odbiorniki wydrukiem do dołu
i ze zszywaczem: Letter, Legal, 
11 x 17, A3, A4 i B4. 

Wszystkie rodzaje no&ników
obsługiwane przez drukark�
(koperty, przeIrocza i naklejki
trafiaj� tylko do odbiornika
papieru wydrukiem do góry).

Odbiornik papieru wydrukiem
do góry: 64-199 g/m2

Odbiorniki wydrukiem do dołu
i ze zszywaczem: 64-105 g/m2

1 700 (wydrukiem do dołu: 1 600-
1 250 niezszytych, 350 zszytych;
wydrukiem do góry: 100).
Odbiorniki wydruków/tace
odbiorcze – 7 (5 wydrukiem
do dołu, 1 ze zszywaczem,
1 wydrukiem do góry)

–

Do 20 arkuszy, tylko A4

2 000 zszywek

Moduł ustawiany na podłodze
z lewej strony urz�dzenia
wielofunkcyjnego/drukarki

480,1 x 889 x 495,3 mm

21,3 kg

–

Oczekiwanie: maks. 2,75 W
Praca: bez zszywania maks. 
9,8 W, ze zszywaniem maks. 
34,9 W przez 500 ms

Roczna gwarancja z serwisem
na miejscu

C4783A 
Zespół 7 tac odbiorczych

HP LJ 8000, 8100, 8150,
8150mfp. Niezgodny z podaj-
nikiem o wysokiej pojemno&ci
na 2 000 arkuszy ani z podstaw�
drukarki (moduł do ustawiania
na stole).

–

Taka sama jak pr�dko&ć druku

Odbiornik papieru wydrukiem do
góry: wszystkie formaty no&ników
obsługiwane przez drukark�. 
Odbiorniki papieru wydrukiem
do dołu: Letter, Legal, A4.

Wszystkie rodzaje no&ników
obsługiwane przez drukark�
(koperty, przeIrocza i naklejki
trafiaj� tylko do odbiornika
papieru wydrukiem do góry).

Odbiornik papieru wydrukiem
do góry: 64-199 g/m2

Odbiorniki papieru wydrukiem
do dołu: 64-105 g/m2

975 (875 wydrukiem do dołu,
100 wydrukiem do góry). 
Odbiorniki wydruków/tace
odbiorcze – 8 (7 wydrukiem
do dołu, 1 wydrukiem do góry)

–

–

–

Moduł ustawiany na stole z lewej
strony urz�dzenia
wielofunkcyjnego/drukarki

408,9 x 490,2 x 469,9 mm

14 kg

–

Oczekiwanie: 220/240 8 W
Praca: 220/240 27,9 W
Oszcz�dzanie energii: 220/240
0,2 W

Roczna gwarancja z serwisem
na miejscu 

C4785A
Zespół 8 tac odbiorczych

HP LJ 5Si, 8000, 8100, 8150,
8150mfp, Color LJ 8500, Color
LJ8550. Dla drukarek LJ8000, 8100,
8150, 8150mfp i 5Si wymagana
jest podstawa drukarki lub
podajnik o wysokiej pojemno&ci
(na 2 000 arkuszy); w przypadku
u$ycia podstawy niezb�dna jest
instalacja modułu zasilaj�cego
C4789A. Dla drukarki LJ5Si z
podstaw� wymagany jest sterownik
obsługi papieru C3768A.

–

Taka sama jak pr�dko&ć druku

Odbiornik papieru wydrukiem do
góry: wszystkie formaty no&ników
obsługiwane przez drukark�. 
Odbiorniki papieru wydrukiem
do dołu: Letter, Legal, 11 x 17,
A3, A4 i B4. 

Wszystkie rodzaje no&ników
obsługiwane przez drukark�
(koperty, przeIrocza i naklejki
trafiaj� tylko do odbiornika
papieru wydrukiem do góry).

Odbiornik papieru wydrukiem
do góry: 64-199 g/m2

Odbiorniki papieru wydrukiem
do dołu: 64-105 g/m2

2 100 (2 000 wydrukiem do dołu,
100 wydrukiem do góry). 
Odbiorniki wydruków/tace
odbiorcze – 9 (8 wydrukiem
do dołu, 1 wydrukiem do góry)

–

–

–

Moduł ustawiany na podłodze
z lewej strony urz�dzenia
wielofunkcyjnego/drukarki

495,3 x 480,1 x 889 mm

17,41 kg

–

Praca: 25 W przy napi�ciu 24 V
(pr�d stały)
U&pienie 3,15 W
Wył�czona: 0,40 W

Roczna gwarancja z serwisem
na miejscu
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