
Papier HP Professional Contract Proofing, lekko błyszcz�cy

Papier HP Professional Contract Proofing, lekko
błyszcz�cy zapewnia szerok� gam� kolorów.

• Rozszerzona gama kolorów spełniaj�ca wymogi
standardu ISO oraz SWOP*

• Idealny do tworzenia wydruków próbnych o dosko-
nałym odwzorowaniu kolorów, na(laduj�cych wygl�d
profesjonalnych wydruków offsetowych

• Zapewnia wyra*ny i ostry czarny tekst oraz +yw�,
realistyczn� reprodukcj, fotografii

Idealny dla profesjonalnych grafików, agencji reklamowych,
zakładów poligraficznych, przygotowalni offsetowych oraz
wydawnictw prasowych.

* Zgodno(ć ze standardem ISO 12647-2 w poł�czeniu z drukarkami
HP Designjet seria 90 i Designjet seria 130/30, systemem atramentowym
HP 84 i 85, papierem HP Professional Contract Proofing, lekko błyszcz�cym,
oraz oprogramowaniem EFI Designer Edition 4.2 dla HP
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Zgodno ć

Drukarki HP Designjet

Drukarki HP Designjet seria 130

Drukarki HP Designjet seria 30

Drukarki HP Designjet seria 90 (z podajnikiem papieru z roli)

System atramentowy HP

System atramentowy HP 84 – czarny, HP 85 – barwnikowy

System atramentowy HP 84 – czarny, HP 85 – barwnikowy

System atramentowy HP 84 – czarny, HP 85 – barwnikowy

Ustawienie panelu sterowania

Papier HP Photo Imaging Satin

Papier HP Photo Imaging Satin

Papier HP Photo Imaging Satin

Aktualne informacje dotycz�ce profilów ICC/no(ników mo+na znale*ć na stronie www.hp.com/go/designjet/supplies/support (prosz, klikn�ć opcj, „ICC profiles” i wybrać model posiadanej
drukarki). W przypadku drukarek innego typu ni+ PostScript nale+y skontaktować si, z dostawc� programowego procesora obrazu RIP.

Masa

Grubo(ć

Nieprzejrzysto(ć

Jasno(ć

Laminowanie

WykoLczenie

Poziom połysku

Temperatura eksploatacji

Wilgotno(ć wzgl,dna podczas druku

Dopuszczalna wilgotno(ć wzgl,dna

Szybko(ć wysychania

Termin przydatno(ci do u+ycia

Temperatura składowania

Kraj pochodzenia

Numery katalogowe HP

235 g/m2 wg metody testowej ISO 536

220 micro m

> 90% wg metody testowej ISO 2471

> 95% wg metody testowej X-Rite 938

Papier ten mo+na laminować przy u+yciu dost,pnej na rynku folii samoprzylepnej. Wi,cej informacji mo+na uzyskać
na stronie www.hp.com/go/designjet/supplies, gdzie znajduje si, lista partnerów HP.

Lekko błyszcz�cy

Lekko błyszcz�cy wg metody testowej ASTM D-523

15 – 35 °C

Wilgotno(ć wzgl,dna 20 – 70%

Wilgotno(ć wzgl,dna 20 – 60%

Natychmiast (w temperaturze 23°, przy wilgotno(ci wzgl,dnej 50%)

Rok w oryginalnym, fabrycznie zamkni,tym opakowaniu

15 – 30 °C

Niemcy

Numer produktu

Q7970A

Q7971A

Wymiary no nika w roli

A3+/330 mm x 483 mm

610 mm x 30,5 m

Kody UPC

8 29160-8660 2 

8 29160-8660 3 

Gwarancja jako ci no ników 
wielkoformatowych HP

HP gwarantuje, +e wielkoformatowe materiały drukarskie HP s� wolne od wad produkcyjnych oraz s� tak zaprojektowane, by przy wła(ciwym
u+ytkowaniu nie powodować zaci,ć drukarki. Je(li z jakiegokolwiek powodu u+ytkownik jest niezadowolony z wielkoformatowego materiału
drukarskiego HP, powinien skontaktować si, ze swoim sprzedawc�.


