
Papel HP para aguarela da Hahnemühle, 210 g/m²

Este papel para aguarela revestido e suavemente texturado proporciona
resultados com qualidade de galeria que irão resistir ao desbotamento durante
mais de 200 anos 1. O material branco natural contém 50% de trapo de algodão
para proporcionar mais resistência e durabilidade.

 
 
 
1 Com base em testes preliminares de permanência em exposição sob vidro realizados pela Wilhelm Imaging Research, Inc.
utilizando Tintas HP 38 Vivera. Para obter mais informações, consulte www.hp.com/go/printpermanence
 

Fotógrafos profissionais e amadores exigentes que
pretendem diversificar o seu portfólio criativo com um
suporte de impressão vistoso e exclusivo. Ideal para
impressões profissionais, retratos e trabalhos artísticos
duradouros e resistentes ao desbotamento.

● Adicione impacte aos trabalhos artísticos e
fotografias utilizando 50% de trapo de algodão
suavemente texturado.

● Preserve a qualidade dos seus trabalhos artísticos:
as impressões irão resistir ao desbotamento durante
mais de 200 anos1.

● Produza trabalhos artísticos com qualidade de
galeria com cores ricas e precisas e detalhes nítidos.

  ● Papel branco natural revestido, proporcionando
resultados com qualidade de galeria

● Gramagem: 210 g/m2, formato: A3+/330 x 483
mm

● Acabamento mate suavemente texturado; 50% de
trapo de algodão; sem ácidos



Papel HP para aguarela da Hahnemühle, 210 g/m²

Especificações do produto
P/N Q8729A
Descrição Papel HP para aguarela da Hahnemühle, 210 g/m²
Acabamento Mate
Peso 210 g/m²
Tamanho do papel A3+/330x483 mm
folhas por pacote 25

Optimizado para as impressoras HP Photosmart Pro B9180, HP Designjet Z2100 e Z3100 Series.
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