
O Papel Revestido Espesso HP é um papel revestido
premium que proporciona uma qualidade de imagem
inigualável e um manuseamento superior.

• Produz uma qualidade consistente para desenhos
a linha e renderings, de rolo a rolo e em todos
os formatos, poupando tempo e dinheiro.

• Proporciona uma excelente resistência ao
desbotamento de 1-2 anos em interiores e de 
até 100 anos, quando utilizar Tintas UV HP.

• Garante uma correspondência precisa das cores
para resultados extraordinários para proporcionar
uma gama cromática bastante vasta.

• Proporciona uma resistência a rugas mais elevada
do que em outros papéis revestidos espessos que
torna mais fácil a sua laminagem.

Este papel extremamente versátil foi concebido para
a utilização por parte de artistas gráficos, designers,
fornecedores de serviços de impressão e engenheiros
(CAD), arquitectos (AEC), utilizadores de Sistemas de
Informação Geográfica (GIS), para aplicações que
abrangem uma gama tão vasta como provas,
desenhos, pósteres e apresentações.
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Compatibilidade

Impressoras HP Designjet

Impressora HP Designjet 5500/5000 series

Impressora HP Designjet 4000 series

Impressora HP Designjet 3000CP/2000CP series

Impressora HP Designjet 1000 series

Impressora HP Designjet 800/500 series

Impressora HP Designjet 750/755 series

Impressora HP Designjet 700 series

Impressora HP Designjet 400/300 series

Impressora HP Designjet 130 series*

Impressora HP Designjet 120/120NR series*
Para os perfis dos suportes de impressão e os perfis ICC mais recentes, visite www.hp.com/go/designjet/supplies/support (clique nos perfis ICC e seleccione a sua impressora).
Para impressoras incompatíveis com PostScript consulte o seu fornecedor RIP externo.

Gramagem

Espessura

Opacidade

Brilho

Brancura CIE

Laminagem

Montagem

Acabamento

Temperatura de funcionamento

Humidade de funcionamento

Resistência à luz (interiores/sob vidro)**

Resistência à água

Tempo de secagem

Armazenamento

Temperatura de armazenamento

País de origem

Informações para encomendas

130 g/m2 conforme o Método de Teste ISO 536

162 µm conforme o Método de Teste ISO 534

>96 % conforme o Método de Teste TAPPI T-425

>89 % conforme o Método de Teste TAPPI T-452

144 conforme o Método de Teste CIE Ganz 82

Pode ser laminado com películas laminadas sensíveis à pressão comercialmente disponíveis. Para obter mais informações, visite a nossa
lista de parceiros de laminagem em www.hp.com/go/designjet/supplies

Sim

Mate

15° - 35° C

20 % - 80 % HR

2 anos (Corantes), >100 anos (UV)

Laminagem necessária 

Imediato (23° C, 50 % HR)

1 ano

0 - 40º C

Alemanha

Referências

C6029C 

C6030C

C6569C

C6570C

C6977C

Q1956A***

Q1957A****

Q6586A

Tamanhos dos rolos

610 mm x 30,5 m

914 mm x 30,5 m

1 067 mm x 30,5 m

1 372 mm x 30,5 m

1 524 mm x 30,5 m

1 067 mm x 67 m – rolo comprido

1 524 mm x 67 m – rolo comprido

1 270 mm x 30,5 m

Referências UPC

0 25184-19682 0

0 25184-19683 7

0 25184-19684 7

0 25184-19685 1

0 25184-19681 3

8 08736-07667 8

8 08736-07668 5

8 29160-30435 9
* Compatível com rolos de 24".
** Informações fornecidas pela Wilhelm Imaging Research, Inc. e um laboratório de pesquisa independente. Os resultados da Wilhelm baseiam-se em anos de exposição sob vidro, em interiores com condições

normais de 450 lux, 12 horas por dia antes que ocorra um desbotamento visível. Testado na Designjet 5500/5000 series.
*** Compatível com a Impressora HP Designjet 5500/5000 e HP Designjet 4000 series.
**** Compatível apenas com a Impressora HP Designjet 5500/5000 series.

Garantia de Suportes de 
Impressão de Grande Formato

Os materiais de Impressão de Grande Formato HP possuem uma garantia contra defeitos e falhas de fabrico e foram concebidos para resistir a
encravamentos da impressora, quando adequadamente utilizados. Se por qualquer motivo o utilizador não se encontrar satisfeito com os materiais
de Impressão de Grande Formato HP, este deverá contactar o seu revendedor HP.

Tintas HP

Tintas à Base de Corantes HP 81 e Tintas UV HP 83

Tintas à Base de Corantes HP 90

Tintas à Base de Corantes HP CP e Tintas UV HP

Tintas à Base de Corantes HP 80

Tintas à Base de Corantes HP 10, 11 e 82

Tintas à Base de Corantes Preta HP 45, CMY HP 44

Tintas Pretas à Base de Corantes HP 45

Tinta Preta HP 40, Tintas à Base de Corantes CMY HP 44

Tintas à Base de Corantes HP 84, 85

Tintas à Base de Corantes HP 11, 82 e 84

Definição do painel frontal
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