
HP LaserJet 9050 skrivarserie

Svartvita utskrifter i stora volymer och med höga prestanda upp till A3-format med
pappershanteringsalternativ inkl. mailbox arksamlare med 8 fack. Du får
HP-tillförlitlighet och maximal produktivitet med kraftfulla verktyg och lösningar som
tillval från HP.

HP LaserJet 9050n
skrivare

HP LaserJet 9050dn
skrivare

Skrivare i HP LaserJet 9050-serien är svartvita storformatsskrivare, som ger kontorspersonal i krävande arbetsgrupper och
avdelningar enastående prestanda i stora volymer med beprövad HP-tillförlitlighet och design.

Omfattande mångsidighet.
Minimera användaringripandena och maximera flexibiliteten med en extra inmatningskapacitet på upp till 3 100 ark och
utmatningskapacitet på upp till 3 600 ark. Med en extra mailbox arksamlare med 8 fack kan du tilldela varje fack till en individ,
arbetsgrupp eller avdelning för att förenkla hämtning av utskrifter.
Få effektiv dokumentproduktion med en extra arksamlare för 3 000 ark, arksamlare med häftningsfunktion för 3 000 ark eller en
multifunktionsfinisher för vikning och rygghäftning av broschyrer.

Kostnadseffektiv.
Spara tid och pengar när HPs inbyggda webbserver utför fjärrdiagnostik, skickar e-postvarningar och tillhandahåller jobbspårning och
kontoinformation. Dra nytta av enkel nätverksadministration med HP Web Jetadmin, som innehåller fjärrinstallation, konfigurering och
proaktiv hantering av nätverksutrustning. Du får integrerade lösningar för företaget, inklusive formulär-, check- och streckkodsutskrift
med extra programvara från HP.

Mycket tillförlitlig.
Få regelbundna, professionella utskrifter upp till A3. Snabba och tillförlitliga i upp till 50 sid/min, första sidan snabbt ut på mindre än
8 sekunder och hög driftcykel på upp till 300 000 sid/månad. Snabb databehandling för krävande dokumentproduktion och kraftfull,
lättanvänd nätverksadministration med HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver. Hantera enkelt de mest komplexa dokument med
den snabba 533 MHz-processorn och utbyggbart minne upp till 512 MB.



Produktrundtur

Serien – en översikt

HP LaserJet 9050dn skrivare med tillvalen 2 000-arks
inmatningsfack och 8-facks mailbox
1. Automatisk dubbelsidig utskriftsenhet med duplexering vid full
motorhastighet
2. Kontrollpanelen med 10-siffrig knappsats visar samtidigt upp
till fyra textrader och animerad grafik
3. 100 arks kombifack hanterar tunga specialmaterial på upp till
eller 216 g/m² (standard med 9040n/dn och 9050n/dn)
4. Justerbara 500-arks inmatningsfack 2 och 3
5. 2 000-arks inmatningsfack som tillval 4 för utskrifter i stora
volymer
6. Tillvalet 8-facks mailbox ger automatisk dokumentsortering för
individer och avdelningar
7. HP Jetdirect Fast Ethernet intern printserver möjliggör
nätverksfunktion
8. Stort minne som standard (128 MB i n/dn-modeller) och en
kraftfull 533 MHz processor gör det möjligt att lösa komplexa
uppgifter snabbt
9. Dubbelriktad IEEE-1284-B-anpassad parallellport

HP LaserJet 9050n skrivare
● Två 500-arks inmatningsfack för en kapacitet på 1000 ark
● två lediga EIO-platser
● HP Jetdirect Fast Ethernet inbyggd printserver
● 128 MB minne totalt

HP LaserJet 9050dn skrivare
● Som HP LaserJet 9050n plus duplexenhet för automatisk dubbelsidig utskrift

med full motorhastighet.



Rekommenderade tillbehör

HP Global Solutions-katalog
Våra partner i HP Global Solutions levererar och integrerar ett brett utbud av utskriftslösningar för företag: Produkterna kan blandas, kombineras och anpassas.
Lösningarna omfattar: Utskrifter av e-formulär, brevpapper, streckkoder och checker (OCR och MICR), utskrifter från SAP R/3- och ERP-paket, säkra utskrifter, värdutskrifter, utskrifter och
kopiering med kostnadskontroll, redovisning av utskriftsjobb och speciella branschlösningar. Gå till www.hp.com/eur/gsc om du vill veta mer.

Beställningsinformation

Tillbehör, förbrukningsartiklar och support

Tillbehör
C8084A HP LaserJet MFP 3 000-arks arksamlare
C8085A HP LaserJet MFP 3 000-arks arksamlare m

häftningsfunktion
C8088B HP LaserJet MFP multifunktionsefterbehandlare
Q5693A HP LaserJet MFP 8-facks mailbox
C8531A HP LaserJet 2000-arks tillvalsmagasin
J6073G HP High Performance EIO-hårddisk
C8532A HP LaserJet duplextillbehör
C8568A HP LaserJet kombimagasin
C8091A HP häftklammer-refill
Q7720A HP 512 MB 100-stifts DDR DIMM
C9153A HP 220 V underhållssats
C9152A HP 110 V underhållssats

Förbrukningsartiklar
C8543X HP LaserJet C8543X svart tonerkassett

30 000 standardsidor enligt ISO/IEC 19752

Anslutning
J7961G HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec printserver
J8007G HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g trådlös

printserver
J7997G HP Jetdirect 630n IPv6 Gigabit printserver
J7983G HP Jetdirect 510x Fast Ethernet printserver
J3263G HP Jetdirect 310x printserver för Fast Ethernet

En fullständig lista över tillbehör, förbrukningsartiklar och tjänster
finns på http://www.hp.com

C8084A
HP LaserJet MFP 3 000-arks
arksamlare
Med HP arksamlare för 3
000 ark kan du
bekymmersfritt skriva ut
omfattande dokument, utan
behov av tillsyn.
Arksamlaren ger dig även
möjlighet att använda
automatisk jobbförskjutning.

C8085A
HP LaserJet MFP 3 000-arks
arksamlare m
häftningsfunktion
HP arksamlare med
häftningsfunktion för 3 000
ark för skrivare i HP LaserJet
9000-serien ger utmatning
för stora volymer och har
automatisk jobbseparering
och professionell
efterbehandling med
alternativa häftningslägen.

C8088B
HP LaserJet MFP
multifunktionsefterbehandlare
HP multifunktionsfinisher
förvandlar HP LaserJet
9000, 9000mfp, 9000Lmfp,
9050 och 9040 till ett
dokumentproduktionssystem
som skapar färdiga
broschyrer eller häftade
dokument.

Q5693A
HP LaserJet MFP 8-facks
mailbox
Skaffa extra
utmatningskapacitet – upp till
2000 sidor – med HP
LaserJet MFP 8-facks
mailbox. I det här
mångsidiga tillbehöret finns
även fyra intelligenta
driftslägen för förbättrat
arbetsflöde och det är
smidigt att komma åt
utskrifts-, kopierings- och
faxjobb.

C8531A
HP LaserJet 2000-arks
tillvalsmagasin
HP 2 000-arks extra
pappersmagasin är ett
oumbärligt tillval till din
LaserJet 9000 för optimering
av utskrifter av stora volymer.
Detta högkapacitetsmagasin
är fullt justerbart och ger en
mångsidig
pappersinmatningskälla
samtidigt som det minimerar
antalet användaringrepp.

J6073G
HP High Performance
EIO-hårddisk
Gläd dig åt mångsidiga,
tidsbesparande funktioner,
imponerande
hårddiskkapacitet för lagring
av 40 GB och robust
funktionalitet med HP:s
högpresterande
EIO-hårddisk.

HP LaserJet 9050n skrivare (Q3722A)
HP LaserJet 9050n-skrivare, nätsladd, bläckpatron, skrivardokumentation,
skrivarprogramvara på CD-ROM, skydd för kontrollpanelen, utmatningsfack för
kopior med texten uppåt, 2 x 500-arks pappersmagasin, 100-arks
kombimagasin

HP LaserJet 9050dn skrivare (Q3723A)
HP LaserJet 9050dn-skrivare, nätsladd, bläckpatron, skrivardokumentation,
skrivarprogramvara på CD-ROM, överlägg för kontrollpanelen, utmatningsfack
för kopior med texten uppåt, 2 x 500-arks inmatningsfack, 100-arks
kombimagasin, automatisk duplexenhet

Service och support
H7694A/E HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 3 år
H7696A/E HP Care Pack, service på platsen inom 4 timmar, 3 år
UK681E HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 5 år
U6409E HP Care Pack, service på platsen nästa arbetsdag, 4 år



Tekniska specifikationer
Utskriftsteknik Laserutskrifter i svartvitt
Utskriftshastighet A4svart: Upp till 50 sid/min

Första sidan utskriven Svart: Så snabbt som 8 sek
Processor 533 MHz, MIPS 20KC
Minne 128 MB, Utbyggbart till 512 MB med hjälp av 2 DDR DIMM-platser
Utskriftsupplösning Upp till 600 x 600 dpi
Skrivarspråk HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript-emulering, nivå 3, PDF-emulering v 1.3, XHTML-Print v 0.95, HP PJL (Printer Job Language), PML (Printer Management Language)
Ekonomiutskrift Ekonomiläge, duplex och N-up-utskrift
Teckensnitt/fonter 80 skalbara TrueType-teckensnitt
Utskriftskapacitet (per månad, A4) Upp t 300000 sidor
Utskriftsmarginaler högst upp: 1 mm, vänster: 1 mm, höger: 1 mm, längst ned: 1 mm
Mediekapacitet Inmatning Kapacitet Vikt Format

Magasin 1 ark: 100 64 till 216 g/m² A4, B4, B5, A3, A5, anpassat: 99 x 191 till
297 x 432 mm

Magasin 2 ark: 500 64 till 199 g/m² A4, B4, B5, A3, A5, anpassat: 148 x 210 till
297 x 432 mm

Magasin 3
(Tillval)

ark: 500 64 till 199 g/m² A4, B4, B5, A3, A5, anpassat: 148 x 210 till
297 x 432 mm

Utmatning: Ark: Upp till 600 (500 ark med texten nedåt, 100 ark med texten uppåt). Kuvert:Upp till 60 (fack ovanpå och sidofack). OH-film: Upp till 100 (fack
ovanpå och sidofack)

Duplexutskrift: 9050n: Automatisk (tillval); 9050dn: Automatisk (standard)
Medietyper Papper (vanligt, förtryckt, brevpapper, hålat, ekonomipapper, färgat, återvunnet, grovt), OH-film, etiketter, vykort
Gränssnitt och anslutningar IEEE 1284-B kompatibel parallellport, HP Jetdirect Fast Ethernet intern printserver, 2 lediga EIO-platser, Tillval: HP Jetdirect interna printservrar och HP Jetdirect externa

printservrar
Passar följande operativsystem Microsoft® Windows® 2000; XP Home; XP Professional; Certifierad för Windows Vista™; Mac OS 9; Mac OS X

Tillval: De senaste drivrutinerna och andra program är tillgängliga på Internet. Beroende på konfigurationen av Microsoft® Windows®-baserade datorer, kontrollerar
skrivarprogramvarans installationsprogram automatiskt om datorn är ansluten till Internet så att man kan ladda ned den senaste programvaran.

Passar följande nätverksoperativsystem Microsoft Windows 2000, Server 2003, XP, Vista, 2003 64-bitars, XP 64-bitars, Vista 64-bitars, Server 2008; Novell 5.1 och senare; Mac OS X v 10.2, v10.3, v10.4 eller
senare; Red Hat Linux 7.x och senare; SuSE Linux 8.x och senare; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris 2.5 och senare (endast SPARC-system); IBM AIX 3.2.5 och senare (*);
MPE-iX; Citrix MetaFrame Server; Windows Terminal Services
(*) Programvara från leverantören av nätverksoperativsystemet krävs

Säkerhetshantering SNMPv3, SSL/TLS, 802.1X-autentisering (EAP-PEAP, EAP-TLS)
Lägsta systemkrav Microsoft® Windows® 2000: 300 MHz processor med 64 MB RAM; Windows XP Home, Windows XP Professional: 233 MHz processor med 64 MB RAM; 180 MB ledigt

hårddiskutrymme; 1 GHz processor, 512 MB RAM (Windows Vista™-förberedd, i användarhandboken anges minimalt hårddiskutrymme) dedikerad IEEE1284-parallellport,
Mac OS X v 10.2, v 10.3, v 10.4, v 10.5; Power PC G3-, G4-, G5- eller Intel Core-processor; 4 MB tillgängligt RAM och 160 MB ledigt hårddiskutrymme; AppleTalk- och
Bonjour-kompatibel

Programvara Skrivardrivrutiner och installationsprogramvara på CD-ROM (HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript nivå 3-emulering)
Kontrollpanel 3 lysdioder, 4 navigationsknappar, speciell hjälpknapp, speciell menyknapp, 10-siffrig knappsats, 4-raders display, speciell stoppknapp
Skrivarhantering 9050n: HP Web Jetadmin; 9050dn: HP Web Jetadmin
Strömförsörjning Krav: 9050n: Ingående spänning: 110 till 127 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 till 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); 9050dn: Ingående spänning:

110 till 127 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz); 220 till 240 V AC (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). Förbrukning: 1000 W (utskrift), 205 W (i vänteläge), 36 W
(energisparläge), 0,3 W (av)

Yttermått (b x d x h) Utan emballage: 638 x 600 x 633 mm
Med emballage: 911,9 x 789,9 x 721,4 mm

Vikt Utan emballage: 9050n: 69,4 kg; 9050dn: 76,2 kg
I förpackning: 9050n: 83,1 kg; 9050dn: 89,8 kg

Driftsmiljö Drifttemperatur: 10 till 32,5 °C. Rekommenderad drifttemperatur: 10 till 32,5 °C. Luftfuktighet vid drift: 10 till 80 % RH. Rekommenderad luftfuktighet vid drift: 10 till 80 %
RH. Förvaringstemperatur: 0 till 40 °C. Luftfuktighet vid förvaring: 10 till 90 % relativ luftfuktighet. Ljudnivåer enligt ISO 9296: Ljudstyrka: LwAd 7,2 B(A) (utskrift av
enkelsidiga A4 från fack 3 med 50 sid/min). Ljudtryck: LpAm56 dB(A) vid utskrift, 40 dB(A) i vänteläge

Produktgodkännanden Säkerhetscertifieringar: Argentina (TUV S märkning – Rs.92/98/Ds.1009/98), Australien (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-00), Kina (GB4943),
Tjeckien (CSN-IEC 60950-IEC 60825-1), Estland (EEI-EN60950-IEC 60825-1), EU (CE-märkning ­Lågspänningsdirektiv 73/23/EEC), Tyskland (TÛV- EN60950-IEC 60825-1),
Ungern (MEEI- IEC 60950-IEC 60825-1), Japansk radiolagstiftning, Litauen (LS- IEC 60950-IEC 60825-1), Mexiko (NOM NYCE-NOM 019 SCFI), Polen (B Mark- IEC
60950-IEC60825-1), Ryssland (GOST- R50377), Slovakien (IEC 60950-IEC60825-1), Slovenien (SQI- IEC 60950-EN60825-1), Sydafrika (IEC 60950-IEC60825-1), USA
(UL-UL 60950; FDA-21 CFR Kapitel 1 underkapitel J för lasrar); Klass 1 laser/lysdiodprodukt

Garanti 1 års garanti på plats nästa dag

http://www.hp.com/se
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