
HP Everyday pigmentbaserat glättat fotopapper

HP Everyday glättat fotopapper för pigmentbaserat bläck är ett mångsidigt,
ekonomiskt fotopapper som är optimerat för skrivare i HP Z-serien och HP Designjet
pigmentbläckstråleskrivare. Det här papperet på 235 g/m² ger kvalitetsbilder för
fototillämpningar till ett konkurrenskraftigt pris.

Idealiskt för stora och medelstora utskriftsleverantörer, personer med skapande yrken, grafiska formgivare och
producenter av digital konst som vill ha produktivitet, resultat av hög kvalitet, ett gott pris/prestanda-förhållande
och mångsidighet.

Med den mikroporösa ytan möjliggörs maximal bläckabsorption och högre bläckdensitet, vilket resulterar i levande
färger, överlägsen beständighet mot blekning och snabb torktid.

Få den bästa bildkvaliteten med pigmentbaserat bläck till ett konkurrenskraftigt pris – från enstaka utskrifter till
utskrifter av ett stort antal affischer.

Utöka dina fototillämpningar med det här mångsidiga fotopapperet för vardagsbruk som är tillgängligt i olika
bredder och med glättad eller sidenmatt finish. Det här lätthanterliga papperet med snabb torktid kan lamineras
direkt när det kommer ut ur skrivaren.



HP Everyday pigmentbaserat glättat fotopapper

Kompatibilitet
För information om kompatibilitet, gå till den senaste kompatibilitetstabellen för tillbehör för storformatsskrivare på www.hp.com/go/designjet/supplies

Om du vill ha de senaste ICC/medieprofilerna, gå till www.hp.com/go/designjet/supplies (klicka på ICC profiles och välj din skrivare). När det gäller
icke PostScript-skrivare ska du vända dig till din externa RIP-leverantör.

Produktspecifikationer
Vikt 235 g/m² enligt testmetoden ISO 536
Tjocklek 235 mikron enligt testmetoden ISO 534
Opacitet 96 % enligt testmetoden TAPPI T-425
Ljusstyrka 90% enligt testmetoden TAPPI T-452
Vithet 90 enligt testmetoden ISO 11476
Laminering Ja, varm- och kallaminering
Slutför Glättat
Drifttemperatur 15 till 30 °C
Luftfuktighet vid drift 30 - 80 % RH
Ljusäkta UV-bläck (inomhusskyltning) 1 år vid utskrift på HP Designjet Z6100-serien med HP 91 pigmenterat HP Vivera-bläck, 1 år vid utskrift på HP Designjet Z3100/Z2100-serien med HP 70 pigmenterat HP

Vivera-bläck, 1 år vid utskrift på HP Designjet 5000/5500-serien med HP 83 UV-bläcktillbehör. För mer information: http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.
Ljusäkta UV-bläck (inomhusskyltning eller kontor)> 200 år vid utskrift på HP Designjet Z6100 med HP 91 Vivera-pigmentbläck, > 150 år vid utskrift på HP Designjet Z3100 med HP 70 Vivera-pigmentbläck, > 200 år vid

utskrift på HP Designjet Z2100 med HP 70 Vivera-periodbläck, > 100 år vid utskrift på HP Designjet 5000/5500 med HP 83 UV-bläcktillbehör. För mer information:
http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence.

Vattenfasthet Medelgod vattenfasthet
Torktid 5 minuter (vid 23 °C, 50 % relativ luftfuktighet)
Hållbarhet 2 år, i oöppnad originalförpackning
Förvaringstemperatur 18 till 30 °C
Luftfuktighet vid förvaring 35 till 55 % relativ luftfuktighet
Ursprungsland Tillverkat i Tyskland
Beställningsinformation Produktnummer Rullstorlekar UPC-koder

CG841A 1524 mm x 61 m 884420388616
Q8916A 610 mm x 30,5 m 883585436002
Q8917A 914 mm x 30,5 m 883585436019
Q8918A 1067 mm x 30,5 m 883585436026
Q8919A 1524 mm x 30,5 m 883585436033

Garanti HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsdefekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid korrekt användning. Om användarna
av någon orsak inte är nöjda med HP utskriftsmaterial för storformat bör de kontakta HP:s återförsäljare.

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att bli inaktuell utan föregående
meddelande.
De enda garantier som gäller för HP:s produkter och tjänster beskrivs i de uttryckliga garantivillkor som medföljer produkterna och
tjänsterna. Ingenting i det här dokumentet ska tolkas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska eller redaktionella fel
eller utelämnanden i detta dokument.

Om du vill veta mer om HPs material för storformatsutskrifter, gå
tillhttp://www.hp.com/go/designjet/supplies
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