
HP Opak Duk

Ett 389-mikrometer, matt, opakt banderollpapper av
PVC som består av slitstarkt polyestertyg mellan två
vita vinyllager. En särskild, bläck-receptiv beläggning
gör papperet vattenfast och ger det fin färglyster och
kantskärpa med UV-pigmenterat bläck. 

• Ger ett lättanvänt material för banderoller, dekorationer
och skyltar för inom- och utomhusbruk.

• Dessa mångsidiga medier är elastiska, går att slå
hål i och tål flytande laminat. 

• Medierna ger flexibla utskriftsmöjligheter med färgpulver-
och UV-kompatibilitet.

• Medierna ger opacitet, vattenfasthet, ljusbeständighet
och väderbeständighet.

• Erbjuder användaren ett vitare, ljusare vinylbanderoll-
material med ett utestängande lager för 100 % opacitet.

Denna produkt kan användas av skylttillverkare, leverantörer
av utskriftstjänster och andra som har ett behov av bläck-
strålebanderoller av utmärkt kvalitet med 100 % opacitet.
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Mer information om HP utskriftsmaterial för storformat finns på
www.hp.com/go/designjet/supplies
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Vikt

Tjocklek

Vithet

Opacitet

Laminering

Montering

Rivhållfasthet

Driftstemperatur

Luftfuktighet vid drift

Ljusbeständighet

Vattenfasthet

Bläckkompatibilitet

Torktid

Längsta förvaringstid

Ursprungsland

Beställningsinformation

Garanti

Kompatibilitet

496 g/m2

389 mikrometer

147 enligt testmetoden CIE Ganz 82

> 99 %

Flytande laminering

Medierna kan svetsas på baksidan med hjälp av termisk och induktiv högfrekvens

1150 MD (N 50 mm), 700 CD (N 50 mm)

15–35°C

20–80 %

Dropptest – ja med UV. Kletbenägenhet i vått tillstånd – godtagbar efter 24 timmar.

Färgpulver- och UV-bläcktillbehör

HP 5000-serien: Färgpulver – ≤ 2,5 minuter, UV – ≤ 3,5 minuter  HP CP-serien: ≤ 1 minut

6 månader

Schweiz

HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka
pappersstopp vid korrekt användning. Om användaren av någon orsak inte är nöjd med HP utskriftsmaterial för storformat bör
han/hon kontakta HP:s återförsäljare.

HP 5000-serien UV, inomhus: uppskattning – > 24 år, HP 5000-serien UV, butiksfönster: uppskattning – 16 månader, 
HP 5000-serien UV, utomhusförhållanden: uppskattning – 2–3 månader (verkligt test), HP 5000-serien färgpulver, inomhus: uppskattning – 10 månader, 
HP CP-serien UV, inomhus: uppskattning – > 34 år, HP CP-serien UV, butiksfönster: uppskattning – 18 månader, 
HP CP-serien UV, utomhus: uppskattning – 2–3 månader, HP CP-serien färgpulver, inomhus: uppskattning – 17 månader, HP 800- och 500-serien, inomhus: uppskattning – 8 månader

HP Designjet-skrivare HP bläcktillbehör
HP Designjet 5500-serien HP nr 81 Dye Ink Supplies (Färgpluverbaserat Bläck)/83 UV Ink Supplies
HP Designjet 5000-serien HP nr 81 Dye Ink Supplies (Färgpulverbaserat Bläck)/83 UV Ink Supplies
HP Designjet 3000-serien HP Designjet CP Ink System, Färgpulver/UV
HP Designjet 2000-serien HP Designjet CP Ink System, Färgpulver/UV
HP Designjet 800-serien HP nr 10, 11 & 82 Ink Supplies
HP Designjet 500-serien HP nr 10, 11 & 82 Ink Supplies

Storformatsskrivare från andra leverantörer än HP
Epson 9500 (pigment)
Epson 9000 (färgpulver)
Mutoh RJ 6000/Falcon

Produktnummer Rullstorlekar EAN-kod
Q1898B 914 mm x 15 m 8 08736-63085 6
Q1899B 1 067 mm x 15 m 8 08736-63086 3
Q1901B 1 372 mm x 15 m 8 08736-63087 0
Q1902B 1 524 mm x 15 m 8 08736-63088 7


