
HP professionellt medelglättat kontraktskorrekturpapper

HP professionellt medelglättat kontraktskorrekturpapper
ger ett enastående färgområde.

• Ger ett enastående färgområde som uppfyller
ISO- och SWOP*-standarder

• Fungerar perfekt för professionella provtryckare
som efterfrågar emulering av offsetutskrift med
noggrann färgåtergivning

• Ger skarp svart text med livfull, verklighetstrogen
färgfotoåtergivning

Idealiskt för grafiker, reklambyråer, trycksaksproducenter,
korrekturformgivare och tidningsutgivare.

* ISO 12647-2-anpassat vid användning av skrivare i Designjet 90- och 
Designjet 130/30-serien, HP 84 och 85 bläck, HP professionellt medelglättat
kontraktskorrekturpapper och EFI Designer Edition 4.2 för HP.
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Kompatibilitet

HP Designjet-skrivare

HP Designjet 130-skrivarserien

HP Designjet 30-skrivarserien

HP Designjet 90-skrivarserien (med rullalternativ)

HP ink supplies

HP 84 svart, HP 85 CMY ink supplies

HP 84 svart, HP 85 CMY ink supplies

HP 84 svart, HP 85 CMY ink supplies

Inställning på frontpanelen

HP photo imaging satin-papper

HP photo imaging satin-papper

HP photo imaging satin-papper

De senaste ICC/medieprofilerna finns på www.hp.com/go/designjet/supplies/support (klicka på ICC-profiler och markera din skrivare).
För skrivare utan PostScript kontaktar du en extern RIP-leverantör.

Vikt

Tjocklek

Opacitet

Ljushet

Laminering

Finish

Glättningsgrad

Driftstemperatur

Luftfuktighet vid drift

Luftfuktighet vid stillestånd

Torktid

Längsta förvaringstid

Förvaringstemperatur

Ursprungsland

Beställningsinformation

235 g/m2 enligt testmetoden ISO 536

220 mikron

> 90 enligt testmetoden ISO 2471

> 95 enligt testmetoden X-Rite 938

Går att laminera med tryckkänslig laminatfilm som finns tillgänglig i detaljhandeln. Mer information får du via listan
över lamineringspartners på www.hp.com/go/designjet/supplies

Medelglättat

Medelglättat enligt testmetoden ASTM D-523

15–35 °C

20–70 % relativ luftfuktighet

20–60 % relativ luftfuktighet

Omedelbar (vid 23 °C, 50 % relativ luftfuktighet)

1 år i oöppnad originalförpackning

15–30 °C

Tyskland

Produktnummer

Q7970A

Q7971A

Rullstorlekar

A3+/330 mm x 483 mm

610 mm x 30,5 m

EAN-koder

8 29160-8660 2 

8 29160-8660 3 

Garanti för storformatsmedier HP utskriftsmaterial för storformat omfattas av garanti mot tillverkningsskavanker och defekter och har utvecklats för att inte orsaka pappersstopp vid
korrekt användning. Om användaren av någon orsak inte är nöjd med HP utskriftsmaterial för storformat bör han/hon kontakta HP:s återförsäljare.


